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WYTYCZNE DOT. PRZESADZANIA DRZEW

1. Do przesadzenia nadajg sie drzewa zdrowe i posiadajgce symetryczng korone. Drzewo musi by¢
zdrowe, inaczej nie przezyje w nowym miejscu. Drzewa miejskie czesto sg w ztym stanie z powodu
trudnych warunkéw siedliskowych. Drzewa miejskie latami traktowane s3 solankg i
zanieczyszczeniami, rosng w mocno ubitej ziemi. Dlatego przed przesadzeniem nalezy dobrze
zbadaé kondycje drzewa. Nierozpoznane choroby utrudniajg regeneracje i moga spowodowac
uschniecie drzewa. Drzewa zakwalifikowane do przesadzenia nie mogg miec takich wad jak:
gtebokie, préchniejgce ubytki, zgnilizny miekkie, siodta préchniczne, liczne dziuple. Dyskwalifikuje
asymetryczna korona w stopniu powodujacym zaburzenia w rownowadze. System korzeniowy tez
nie moze by¢ asymetryczny lub np. splatany z liniami podziemnymi.

2. Mtode drzewa nie wymagajg przygotowania. W przypadku starszych egzemplarzy prace
przygotowawcze nalezy podja¢ co najmniej na 2-3 lata przed planowanym przesadzeniem. Jest to
zalezne od wielkosci i gatunku drzewa oraz od metody przesadzaniai od mozliwosci sprzetu, ktérym
drzewa zostang przesadzone. Im starsze drzewo tym okres ten powinien by¢ dtuzszy. Drzewo
powinno zostac przygotowane odpowiednimi cieciami redukujgcymi korone, nastepnie powinien
zosta¢ odpowiednio przygotowany system korzeniowy. Prace wymagajg obkopania bryty
korzeniowej w kilku etapach. To, czy drzewo dobrze zniesie taki zabieg, zalezy od wielkosci bryty
korzeniowej. Przyjmuje sie, ze musi ona by¢ minimum 10-12 razy wieksza niz $rednica pnia.

Proces przygotowywania drzewa do przesadzenia zaczynamy najczesciej ok. 2 lata wczesniej.
Wyznaczamy wokét drzewa okrag o srednicy ok. 10-12 razy wiekszej od Srednicy pnia drzewa.
Wzdtuz okregu wykopujemy waski rowek, gteboki na ok. 60-80 cm, po czym zabezpieczamy go folig
i zasypujemy ziemia lub piaskiem. Ma to nacelu doprowadzenie do zageszczenia systemu
korzeniowego w bryle. Tak odizolowang bryte korzeniowa musimy podlewac.

3. Przy analizie mozliwosci przesadzenia nalezy uwzgledni¢ kwestie logistyczne zwigzane z
transportem drzew w nowg lokalizacje. Przewdz duzych drzew jest trudny logistycznie i wymaga
specjalistycznego sprzetu. Odbywa sie za pomocg platform, sitownikoéw i dzwigéw. Z tego powodu
jest kosztowny. Dla ograniczenia stresu fizjologicznego przesadzanych drzew nowa lokalizacja
powinna znajdowac sie w nie duzej odlegtosci oraz powinna stwarzaé warunki podobne, do tych w
jakich drzewo rosto. Sadzac w nowe miejsce nalezy zachowac kierunki geograficzne wzrostu korony,
tj. wschdd korony sadzimy w kierunku wschodnim w nowym miejscu. Nalezy tez zwrécié¢ uwage na
wiatr. Drzewa wczesniej ostoniete, kiedy trafig na wietrzny teren, przechtadzajg sie, usychaja lub
tracg odpornos¢ mechaniczng i stajg sie kruche. Przesadzamy w glebe zyjagca mikrobiologicznie.
Wskaznikami zycia gleb sg dzdzownice, bakterie i pierwotniaki. Jednak wybdér miejsca przesadzania
jest czesto ograniczony infrastrukturg liniowa. Jesli drzewo jest duze, a na drodze do nowego
miejsca bedg np. linie energetyczne, mosty, waska zabudowa, to tego drzewa nie da sie przewiesc.

4. Przy analizie mozliwosci przesadzenia nalezy uwzglednic czy dane drzewo zniesie przesadzenie.
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JAKI WIEK DRZEW GWARANTUJE SUKCES PRZESADZENIA?

Im mniejsze, mtodsze drzewo, tym lepiej regeneruje sie po przesadzeniu. Bez problemu mozna
przesadza¢ mtode egzemplarze nie wymagajace specjalnych przygotowan.

Granicznym wiekiem jest:
20 lat dla drzew o drewnie twardym (np. dab szyputkowy, buk zwyczajny)
25 lat dla drzew o drewnie miekkim i Srednio twardym (np. lipy, klony)

Powyzej tego wieku wzrasta ryzyko, ze przesadzane drzewo nie przezyje. W przypadku dojrzatych
drzew gatunkéw Zle znoszacych przesadzanie, realna i potwierdzona szansa na przezycie, to max
30% (z profesjonalng pielegnacja).

JAKIE GATUNKI MOZNA PRZESADZAC?

TAK MOZNA PROBOWAC NIE
dobrze znosza przesadzanie $rednio znosza przesadzanie dojrzate Zle znosza przesadzanie
klon zwyczajny i klon jawor wierzby (b. dobrej kondycji) jesion wyniosty
platan klonolistny dab szyputkowy brzozy (zwt. b. brodawkowata)
dab czerwony dab bezszyputkowy Swierki (zwt. $. pospolity)
lipy buk zwyczajny sosny (zwt. s. zwyczajna)
daglezje orzech wtoski, gtogi, jarzaby

5. Przy opracowaniu planu przesadzenia nalezy uwzgledni¢ konieczny termin przesadzania. Drzewa
przesadzamy w okresie bezlistnym - od pazdziernika do kwietnia. Najlepiej, gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 8-9 C° i grunt nie jest zamarzniety (dopuszczalne lekkie, ptytkie
przemarzniecie). W okreslonych sytuacjach drzewa mozna przesadzac¢ z nabrzmiatymi pakami
lisciowymi i kwiatowymi. To jest zalezne od gatunku, wielkos$ci drzewa, jego zdrowia.

6. Drzewa po przesadzeniu wymagaja pielegnacji. Pierwsza z prac jest stabilizacja w gruncie (montaz
palikow i wigzan, odciggdw lub stabilizatorow wewnetrznych).

W ciaggu ok. dwoch lat drzewa sie regeneruja, a dopiero w trzecim roku zaczynajg rosna¢. Ten okres
moze sie wydtuzy¢ nawet do pieciu lat w przypadku debéw i bukéw. Reakcja drzew na przesadzanie
moze by¢ rozna. Od zatrzymania wzrostu, przez pojawianie sie lekkiego posuszu, az do $mierci
drzewa. Dlatego po przesadzeniu drzewa wymagajg kontroli i dogladania. Sg wrazliwe na
przemarzanie. Koniecznie trzeba je podlewaé. Czasami wskazany jest hydrozel. Nigdy nie stosujemy
szybko dziatajacych nawozéw mineralnych - jedynie te o powolnym dziataniu. W okreslonych
przypadkach chwile przed lub zaraz po przesadzeniu trzeba dokonac redukcji masy korony drzewa
z zachowaniem przewodnika.

Konieczna jest odpowiednia pielegnacja w postaci podlewania, cieniowania, nawozenia,
zabezpieczenie drzew przed wichurami poprzez kotwienie linami po przeprowadzeniu prac.

Reakcja drzew na przesadzenie moze by¢ bardzo rézna i nawet w przypadku wiasciwie
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wykonanego zabiegu moga wystapi¢ niepozadane skutki (od pojawienia sie drobnego suszu czy
zatrzymania wzrostu po $mier¢ rosliny). W przypadku uschniecia drzewa bez wykonania nasadzen
zamiennych zgodnie z decyzjg na wycinke wymagana bedzie jego wymiana na nowe.
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