INSTRUKCJA R3TREES — inwentaryzacja
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1. Dodawanie matej architektury:
W celu dodania matej architektury np. stupka istniejgcego nalezy wykona¢ nastepujace kroki:

R3trees > Ogdlny > Miejsca > ,wpisujemy obszar” i wybieramy go podwadjnym kliknieciem, lub ikonkg
,Zmien” dostepna z prawej strony.

Wybieramy zaktadke ,Obiekty”, a nastepnie typ obiektu ,, P2 Mata architektura”.
Klikamy przycisk ,filtr”. Z prawej strony pojawi sie przycisk: ,,Nowy”, ktory klikamy.

Pojawi sie karta obiektu, w ktdrej wybieramy kolejno: ,,Kod”- w naszym przypadku stupek oraz ,Rysuj
na mapie” > otworzy sie mapka z naszym terenem na ktorej nalezy nanies¢ stupek- przycisk z ikonka
niebieskiego punktu wskazanego przez strzatke. > Mapka zniknie, a nasz wybdr zapisujemy za
pomocg przycisku zapisz z poprzedniego okna.

2. Zasady satelitarnego nadawania numeréw w programie R3

a. Drzewa - trwale oznaczane w terenie poprzez NR ARBOTAG
W aplikacji R3 funkcjonujg obecnie 3 rodzaje numeréw:

I. Numer drzewa = NR ARBOTAG w formacie 6 cyfr z zerami przed numerem 000000

Uzupetnianie zer przed wtasciwym numerem jest konieczne dla wtasciwego sortowania w R3 Tree.
NR ARBOTAG np. 008051 jest unikalnym numerem drzewa dla catego Krakowa — nalezy go traktowad
jak numer PESEL dla drzew, ktéry jednoznacznie identyfikuje kazde drzewo. Wszelkie prace zwigzane
z drzewem i kontrolg VTA powinny by¢ poprzedzone weryfikacjg drzewa, oraz trwatym oznaczeniem
drzewa NR ARBOTAG poprzez nabicie etykiety na wysokosci 2,5- 2,8 m od strony pdtnocnej.
W przypadku mtodych drzew o $rednicy do 10 cm na podanej wyzej wysokosci proponujemy uzycie
opasek elektrycznych do kabli w kolorze ciemnym lub sznurka jutowego z odpowiednio duzym luzem
uwzgledniajacym przyrost. NR ARBOTAG jest numerem statym w catym okresie zycia drzewa,
po usunieciu drzewa nalezy odzyska¢ plastikowg etykiete ARBOTAG i dostarczy¢ do inspektora
zlecajgcego wycinke. Numery zniszczone i ewentualne kradzieze etykiet ARBOTAG nalezy zgtaszaé¢ w
celu Sciggniecia z ewidencji. NR ARBOTAG wydawane sg na podstawie rejestru, wydawane z puli
numerdow dla danego obszaru. Minimalna ilo$é to paczka 200 szt. (czyli 5 magazynkow po 40 szt.)
z mozliwoscig wypozyczenia zestawu montazowego z mfotkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=InpwKPDNkDE
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II. Numery drzew i krzewow z poprzednich inwentaryzacji:

Np. 1, 123, 234 numery te powinny by¢ sukcesywnie zamieniane NR ARBOTAG podczas zlecania
prac, wykonywania kontroli VTA

[ll. Numery drzew importowane z ISDP jako tzw. ,,rézowe drzewa”:
zawsze w formacie 8 cyfr —duze numery (zawsze 1,2,3 jako pierwsza cyfra) np. 16760968
traktowane jako numery tymczasowe i dodane wytgcznie dla zaciggniecia lokalizacji,

Nalezy niezwtocznie zmieni¢ tymczasowy numer na NR ARBOTAG w momencie zweryfikowania
drzewa (po podaniu minimalnych danych tzn. gatunku, obwodu i szerokosci korony).

b. Krzewy, grupy krzewdw, zywoptoty (obiekty liniowe), grupy drzew.
Obiekty takie nie sg oznaczane w terenie etykietami identyfikacyjnymi — proponowane i zalecane
jest nadawanie numeracji wg. zasady satelitarnego nadawania numerodw.

Metoda ta polega na nadawaniu numerdow krzewéw zwigzanych z najblizszym drzewem (ktdre bedzie
tatwo znalezé po numerze NR ARBOTAG np. 008051)
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l. Pojedyncze krzewy ,k” i nr kolejny np. 008051k1, 008051k1

Il. Grupy krzewoéw - skupiny ,,gk” i nr kolejny np. 008051gk1

1. Zywoptoty - obiekty liniowe - ,zk” i nr kolejny np. 008051zk1

Notatki:

Sktad gatunkowy grupy, zywoptotu:

Snieguliczka biata - 5 szt.

IV. Grupy drzew - ,gd” i nr kolejny np. 008051gd1
Notatki:

Sktad gatunkowy grupy:

Olcha 50%, Topola osika 50% , okoto 70 szt. Wysoko$¢ do 1.5 m

Uwagi firm zewnetrznych dla wykonujgcych inwentaryzacje zieleni:

Numeracja drzew — przede wszystkim pracujemy na unikalnych numerach, sg one obowigzkowe do
wypetnienia w tabeli oraz przytwierdzeniu do drzew przy pomocy narzedzi ARBOTAG.

W sytuacji duzego zageszczenia drzew, kiedy kilkucyfrowe numery drzew nachodzg na siebie
zastaniajac sie wzajemnie dopuszczalne jest wprowadzenie numeracji roboczej na mapie.

W tabeli inwentaryzacji nadawane sg wéwczas numery robocze obok numeréw unikalnych. W miare
mozliwosci na mapie nalezy wowczas umiescic¢ legende do numerdw roboczych, z odpowiadajgcymi
im numerami ARBOTAG.

Dopuszczalna jest inwentaryzacja grupowa ( oczywiscie w uzgodnieniu z projektantami ) np.
samosiewow do usuniecia ( o obwodach zaleznych zwigzanych z zmieniajacy sie i obowigzujaca
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aktualnie ustawg o chronie przyrody) w postaci tzw. skupiny, grupy — obiektéw powierzchniowych z
podanym sktadem gatunkowym np Olcha czarna pow. 0.5 ha, a w przypadku skupin mieszanych
podanie szacunkowych udziatéw procentowych ( w uwagach np. Olcha czarna 70%, Topola osika
30%).

3. Unifikacja nazw botanicznych:

Nazwy mieszancow zgodnie z wymaganiami Miedzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej
oznaczane sg znakiem mnozenia x potgczonego z drugim cztonem nazwy, a nie literg x. Przyktad
poprawnego zapisu: Salix xsepulcralis 'Chrysocoma’

Znak mnozenia x mozemy uzyskac¢ poprzez kopiowanie znaku z programu R3 TREE, lub przytrzymujac
ALT z rGwnoczesnym wpisaniem kodu 0215 z klawiatury numeryczne;j.

Stownik drzew i krzewdw w programie R3 Tree jest juz do$¢ obszerny jezeli jednak zachodzi¢ bedzie
potrzeba dodania nowych gatunkéw, czy odmian prosimy o kontakt

4. Frezowanie pnia:

Frezowanie pnia — np. pniak ktéry zostat po drzewie ktdre zostato Sciete pare lat wczesniej.

Uwaga ! Pniaki i drzewa $ciete nie sg widoczne na mapie : Mapa dla drzew

Pniaki wyswietlajg sig jako _ na mapie : Mapa ogdlna

@ R3TREES - Mapa - Mozilla Firefox - o x
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(po wtaczeniu podwarstwy Drzewa $ciete z menu Poziomy)
Dodajemy drzewo -> Na karcie drzewa zmieniamy Status na: Pniak

e | | Ustaw podaiad dot fragmentu mapy | salsge
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(nalezy podac date prawdopodobng date wyciecia, przyczyne wyciecia) mozna zlecic¢
zadanie frezowanie

Krzew -> Nie ma obecnie mozliwosci zlecenia zadania poprzez karte krzewdw / jest to
zgtoszony btad programu/

Mozemy zleci¢:

Usuniecie pnia poprzez frezowanie pnia do 30 cm obwodu -> zadania
Usuniecie krzewéw na m2 ->zadania

Zlecenie zadania-> wybieramy zadanie-> miejsce-> wybieramy obiekty:

w tym wypadku krzewy z listy wszystkich obiektéw w danym miejscu
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