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Przedmiar robét
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przedmiar na ,,Biezace utrzymanie infrastruktury technicznej
(remonty), na terenach zarzadzanych przez Zarzad Zieleni
Miejskiej w Krakowie”
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozbiérka konstrukcji/ podbudowy/ nawierzchni/ elementéw betonowych (z
indywidualna wywozem oraz utylizacjg) m3 0,08
1.2 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozbiérka nawierzchni bitumicznych (z wywozem oraz utylizacjg)
indywidualna m3 0,08
1.3 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozbiérka nawierzchni z elementéw betonowych lub kamiennych, (ptytki,
indywidualna kostka, trylinka), (z wywozem oraz utylizacjg) m3 1,36
1.4 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozbiérka kraweznikdéw betonowych lub kamiennych (z wywozem oraz
indywidualna utylizacjg) mb 1,91
1.5 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozbiérka obrzezy betonowych lub kamiennych (z wywozem oraz utylizacjg)
indywidualna mb 5,26
1.6 |D-01.02.04 Kalkulacja Rozbidrka taw betonowych (z wywozem oraz utylizacjg)
indywidualna m3 0,11
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.00.00/D-04.01.01 Kalkulacja Mechaniczne korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz z
indywidualna wywozem urobku i optatg za sktadowanie m3 0,16
2.2 |D-02.00.00/D-04.01.01 Kalkulacja Reczne korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podfoza oraz z
indywidualna wywozem urobku i optatg za sktadowanie m3 0,13
2.3 |D-09.01.01 Kalkulacja Humusowanie gr. 5 cm wraz z obsiewem trawg
indywidualna m2 0,98
3 Element KRAWEZNIKI | OBRZEZA
3.1 |D-08.01.01 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej mb 0,29
3.2 |D-08.01.01 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg mb 0,67
3.3 |D-08.01.02 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,05
4 Element REGULACJE URZADZEN SIECI
4.1 |D-03.02.01a Kalkulacja Regulacja wiazéw, studzienki rewizyjnej, kratki Sciekowej, pokrywy
indywidualna teletechnicznej itp. szt 0,08
4.2 |D-03.02.01a Kalkulacja Regulacja skrzynki zaworéw (wodociggowych, gazowych, itp.)
indywidualna szt 0,18
5 Element PODBUDOWY
5.1 |D-04.04.02 Kalkulacja Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5 mm lub 0-63 mm
indywidualna m3 0,11
5.2 |D-04.04.02 Kalkulacja Wykonanie warstwy z kruszywa famanego frakcji 0-4 mm ( w przedziale
indywidualna frakcji 2-8; 0-8, 0-4 mm) m3 0,14
5.3 |D.05.01.01 Kalkulacja Uzupetnienie nawierzchni mineralnej typu HanseGrand 0/8mm, gr. do 5cm,
indywidualna wraz z przygotowaniem/przeprofilowaniem podtoza m3 0,02
6 Element NAWIERZCHNIE
6.1 |D-05.03.05 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy
indywidualna 3-5 cm (asfalt BA8) - warstwa Scieralna m3 0,02
6.2 |D-05.03.05 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o grubosci warstwy
indywidualna 3-5 cm (asfalt BA11) - warstwa wigzaca m3 0,02
6.3 |D-05.03.23 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej 1:4, kostka szara m2 0,3
6.4 |D-05.03.23 Kalkulacja Dodatek za utozenie kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo -
indywidualna piaskowej 1:4 m2 8,19
6.5 |D-05.03.23 Kalkulacja Dodatek za utozenie kostki betonowej w kolorze innym niz szary
indywidualna m2 8,19
6.6 |D-05.03.23 Kalkulacja Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych wibroprasowanych , na podsypce
indywidualna cementowo - piaskowej 1:4 m2 0,24
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
7.1 |D-07.02.01. Kalkulacja Wymiana/montaz kompletnych znakéw drogowych (stupek+tarcza) kategorii
indywidualna A-D oraz grupy wielkosci "mini lub mate" (folia odblaskowa typu 1) szt 0,07
7.2 |D-07.02.01. Kalkulacja Wymiana/montaz tabliczki do znaku.
indywidualna m2 0,03
7.3 |D-07.02.01. Kalkulacja Wymiana/montaz stupka z rury stalowej ocynkowanej (Srednica O60, grubosc
indywidualna $cianki od 4,2 mm do 5,0 mm) wraz z jego zabetonowaniem, dtugosci stupka
do4,5m szt 0,1
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74 |D-07.06.02 Kalkulacja Wymiana/montaz urzadzenia typ U-12c (folia odblaskowa typu 1) z
indywidualna zabetonowaniem szt 0,09
7.5 |D-07.02.01. Kalkulacja Demontaz kompletnych znakéw drogowych (stupek+tarcza/tablica z
indywidualna wywozem na sktadowisko Zamawiajgcego - procedura ztomowania) szt 0,82
7.6 |D-07.02.01. Kalkulacja Przestawienie (demontaz+montaz) kompletu znakéw drogowych
indywidualna (stupek+tarcza/tablica) szt 0,82
7.7 |D-07.01.01 Kalkulacja Wykonanie/uzupetnienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
indywidualna m2 0,68
8 Element REMONTY ELEMENTOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH
8.1 |M-23.55.07 Kalkulacja Wymiana elementéw drewnianych (belki, podktady, porgcze, stupki)
indywidualna mostkow/ktadek m3 0,003
8.2 |B-01. KNR 401/613/1 |Malowanie/impregnacja farbg ochronng elementéw drewnianych
analogia m2 0,27
8.3 |B-03. Kalkulacja Demontaz starej poreczy/ balustrady ochronnej z odwozem
indywidualna mb 0,48
8.4 |B-04. KNR 401/1212/2 |Odczyszczenie, malowanie farbg podktadowg oraz dwukrotne malowanie
8 (1) analogia |farbg chlorokauczukows istniejgcej poreczy ochronnej sztywnej mb 0,41
8.5 |B-04. KNR 401/1212/5|Odczyszczenie, malowanie farbg podktadowg oraz dwukrotne malowanie
(1) analogia farbg chlorokauczukowsg istniejgcej balustrady/bariery ochronnej sztywnej m2 0,34
8.6 |B-04. Kalkulacja Odczyszczenie, malowanie farbg podktadowg oraz dwukrotne malowanie
indywidualna farbg chlorokauczukows istniejgcych elementdw konstrukcyjnych m2 0,34
8.7 |B-02. Kalkulacja Remont, naprawa, uzupetnienie poreczy ochronnej sztywnej z pochwytem o
indywidualna wys. 1,1m z rur stalowych ocynkowanych i rozstawem stupkéw co 1,5m mb 0,03
8.8 |B-02. Kalkulacja Remont, naprawa, uzupetnienie balustrady/bariery ochronnej sztywnej z
indywidualna pochwytem o wys. 1,1m z rur stalowych ocynkowanych i rozstawem stupkow
co 1,5m mb 0,03
9 Element REMONTY CZASTKOWE | KONSERWACYJNE
9.1 |D-07. Kalkulacja Zabezpieczenie obiektu wytgczonego z uzytkowania ogrodzeniem panelowym
indywidualna (materiat po stronie wykonawcy) mb/doba 41,78
9.2 |D-05.03.18 AT 3/101/1 Ciecie nawierzchni bitumicznej/ betonowej pitg mechaniczna przy gr.
analogia nawierzchni 5cm mb 3,57
9.3 |D-04-08-04 Kalkulacja Remont czgstkowy podbudowy/ nawierzchni z kruszyw polegajacy na
indywidualna miejscowym uzupetnieniu i profilowaniu podbudowy, z kruszyw o réznych
frakcjach z przedziatu 0- 63mm o grubosci warstwy do 10 cm po
zageszczeniu m3 0,08
9.4 |D-04.03.01/D-05.03.17 Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych masami na zimno (grubos¢
indywidualna warstwy do 5 cm, pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchni tat do 5
m2) wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych
ksztattow, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacjg
rumoszu, skropienie naprawianego miejsca, rozscielenie i zageszczenie
mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie bitumem miejsca styku opis
réwniez do pozycji9.5-9.9 t 0,025
9.5 |D-04.03.01/D-05.03.17 Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych masami na zimno (grubos¢
indywidualna warstwy do 5 cm, pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchni tat od 5
m2 do 10m2) t 0,026
9.6 |D-04.03.01/D-05.03.17 Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego (grubosc¢
indywidualna warstwy 3 - 5 cm, pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchnitat do 5
m2) - asfalt BA8 t 0,015
9.7 |D-04.03.01/D-05.03.17 Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego, (grubos¢
indywidualna warstwy 3 - 5 cm, pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchni fat od 5
m2 do 10 m2) - asfalt BA8 t 0,017
9.8 |D-04.03.01/D-05.03.17 Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych z asfaltu twardolanego (grubosé¢
indywidualna warstwy 3 - 5 cm, pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchnitat do 5
m2) t 0,012
9.9 |D-04.03.01/D-05.03.17 Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych z asfaltu twardolanego (grubos¢
indywidualna warstwy 3 - 5 cm, pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchni fat od 5
m2 do 10 m2) t 0,012
9.10 |D-08.02.02a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni z elementéw betonowych ( materiat nowy, po
indywidualna stronie wykonawcy) (ptytki, kostka itp.)na podsypce cementowo-piaskowej
(pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchni tat do 5 m2), dotyczy
réwniez schoddw wraz z wywozem i optatg za skladowanie rumoszu opis
réwniez do poz 9.12-9.17 m2 0,24
9.11 |D-08.02.02a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni z elementéw betonowych (materiat nowy, po
indywidualna stronie wykonawcy) (ptytki, kostka itp.)na podsypce cementowo-piaskowej
(pojedyncze uszkodzenia nawierzchni o powierzchni tat od 5 m2 do 10 m2) m2 0,24
9.12 |D-05-03-01a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni z elementéw kamiennych (materiat nowy, po
indywidualna stronie wykonawcy) na podsypce cementowo-piaskowej (pojedyncze
uszkodzenia nawierzchni o powierzchni fat do 5 m2), dotyczy réwniez
schodéw m2 0,14
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9.13 |D-05-03-01a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni z elementéw kamiennych (materiat nowy, po
indywidualna stronie wykonawcy) na podsypce cementowo-piaskowej (pojedyncze
uszkodzenia nawierzchni o powierzchni tat od 5 m2 do 10 m2) m2 0,14
9.14 |D-08.02.02a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni z elementéw betonowych na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej (materiat z rozbidrki) (ptytki, kostka itp.) (pojedyncze
uszkodzenia nawierzchni o powierzchni fat do 5 m2), dotyczy réwniez
schodéw m2 0,22
9.15 |D-08.02.02a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni z elementéw betonowych na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej (materiat z rozbidrki) (ptytki, kostka itp.) (pojedyncze
uszkodzenia nawierzchni o powierzchni tat od 5 m2 do 10 m2) m2 0,28
9.16 |D-05-03-01a Kalkulacja Wykonanie/wymiana nawierzchni z elementéw kamiennych na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej (materiat z rozbiérki) (pojedyncze uszkodzenia
nawierzchni o powierzchni fat do 5 m2), dotyczy réwniez schodéw m2 0,25
9.17 |D-05-03-01a Kalkulacja Wykonanie/wymiana nawierzchni z elementéw kamiennych na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej (materiat z rozbiorki) (pojedyncze uszkodzenia
nawierzchni o powierzchni ftat od 5 m2 do 10 m2) m2 0,27
9.18 |D-08a Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznejgr.
indywidualna 4-6 cm wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych
ksztattow, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacjg
rumoszu, utozenie mieszanki mineralno-zywicznej m2 0,08
9.19 |D-08b Kalkulacja Remont czgstkowy nawierzchni EPDM gr. 4,5 cm ( 3,5cm SBR +1 cm EPDM)
indywidualna wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw,
oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacjg rumoszu, utozenie
nawierzchni m2 0,05
9.20 |D-08b Kalkulacja Dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci podbudowy SBR, pod nawierzchnig
indywidualna EPDM m2 0,24
9.21 |D-05.03.15/D-05.03.17 Kalkulacja Uszczelnienie spekan i potgczen w nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa
indywidualna modyfikowang mb 3,41
9.22 |D-08.01.01a Kalkulacja Przestawienie (demontaz+montaz na tawie betonowej) kraweznikow
indywidualna betonowych lub kamiennych wraz z wywozem i oplatg za sktadowanie
rumoszu mb 0,27
9.23 |D-08.03.01a Kalkulacja Przestawienie (demontaz+montaz na tawie betonowej) obrzezy betonowych
indywidualna lub kamiennych wraz z wywozem i oplatg za sktadowanie rumoszu mb 0,53
10 Element Pozycje dodatkowe
101 Kalkulacja Zatadunek i roztadunek materiatu wraz z transportem do 1km (DMC pojazdu
indywidualna max. 3,5t) km 0,13
10.2 Kalkulacja Zatadunek i roztadunek materiatu wraz z transportem dodatek za kazdy
indywidualna nastepny 1km (DMC pojazdu max. 3,5t) km 13,64
10.3 Kalkulacja Stawka r-g (na podstawie kosztorysu uproszczonego zawierajgcego naktady
indywidualna KpiZ) zt 1,25
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