
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B- 01. IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH  

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z impregnacją konstrukcji drewnianych 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółową specyfikację techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1. Specyfikacji D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót wymienionych w pkt 1.1 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST, zlecenia oraz wytycznych przedstawiciela Zamawiającego. Do wykonania robót mogą być 
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydanego na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu impregnacji konstrukcji drewnianych są: 
 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich. 
 
2.2.2. Impregnat  
Impregnat użyty do wykonania prac powinien posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
na rynku polskim tj. np.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną oraz spełniający następujące wymogi: 
 zabezpieczający drewno przed grzybami, 
 zabezpieczający drewno przed owadami, 
 zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, 
 gwarantujący trwałość impregnacji co najmniej 2 lata, 
 głęboko penetrujący, 
 niewymywalny, 
 niskotoksyczny, 
 niepalny, 
 charakterystyczny zapach impregnatu zanikający po impregnacji, 
 
3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty związane z impregnacja konstrukcji drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
3.2. . Mieszadło – służy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Możemy użyć kawałka wąskiej 
listewki 
3.3. Pędzel, wałek lub agregat do malowania – bardzo ważne aby narzędzia aplikacyjne były 
dostosowane do impregnatu. Jeśli używamy wyrobu na bazie rozpuszczalnika to stosujemy pędzle lub 
dysze do wyrobów. 
3.4. Ubrania ochronne – pamiętajmy, że impregnaty zawierają substancje biobójcze, należy więc 
szczególną uwagę zwrócić na ochronę przed bezpośrednim kontaktem z impregnatem. 
3.5. Materiały ścierne – gradacja od 150 do 320. Grubość papieru dobieramy do stopnia nierówności 
podłoża. Papier o najmniejszej gradacji używamy do największych nierówności. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 
również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 
muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszące 
Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć teren wokół obiektów przeznaczonych do 
impregnacji poprzez wygrodzenie taśmą bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie 
tablic informacyjnych ostrzegających o prowadzonych pracach. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do impregnacji należy: 

 zabezpieczyć miejsca i elementy nie podlegające impregnacji (np. przez foliowanie), 
 z powierzchni uprzednio impregnowanych należy usunąć złuszczenia, 
 wyrównać, przeszlifować, odpylić i odtłuścić elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji, 
 elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny być czyste i suche.  
 
5.4. Impregnowanie 
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej ( zgodnie z 
instrukcja producenta). Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, w przypadku, gdy jednokrotne 
wykonanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym preparatem. Między 
kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie 
impregnatu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola robót obejmuje: 
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 



  

   3 

– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
– kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej impregnacji konstrukcji drewnianej zgodnie z 
obmiarem w terenie.  
 
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót, należy przyjąć w oparciu o założenia ujęte w 
Przedmiarze, stanowiącym załącznik do SWZ. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Do odbioru końcowego Wykonawca impregnacji konstrukcji drewnianych przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów oraz protokoły odbioru częściowego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z założeniami zlecenia robót, SST i wymaganiami przedstawiciela 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostek obmiarowych  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 impregnacji konstrukcji drewnianej, zgodnie z obmiarem robót, 
atestem Producenta i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa 
obejmuje:  
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
– przygotowanie materiałów, 
– wykonanie impregnacji, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Ceny jednostki obmiarowej obejmują zakresy czynności zgodnie z założeniami ujętymi w 
Przedmiarze, stanowiącym załącznik do SWZ. W związku z powyższym, zakres opisany w niniejszej 
SST, może stanowić również składową scalonej ceny jednostkowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 


