SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B- 01. IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z impregnacjg konstrukcji drewnianych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowg specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegodlnionych w pkt 1.1. Specyfikaciji D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robot wymienionych w pkt 1.1

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST, zlecenia oraz wytycznych przedstawiciela Zamawiajgcego. Do wykonania robét mogg by¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydanego na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegbtowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu impregnacji konstrukcji drewnianych sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni
Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich.

2.2.2. Impregnat

Impregnat uzyty do wykonania prac powinien posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
na rynku polskim tj. np.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng oraz spetniajgcy nastepujgce wymogi:

— zabezpieczajgcy drewno przed grzybami,

— zabezpieczajgcy drewno przed owadami,

— zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi,

— gwarantujgcy trwatos¢ impregnacji co najmniej 2 lata,

— gteboko penetrujgcy,

— niewymywalny,

— niskotoksyczny,

— niepalny,

— charakterystyczny zapach impregnatu zanikajgcy po impregnacji,

3. SPRZET



3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty zwigzane z impregnacja konstrukcji drewnianych mogag by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robaét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3.2. . Mieszadto — stuzy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Mozemy uzy¢ kawatka waskiej
listewki

3.3. Pedzel, watek lub agregat do malowania — bardzo wazne aby narzedzia aplikacyjne byty
dostosowane do impregnatu. Jesli uzywamy wyrobu na bazie rozpuszczalnika to stosujemy pedzle lub
dysze do wyrobdw.

3.4. Ubrania ochronne — pamietajmy, ze impregnaty zawierajg substancje biobdjcze, nalezy wiec
szczegolng uwage zwrdéci¢ na ochrone przed bezposrednim kontaktem z impregnatem.

3.5. Materialy scierne — gradacja od 150 do 320. Grubo$¢ papieru dobieramy do stopnia nieréwnosci
podtoza. Papier o najmniejszej gradacji uzywamy do najwiekszych nierownosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw drég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszace

Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy zabezpieczy¢ teren wokot obiektéw przeznaczonych do
impregnacji poprzez wygrodzenie tasmg bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie
tablic informacyjnych ostrzegajgcych o prowadzonych pracach.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy:

— zabezpieczyé miejsca i elementy nie podlegajgce impregnacji (np. przez foliowanie),

— z powierzchni uprzednio impregnowanych nalezy usung¢ ztuszczenia,

— wyréwnag, przeszlifowac, odpyli¢ i odttusci¢ elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnaciji,
— elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny byé czyste i suche.

5.4. Impregnowanie

Roztwor nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej ( zgodnie z
instrukcja producenta). Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, w przypadku, gdy jednokrotne
wykonanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym preparatem. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,



— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
— kontrole prawidliowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej impregnacji konstrukcji drewnianej zgodnie z
obmiarem w terenie.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych robét, nalezy przyjaé w oparciu o zalozenia ujete w
Przedmiarze, stanowigcym zatacznik do SWZ.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Do odbioru koncowego Wykonawca impregnacji konstrukcji drewnianych przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, sSwiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty odbioru czesciowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z zatozeniami zlecenia robdt, SST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 impregnacji konstrukcji drewnianej, zgodnie z obmiarem robot,
atestem Producenta i oceng jakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa
obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materiatéw,

— wykonanie impregnacji,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Ceny jednostki obmiarowej obejmuja zakresy czynnosci zgodnie z zatozeniami ujetymi w
Przedmiarze, stanowigcym zatacznik do SWZ. W zwigzku z powyzszym, zakres opisany w niniejszej
SST, moze stanowié¢ rowniez sktadowga scalonej ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.



