SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.01.01 — NAWIERZCHNI MINERALNEJ HANSEGRAND® (LUB ROWNOWAZNEGO)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy nawierzchni typu. HanseGrand.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowg specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w pkt 1.1. D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzeni robét zwigzanych z wykonywaniem
warstwy nawierzchni z kruszywa Hanse Grand (lub rownowaznego), wg. technologii Hanse Grand, wykonana
w dwéch warstwach, w-wa dyamiczna - kruszywo mineralne grub. 5cm oraz w-wa gérna kruszywo Hanse
Grand grub. 3 cm (fgcznie po zageszczeniu 8 cm) wg zaleceh Producenta

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. HanseMineral® stosowany jest jako warstwa dynamiczna miedzy warstwg nosng a nawierzchnig
wykonang z HanseGrand®.

1.4.2. HanseGrand® to wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana,

przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, Sciezki rowerowe,
edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, parkingi samochodowe i pola golfowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow
Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. HanseMineral

HanseMineral® jest stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na warunki atmosferyczne i fatwy w obrébce.
Posiada wysokg wytrzymatos$¢ na $cinanie potgczong z dobrym odprowadzaniem wody.

Dane techniczne

HanseMineral® spetnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie wielkosci ziaren 0-8
lub 0—16 mm.

Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3

2.3.2. HanseGrand

HanseGrand® to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich jak: tupki wysokogorskie,
specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny.

Jest catkowicie przyjazny dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako$ci.

Wiasciwosci
HanseGrand® nie kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych
oraz fatwy w obrdbce. Posiada wysokg odporno$¢ na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy.

HanseGrand® posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2 tony/m3.
Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3

Wskazowki dotyczgce obrébki
HanseGrand® jest osadzany na gtebokos$¢ od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2—3 %

2.3.4. HanseGrand Robust
HanseGrand® Robust jest czystym materiatem naturalnym sktadajgcym sie z wysokiej jakosci surowcéw jak
grysy z twardych kamieni, wigzgcego specjalnego zwiru i kamienia naturalnego.



Wiasciwosci

HanseGrand® Robust jest stabilny pod kgtem ziarnistosci, bardzo odporny na Scinanie, odporny na warunki
atmosferyczne i tatwy w obrdbce. Dzieki niewielkiemu udziatowi bardzo drobnych frakcji HanseGrand®
Robust osigga dobrg przepuszczalnos¢ wody i powoduje minimalne powstawanie kurzu.

Dane techniczne

HanseGrand® Robust ma ziarnisto$¢ 0—11 mm, ciezar wbudowania: 2,00 t/m3.

Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm?.

Wskazowki dotyczgce obrébki

HanseGrand® Robust wbudowywany jest w warstwie o grubosci 4 cm (80 kg/m?) na podbudowie z
ttucznia i dynamicznie zageszczany (wibrator do zageszczania, walec wibracyjny do zageszczania).
Spadek wynosi 2-3 %

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow;

Wilasciwosci/parametr Jedn. miary |Wartos¢ faktyczna ?vvggfﬁclvgyon;g_ e
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac ziaren famane

Powierzchnia szorstka

Gestos¢ wg metody Proctora (Ppr) |g/cm’ 2.014

Optymalna zawartos¢ wody (wPr) (% 11,5

Przepuszczalno$¢ wody ,, K" cm/s 14,0 x 10* 1.0x 10*
zé’l)rflt;rzﬁ/énaloéé powierzchni na KN/m2 514 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):
Wyniki doswiadczen (cm/s)

srednia = 9 pomiarow K"=14,0x 10"
Wymog K*>1,0x 10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5,rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m2)

Srednia z 3 pomiarow ts=51,4
Wymog ts> 50,0
Uwaga:

Aby uzyskac wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowywaé. W zwigzku
z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach
nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos$¢

zblizona jest do wilgotnos$ci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscig.

- Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%.
37

Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa posrednia z materiatu HanseMineral® wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarkg lub
walcem wstrzgsowym).

- Warstwa wierzchnia z materialtu HanseGrand® ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie
ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniaé.
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- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchnie;.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabié¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuije sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni z HanseGrand® nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu;
— koparek i tadowarek,
— spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
— przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia
— do dozowania wody,
— walcéw statycznych lekkich i srednich,
— taczek,
—  fopat,
— grabi,

Uzyty do prac sprzet nalezy dostosowaé do charakteru i warunkéw terenowych, zabrania sie uzywania
ciezkiego sprzetu na obszarach zieleni osiedlowej; na obszarach zabudowanych / osiedla / parki,
prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu o masie do 2,5 t. Za pisemng zgoda Zamawiajacego
dopuszcza sie zwiekszenie tonazu sprzetu pod warunkiem zastosowania rozwigzan zmniejszajacych
jednostkowy nacisk na powierzchnie gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.”

1. Dostarczy¢ warstwe dynamiczng z HanseMineral 0/16 mm wedtug normy DIN 18035-5 i wbudowac,
grubos¢ warstwy rowna 5 cm w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi. Ptaskos$¢:
+/- 1 cm pod tatg o dtugosci 4 m; odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za
pomocg lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem Ilub na
podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodnié. Wtérne zageszczenie
musi odby¢ sie dynamicznie. Wymagany stopieh zageszczenia Der = 0,95.

2. Dostarczy¢ warstwe wierzchnig sciezki z HanseGrand wedtug FLL (Raport specjalistyczny dotyczacy
planowania, budowy i utrzymania drég gruntowych) i wbudowaé, grubos¢ wbudowania: 3 cm, w stanie
zageszczonym. Ptaskos¢: +/- 1 cm pod tatg o dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1
cm. Przepuszczalno$¢ wody = 1,0 x 10 cm/s. Wytrzymato$¢ na $cinanie powierzchni = 50 kN/m2,
Wbudowanie za pomocg lekkiego urzgdzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub
na podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodnié. Wtérne
zageszczenie musi odby¢ sie statycznie. Wymagany stopien zageszczenia Der = 0,95.

3. Wykona¢ pielegnacje wykanczajgcg wedtug normy DIN 18035-5.



Z reguly wystarczajg nastepujgce czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:
— nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmiane przesigknieta jest wodg i nastepnie wysycha na catej
powierzchni
— w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiane walcowana na krzyz, przy czym
nalezy unikaé scinania i przesuwania sie materiatu wierzchniego
— wyréwnanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unikaé przemieszczania sie materiatu
wierzchniego.
Pielegnacje wykanczajgcg nalezy tak dtugo powtarzac, az uzyskana zostanie wymagana wytrzymatosc
na scinanie. Z reguty, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych 3 — 5 tygodni. Wszystkie ww. prace nalezy
skalkulowa¢ jako cene catkowitg za 1 m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Sprawdzeniu wtasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
Producenta.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszanki
Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
Zatozeniami.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

6.5. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

6.6. Pomiar grubosci
Pomiar grubo$ci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

6.7. Pomiar szerokosci
Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, min | raz na
10m.

6.8. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykonac dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedtug BN-68/8931-04 dla kazdego pasa ruchu. Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie
przez pomiar bezposredni tasdmag, mierniczg, minl raz na 10 m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00. 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7..

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni..

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych robét, nalezy przyjaé w oparciu o zatozenia ujete w
Przedmiarze, stanowiacej zatagcznik do SWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie

za zgodne z zatozeniami zlecenia przedmiotu umowy i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt .5

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?2 nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— obsypanie bokéw wykonanej nawierzchni przywiezionym humusem i zageszczenie,

Ceny jednostki obmiarowej obejmujg zakresy czynnosci zgodnie z zatozeniami ujetymi w Przedmiarze,
stanowiacej zalagcznik do SWZ. W zwigzku z powyzszym, zakres opisany w niniejszej specyfikacji,
moze stanowi¢ réwniez sktadowg scalonej ceny jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. 2.PN-B.11111 - Kruszywa mineralne.
3. 3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
4. 4.BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu



