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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego "Aktualizacja kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie ogrédka jordanowskiego przy ul Heila w
Krakowie”. Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji stanowigcej podstawe realizacji
przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen. Niniejsza dokumentacja bedzie stanowic
podstawe do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru
robét i kosztoryséw inwestorskich.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20 P-47 w obrebie istniejacego
ogrdédka jordanowskiego.

Przedmiotem zgtoszenia s3:

- obiekty matej architektury: urzadzenia zabaw dla dzieci - 11 kpl,; stolik do gry w szachy w dwoma

siedziskami (1 kpl.), kosz na $mieci (2 szt.), zagiel przeciwstoneczny (1 kpl.)
2 ADRES ZAMIERZENIA

ul. Heila w Krakowie

dz.dz. 57/171,139/14,139/17, 139/20- obszar ogrédka jordanowskiego
jedn. ew. Podgorze

obreb 47

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie Inwestora,

. aktualna mapa do celéw projektowych,

. mapa ewidencyjna,

. wizja lokalna w terenie,

. uzgodnienia i wytyczne z Inwestorem oraz Rada Dzielnicy XI,

. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
po6zn. zm.),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 t.j. z p6Zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2017. P0z.2285),
. Uchwata Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
»Zasad i warunkdéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych

oraz ogrodzen”.
4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji to obszar istniejgcego ogrodka jordanowskiego zlokalizowanego na dziatkach nr

PZT- 4
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

57/171, 139/14, 139/17, 139/20. Teren zlokalizowany jest na duzym terenie zielonym przy drodze

wewnetrznej ulicy Heila w Krakowie. Zakres opracowania obejmuje ogrodzony plac zabaw i zostat

wyznaczony z linig istniejagcego ogrodzenia. Dziatka nieznacznie opada w kierunku péinocno-

wschodnim. RéZnica terenu pomiedzy najwyzszym a najnizszym punktem wynosi 1.4 metra. Teren

oswietlony.

Na terenie ogrédka zlokalizowanych jest 8 urzadzen zabaw dla dzieci, z czego 5 urzadzenia ze

wzgledu na niezadowalajgcy stan techniczny przeznacza sie do usuniecia, 1 urzadzenie przeznacza sie

do demontazu i montazu w nowej lokalizacji. Ponad to teren jest wyposazony w uktad komunikacyjny,

tawki oraz kosze na $mieci.
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5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest doposazenie istniejacego ogrédka jordanowskiego o nowe urzadzenia dla

dzieci, stét do gry w szachy, zagiel przeciwstoneczny oraz kosze na $mieci. Ponadto planuje sie

uporzadkowanie istniejgcej zieleni oraz nasadzenia drzew krzewow, traw ozdobnych, bylin.

5.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Istniejacy uktad komunikacyjny pozostawia sie bez ingerencji. Planuje sie czeSciowg wymiane nawierzchni

bezpiecznej piaskowej na nawierzchnie poliuretanowg EPDM.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.3 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Urzadzenia zabaw dla dzieci:

A - ZESTAW WIELOFUNKCY]JNY ZE ZJEZDZALNIA 1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 518x1026x272 cm

Zestaw:

wieza z daszkiem - 4 szt..; $lizg - 2 szt.; ; Scianka wspinaczkowa - 3 szt.; zjazd strazacki - 1 szt., przeplotnia-
4 szt.

Materialy:

konstrukcja - stal chromowa

podesty - antyposlizgowa, wodoodporna sklejka

elementy powierzchniowe - ptyty HPL gr. 6 mm, 8 mm i HDPE 12 mm
liny stalowe w oplocie $r. 16 mm

$lizg - stal nierdzewna

Montaz:
przykrecenie do fundamentu betonowego fi 50 cm ( 22 stopy) na gt. 35 cm / wg zaleceni Producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z normag PN-EN 1176

B -ROWEREK PODWIESZONY - 1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 296x296x264 cm

Materiaty:

konstrukcja stalowa - rury @133x4mm, #76,1x3,2mm oraz #30x2mm,

bieznia -rura nierdzewna #60,3x2,6mm,

wozek wyposazony w siedzisko gumowe o $rednicy 3260mm,

wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

Montaz:

przykrecenie do fundamentu betonowego $r. 100cm (1 stopa) na gt. 64 cm / wg zalecen Producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

C - LINARIUM OBROTOWE - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 180x180x300 cm

Materiaty:

konstrukcja gtéwna - stup obrotowy ocynkowany

sie¢ - liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowane galwanicznie, $r.16 mm w kolo-
rze zielonym; elementy taczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa i stali nierdzewnej

okregi z rury zamontowane u gory i dotu - ze stali nierdzewnej

Montaz:

Osadzenie w fundamencie zelbetowym 120 x 120 x 60 cm - 1 stopa wg wskazan producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

D - HUSTAWKA LINA - 1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 297x631 x252 cm

Zestaw:

rama hustawki - 1 szt,, bal z lin - 1 szt.

Materiaty:

elementy konstrukcyjne ze stali czarnej ] S235JR oczyszczona w procesie piaskowania w dwdéch odcieniach
szarosci, belka pozioma w kolorze pomaranczowym np. RAL 1033

podwodjne utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej

bal fi 140 mm zawieszony na linach fi 16 mm, elementy ztgczne ze stali nierdzewnej
Montaz:

montaz przez osadzenie w fundamencie

fundament $r. 80 cm h= 800 mm (4 stopy)

wg wskazan producenta
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Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos¢ z norma PN-EN 1176

E- BUJAK POJEDYNCZY - 1 szt. ( z demontazu)

Wymiary urzadzenia: 29.5x 100 x 82 cm

Montaz:

Montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego (1 stopa)

F- BUJAK PODWOJNY

Wymiary urzadzenia: 82x82x85 cm

Materialy:

konstrukcja z ptyty HDPE wg schematu kolorystycznego

sprezyny ze stali cynkowej malowanej proszkowo

Montaz:

montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego (1 stopa) wg wskazan producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

G - TRAMPOLINA SPREZYNA - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 110x110x44 cm

Materiaty:

podest z ptyty ryflowanej lub antyposlizgowej ptyty HPL/HDPE w kolorze grafitowym, niebieskim, poma-
ranczowym fioletowym ( wg schematu kolorystycznego z karty produktu)

sprezyny ze stali cynkowej malowanej proszkowo

Montaz:

montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego 115 x 115 x 70 cm - 1 stopa wg wskazan producen-
ta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

H- ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 119x205x216 cm

Zestaw:

stolik do zabawy z 2 miskami, Zuraw, 2 wiaderka, korytka do zabawy piaskiem - 2 szt.

Materiaty:

blat stotu i korytka - ptyta HDPE w kolorze niebieskim

drewno modrzewiowe bezrdzeniowe w kolorze orzec, kotwy stalowe do montazu stupkéw w fundamencie
betonowym

stupki zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu

miski, wiaderka do zabawy, tancuchy ze stali nierdzewnej

Montaz:

montaz stupéw (kotwy stalowe) poprzez osadzenie w fundamencie betonowym (fundament -0.4 m ponizej
poziomu gruntu) wg wskazan producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

I- HUSTAWKA WAGOWA NA SPREZYNIE

Wymiary urzadzenia: 105x40x59 cm

Materialy:

konstrukcja urzadzenia wykonane z rury stalowej @#114,3x4mm oraz profilu 40x80x3mm,

siedzisko bujaka oraz uchwyty - ptyty HDPE gr. 19mm,

wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

Montaz:

montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego ( 2 stopy) - na gtebokosci 35 cm/wg zalecen
Producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z norma PN-EN 1176
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J - HUSTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO" - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 210x325x234 cm

Materialy:

konstrukcja urzadzenia - rury stalowe @76,1x3,2mm, #57x2,9mm oraz @48,3x2,9mm,

siedzisko w formie bocianiego gniazda - §r. 1 m,

zawiesi hustawki - tancuch chromowy #5mm,

tulejki z teflonu

konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym
Montaz:

przykrecenie do fundamentu betonowego fi 50 cm (4 stopy) na gt. 45 cm / wg wskazan producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176

K- PIASKOWNICA

Wymiary urzadzenia: 270x270x43,5 cm

Zestaw:

naroznik betonowy 350x350x600 - 4 szt. oraz modut sktadowy po6tokragty - 4 szt.

Materialy:

konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego pretami zebrowanymi @8mm

siedzisko wykonane z profilu stalowego 40x20x2mm oraz rury stalowej @30x2mm, pokryte ptytg HPL o
grubosci 8mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Montaz:

osadzenie -0.2m ponizej poziomu gruntu

Urzadzenie z certyfikatem na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

Pozostale obiekty matej architektury

L- STOL. DO GRY W SZACHY z 2 SIEDZISKAMI - 1 KPL

Wymiary: 70x210x88cm

Siedzisko z oparciem: 60x60x88 cm (2x)

St6t szachowy: 70x70x76 cm (1x)

Materialy:

konstrukcja - profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 9005
elementy drewniane - deski jodtowe malowane i impregnowane w kolorze orzech

blat stotu z kamienia impala z grawerem

Montaz:

montaz poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego 58x14x25 cm (6x)

KOSZ NA SMIECI - 2 SZT.

Wymiary : 47x37x105 cm poj. 35L

Materialy:

konstrukcja - rura stalowa cynkowana malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
daszek z blachy cynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL6005

kosz poj. 35 L z blachy cynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL6005

Montaz:

montaz poprzez kotwienie do fundamentu betonowego 66x27x23 cm (1x)

ZAGIEL PRZECIWSELONECZNY (1 kpl)

wymiary zagla: 600x600x565 cm
wymiary stupa: 70x70x2500, 2700, 2920 mm (3 stupy)
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MATERIAL

Maszty (stupy) ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9005, profil 70 mm, regulacja wysokoSci
zaczepienia masztu co 25 cm

Kotwa 60 x 60 mm dt 1.2m (do osadzenia kotwy w fundamencie)

Zagiel - tkanina odporna na UV, tkanina sitkowa dedykowana na zagle,

HDPE odporna na UV

linki stalowe w tunelach po obrzezu

MONTAZ

osadzenie w fundamencie - przedtuzony element (kotwa) do zabetonowania
stopa betonowa $r. 30 cm h =100 cm (3 stopy)

stopa betonowa -0.05 cm poniZej poziomu gruntu

6 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY WSPOLECZESNEJ
Nie dotyczy. Teren znajduje sie poza obszarami i obiektami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow.
7 WARUNKI GORNICZE

Nie dotyczy. Obszar znajduje sie poza terenami gérniczymi.

8 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE |1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dziatki sasiadujgce nie bedace wtasnoscig inwestora,

nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko oraz na gospodarke wodna.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

w rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z

p6zn. zm.). Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, zapach6w, pytéw ani promieniowania jonizujacego.

Projektowane obiekty nie koliduja z istniejagcymi drzewami.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

9 WYZNACZENIE ZAKRESU OODZIALYWANIA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO
PODSTAW PRAWNYCH

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie wyznaczonym obszarze ogréddka jordanowskiego, na czesci dzia-
tek: dz.57/171,139/17,139/17,139/20 jedn. ew. Podgoérze obreb 47.

Analiza w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozdzial 8 par. 40 - zielen i urzadzenia rekreacyjne

Zaprojektowane obiekty rekreacyjna zostaty odsuniete od linii rozgraniczajacej ulice, miejsc gromadzenia
odpadoéw oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 10 metréow.

10 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWNAIA TERENU

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca
2003 r, nie wymagaja ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagajace

pozwolenia na budowe.
11 ZGODNOSC Z USTAWA KRAJOBRAZOWA

Zgodnie z Uchwata Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
JZasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzen reklamowych

oraz ogrodzen”, projektowany obiekt matej architektury zlokalizowany jest w Strefie L.

Projektowane obiekty matej architektury - urzadzenia zabawowe spetniajg wymagania zawarte w par. 71 8
tj. wysoko$¢ ponizej 12m, dopuszczenie do uzycia materiatéw i kolorystyki obiektéw matej architektury

innej nizZ wymieniona w poszczegdlnych Strefach.
12 BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256), nie ma

koniecznosci opracowania planu BIOZ.

13 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zakres opracowania 1284,38 m2 (100%)

Powierzchnia biologicznie czynna 610,48 m2 (47%)

Powierzchnia utwardzona 673,9 m2 (63%)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A-ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ZE ZJEZDZALNIA

B - ROWEREK PODWIESZONY
C - LINARIUM OBROTOWE

D - HUSTAWKA LINA

E- BUJAK POJEDYNCZY (z demontazu)

G- TRAMPOLINA SPREZYNA

H- ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM

I - HUSTAWKA WAGOWA NA SPREZYNIE

I- HUSTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO"

K- PIASKOWNICA

L- STOL. DO GRY W SZACHY z 2 SIEDZISKAMI
KOSZ NA SMIECI

ZAGIEL PRZECIWSLONECZNY

1:500



