Pracownia ABEGOR Anna Adamczyk-Wiraszka
Oddziat Krakéw: ul. Malborska 35, 30-646 Krakow
www.abegor.pl | biuro@abegor.pl | tel: 517 084 576

PROJKET WYKONAWCZY

Zagospodarowania ogrédka jordanowskiego przy ul. Heila w Krakowie

Kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle

Adres inwestycji:

ul. Heila w Krakowie

dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20- obszar ogrédka jordanowskiego

jedn. ew. Podgorze
obreb 47

INWESTOR

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

ARCHITEKTURA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Katarzyna Matek

ZESPOL PROJEKTOWY

mgrinz. arch. kraj. Anna Adamczyk-Wiraszka
inz. arch. kraj. Matgorzata Zielinska

mgr inz. arch. kraj. Karolina Topa

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

MPOIA/049/2014

mgrinz. arch. kraj. Anna Adamczyk-Wiraszka
inz. arch. kraj. MatgorzataZielinska
mgr inz. arch. kraj. Karolina Topa

Krakéw, marzec 2022



CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI
1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA ...ttt ssse s sessssssesssssssssssssessssnsssessnsassssssnses 3
2 ADRES ZAMIERZENIA ...ttt sssssssssssssssssssssssassssassssssssssssasasssssssssassassssassssassssassasssssasssassassesnssosnssones 3
3 PODSTAWA OPRACOWANIA ...t eessevessesssessssssassssssssssssesasssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassssssssssnssessssssssosas 4
4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA. ...ttt sssssssssssssssssssssasssssssssssssssssasssssssasassssssssnsses 4
5 ZIELEN ISTNIEJACA oo eeeeeeeeeeeeseseeessessesesssssssssesssssssssssssssssssesssssesasssssssssssssssesssssssassessssasssssssassssssnsesssssssessssassesssnens 5
6 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ..oomeoeeeeeeeeeeeeseeeeseeeesseeeessesessessessessesssssessssassssssssssssessassessssssesesssssesmsseees 6
7 ELEMENTY PROJEKTOW ANE ...ttt caessessssessestesesssssssessesessessesessensesessensssnsesssesssensessasensonsosens 6
7.1 NAWIERZCHNIE ...ttt testesesseste e se st ssessesessessesessesessessesssssssesessessasestesensensenssensessssensessnsenssans 6
7.2 MALA ARCHITEKTURA ...ttt st et esessessesessessesessessssessessssessessssensessstessassnsessasensesensensessnsensosens 7
7.3 ZIELEN PROJEKTOWANA ..ot eeeeesesessessessessesessaesessaesesssssesesesesssesessasssssesessassessasssssaesessmesessmsessesessen 11
7.4 Przygotowanie podtoza POd NASAUZENIA ...t bes s s s s s s ses s s sesassene 12
7.5 Sadzenie projektowany Ch KIZEWOW i AIZEW ...ttt sesss s eseses s sesesasassesenes 13
7.6 REKUILYWACIA traWNIKA .....eeeeeceeteee ettt s et b st b s s s e se bbb s b b e st sesas s s ssanansene 14
7.7 WWYKONCZENIE FADAT ...ttt s bbb b s s s sesessensssasesesssesesenssssesene 15
7.8 Woycinka i pielegnacja iStNI€JGCE| ZIEIE NI ...ucucuereeeererreeeeteeee ettt ss st sesss s ses s sesesssassesesesesasaesenes 16
7.9 Ochrona drzew Na tEFrENTIE DUAOWY ...ttt s s s ssssssesesesesesssssssenesssssenes 16
8 OCHRONA PRZYRODY teetetceteectesteteseeseeeessessssessesesssssessssesssssssessssessessssessssesssnsessssossasessossssessssessossssensessssesssensosens 20
9 WARUNKI GORNICZE ...oooeeevevveeeemmsssseseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnssssssssssssssssssnsssssssssssssssssens 20
10 INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ......coooorveeeeseeeeeeeeeesseeereeeenns 20
11 WYZNACZENIE ZAKRESU OODZIALYWANIA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO PODSTAW
PRAWNYCH ...ttt sssessssessssessssessssesassesssssssssssassssassssssssssssassesassesassssasssssesesassessssssssssosassossssesnssssassesnssessssssess 21
12 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAG OSP ODAROWNAIA TERENU .coonreeeeeeeeeeeeeeeeeseeeressesernen 21
13 ZGODNOSC Z USTAWA KRAJOBRAZ OWA c.ceeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseeessssessessesssssssssssessessssssessssssessssssesssseseesssnen 21
14 BIOZ .ottt ettt AR A bR AR A A bR b e st r et s et s et st raeee 21
15 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ...ttt sess s sssssssassssssssassssssesssassssssssassssssssassssesesasass 22

16 KOLIZJA Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU ....ovoimiiicricireeecrecireeienseseseesseeseesesesens 22



1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego ,Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla realizacji zagospodarowania
ogrédka jordanowskiego przy ul. Heila w Krakowie”.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji stanowigcej podstawe realizacji przedmiotowej
inwestycji oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen. Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robét i
kosztoryséw inwestorskich.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20 P-47 w obrebie istniejagcego

ogrédka jordanowskiego.
2. ADRES ZAMIERZENIA

ul. Heila w Krakowie

dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20- obszar ogrodka jordanowskiego
jedn. ew. Podgorze

obreb 47
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie Inwestora

. aktualna mapa do celéw projektowych,

. mapa ewidencyjna

. wizja lokalna w terenie

. uzgodnienia i wytyczne z Inwestorem oraz Radg Dzielnicy Xl

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1186

tj. z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 t,j. z
pozZniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2017.
Poz.2285)

. Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen

reklamowych oraz ogrodzen”.
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji to obszar istniejgcego ogrodka jordanowskiego zlokalizowanego na dziatkach nr 41/7,
57/171, 139/14, 139/17, 139/20 P-47.

Teren zlokalizowany jest na duzym terenie zielonym przy drodze wewnetrznej ulicy Heila w Krakowie.
Zakres opracowania obejmuje ogrodzony plac zabaw i zostat wyznaczony z linig istniejgcego ogrodzenia.
Dziatka nieznacznie opada w kierunku pétnocno-wschodnim. Réznica terenu pomiedzy najwyzszym a
najnizszym punktem wynosi 1.4 metra. Teren o$wietlony.

Na terenie ogrédka zlokalizowanych jest 8 urzadzen zabaw dla dzieci, z czego 6 urzadzen ze wzgledu na

niezadowalajacy stan techniczny przeznacza sie do usuniecia. Ponad to teren jest wyposazony w uktad

komunikacyjny, tawki oraz kosze na $mieci.



Lokalizacja na mapie Krakowa

Zdjecie stan istniejgcy

5. ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie zagospodarowania wystepuja mtode nasadzenia drzew z gatunku ( 8 szt.):
Tilia cordata ‘Rancho’

Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'



Pinus sylvestris

Inwentaryzacja drzewostanu nie jest przedmiotem opracowania.
6. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN

W ramach prac przygotowawczych planuje sie demontaz 6 kpl. istniejagcych urzadzen zabawowych,

zgodnie z rysunkiem PW_01.
zestaw zabawowy z linarium
stoliczek

hustawka wahadtowa
drazek

drazek

bujak

N o 0~ L d

ogrodzenie stalowe h=60 cm 133,4 mb
7. ELEMENTY PROJEKTOWANE

7.1.NAWIERZCHNIE

Istniejacy uktad komunikacyjny oraz powierzchnie utwardzone pozostawia sie bez zmian.

Projektowane urzadzenia zabawowe lokalizuje sie w istniejacej nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz

przeksztatca sie istniejagcg nawierzchnie z piasku w nawierzchnie poliuretanows.

Nawierzchniabezpieczna z piasku:

Wsrod projektowanych urzadzen maksymalna wysoko$é swobodnego upadku wynosi 2m, zgodnie z
norma PN-EN 1177 nalezy zapewni¢ minimalng grubos¢ warstwy piasku min. 30 cm. Przed montazem
urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy istniejaca nawierzchnia piaskowa spetnia w/w wymaganie, jesli nie -

nalezy uzupetni¢ warstwe piasku i osiaggna¢ wymagane 30 cm grubosci warstwy.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wszelkie standardy bezpieczenstwa oraz srodowiskowe regulacje i

normy.
Powierzchnia: 136,73m?

Nawierzchnie bezpieczna - poliuretanowa, bezspoinowa SBR+EPDM

Przewiduje sie czeSciowa wymiane nawierzchni z piasku na nawierzchnie poliuretanows, elastyczng,
bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa (warstwa dolna SBR, warstwa

gbérna EPDM), instalowang ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).



Nawierzchnia EPDM w kolorze bezowym RAL 1001. Gama kolorystyczna granulatéw moze réznic sie w
zaleznosci od Producenta, nalezy zatem przed zamoéwieniem materiatu, przedstawié¢ prébki materiatu i

uzgodni¢ kolorystyke z Zamawiajgcym i Projektantem.

gr.1cm warstwa wierzchnia EPDM
gr. 3-9 cm warstwa amortyzujgca SBR (w obrebie nawierzchni lokalizuje sie urzadzenia o wys. swo-
bodnego upadku: 120 cm, 210 cm, 230 cm, ponizej 50 cm- grubos$é¢ warstw amortyzujgcej dostosowana

do poszczegdinych urzadzen)

gr.5cm kruszywo tamane 0-16 mm, grubos$¢ po zageszczeniu
gr. 20 cm kruszywo 0-31 mm, grubos$¢ po zageszczeniu

gr. --- geowtdknina

gr.5cm warstwa odsaczajgca, piasek

Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 1177, wykonana z materiatéw bezpiecznych w kon-

takcie ze skérg oraz powinna posiadac¢ atest PZH.

Nawierzchnie nalezy instalowac podczas korzystnych warunkéw atmosferycznych, zabrania sie uktada-
nia nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze ponizej 7 °C i po-
wyzej 30 °C. W czasie uktadania gérnej warstwy nalezy unikac silnego nastonecznienia nawierzchni.

Powierzchnia projektowana: 266 m?

Nawierzchniaz kostki brukowej - jako uzupetnienie istniejacej nawierzchni wokét piaskownicy

Przy projektowanej piaskownicy przewiduje sie uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowe;j
6 cm - Warstwa $cieralna z kostki brukowej typu behaton, w kolorze szarym

5cm - Podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

Powierzchnia projektowana: 8,6 m?

7.2.MALA ARCHITEKTURA

Urzadzenia zabaw dla dzieci:
A - ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ZE ZJEZDZALNIA 1 kpl.
Wymiary urzadzenia: 518x1026x272cm

Zestaw:

wieza z daszkiem - 4 szt..; $lizg - 2 szt.; Scianka wspinaczkowa - 3 szt.; zjazd strazacki - 1 szt., przeplotnia- 4
szt.

Materiaty:
konstrukcja - stal chromowa
podesty - antyposlizgowa, wodoodporna sklejka



elementy powierzchniowe - ptyty HPL gr. 6 mm, 8 mm i HDPE 12 mm

liny stalowe w oplocie $r. 16 mm

$lizg - stal nierdzewna

Montaz:

przykrecenie do fundamentu betonowego fi 50 cm (22 stopy) na gt. 35 cm / wg zalecen Producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

B -ROWEREK PODWIESZONY - 1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 296x296x264 cm

Materiaty:

konstrukcja stalowa - rury @133x4mm, @76,1x3,2mm oraz @30x2mm,
bieznia -rura nierdzewna @60,3x2,6mm,

woézek wyposazony w siedzisko gumowe o $rednicy @260mm,

wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

Montaz:
przykrecenie do fundamentu betonowego $r. 100cm (1 stopa) na gt. 64 cm / wg zalecen Producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176

C - LINARIUM OBROTOWE - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 180x180x300 cm
Materiaty:

konstrukcja gtéwna - stup obrotowy ocynkowany

sie€¢ - liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowane galwanicznie, $r.16 mm w kolorze
zielonym; elementy taczace liny z stupem wykonane s3 ze staliwa i stali nierdzewnej

okregi z rury zamontowane u goéry i dotu - ze stali nierdzewnej

Montaz:

Osadzenie w fundamencie zelbetowym 120x 120 x 60 cm - 1 stopa wg wskazan producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176

D - HUSTAWKA LINA - 1 kpl.

Wymiary urzadzenia: 297x631x252 cm
Zestaw:

rama hustawki - 1 szt., bal zlin - 1 szt.
Materiaty:

elementy konstrukcyjne ze stali czarnej J S235JR oczyszczona w procesie piaskowania w dwoch odcieniach
szarosci, belka pozioma w kolorze pomaranczowym np. RAL 1033

podwdjne utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej

bal fi 140 mm zawieszony na linach fi 16 mm, elementy ztgczne ze stali nierdzewnej
Montaz:

montaz przez osadzenie w fundamencie

fundament $r. 80 cm h= 800 mm (4 stopy)

wg wskazan producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

E- BUJAK POJEDYNCZY - 1 szt. (z demontazu)
Wymiary urzadzenia: 29.5x 100x 82 cm



Montaz:
Montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego (1 stopa)

G - TRAMPOLINA SPREZYNA -1 szt.
Wymiary urzadzenia: 110x110x44 cm
Materiaty:

podest z ptyty ryflowanej lub antyposlizgowej ptyty HPL/HDPE w kolorze grafitowym, niebieskim,
pomaranczowym fioletowym (wg schematu kolorystycznego z karty produktu)

sprezyny ze stali cynkowej malowanej proszkowo

Montaz:

montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego 115x 115 x 70 cm - 1 stopa wg wskazanh producenta
Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos¢ z norma PN-EN 1176

H- ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 119x205x216 cm

Zestaw:

stolik do zabawy z 2 miskami, zuraw, 2 wiaderka, korytka do zabawy piaskiem - 2 szt.
Materiaty:

blat stotu i korytka - ptyta HDPE w kolorze niebieskim

drewno modrzewiowe bezrdzeniowe w kolorze orzec, kotwy stalowe do montazu stupkéw w fundamencie
betonowym

stupki zakoniczone daszkamiwykonanymi z polipropylenu
miski, wiaderka do zabawy, tancuchy ze stali nierdzewne;j
Montaz:

montaz stupow (kotwy stalowe) poprzez osadzenie w fundamencie betonowym (fundament -0.4 m ponizej
poziomu gruntu) wg wskazan producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodnosé z norma PN-EN 1176

I- HUSTAWKA WAGOWA NA SPREZYNIE

Wymiary urzadzenia: 105x40x59 cm

Materiaty:

konstrukcja urzadzenia wykonane z rury stalowej @114,3x4mm oraz profilu 40x80x3mm,
siedzisko bujaka oraz uchwyty - ptyty HDPE gr. 19mm,

wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

Montaz:

montaz przez przykrecenie do fundamentu betonowego (2 stopy) - na gtebokosci 35 cm/wg zalecen
Producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodnosé z norma PN-EN 1176

J - HUSTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO" - 1 szt.

Wymiary urzadzenia: 210x325x234 cm

Materiaty:

konstrukcja urzadzenia - rury stalowe @76,1x3,2mm, @57x2,9mm oraz @48,3x2,9mm,

siedzisko w formie bocianiego gniazda - $sr. 1 m,

zawiesi hustawki - farnicuch chromowy #5mm,

tulejki z teflonu

konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym



Montaz:
przykrecenie do fundamentu betonowego fi 50 cm (4 stopy) na gt. 45 cm / wg wskazan producenta

Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176

K- PIASKOWNICA

Wymiary urzadzenia: 270x270x43,5 cm

Zestaw:

naroznik betonowy 350x350x600 - 4 szt. oraz modut sktadowy pétokragty - 4 szt.
Materiaty:

konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego pretami zebrowanymi @8mm

siedzisko wykonane z profilu stalowego 40x20x2mm oraz rury stalowej @30x2mm, pokryte ptyta HPL o
grubosci 8mm

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym

Montaz:
osadzenie -0.2m ponizej poziomu gruntu

Urzadzenie z certyfikatem na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

Pozostate obiekty matejarchitektury

L- STOL DO GRY W SZACHY z 2 SIEDZISKAMI - 1 KPL

Wymiary: 70 x210x88cm

Siedzisko z oparciem: 60x60x88 cm (2x)

Stét szachowy: 70x70x76 cm (1x)

Materiaty:

konstrukcja - profile stalowe cynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 9005
elementy drewniane - deski jodtowe malowane i impregnowane w kolorze orzech

blat stotu z kamienia impala z grawerem

Montaz:

montaz poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego 58x14x25 cm (6x)

KOSZ NA SMIECI - 2 SZT.

Wymiary: 47x37x105 cm poj. 35L

Materiaty:

konstrukcja - rura stalowa cynkowana malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
daszek z blachy cynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL6005

kosz poj. 35 L z blachy cynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL6005

Montaz:

montaz poprzez kotwienie do fundamentu betonowego 66x27x23 cm (1x)

ZAGIEL PRZECIWSEONECZNY (1 kpl)

wymiary zagla: 600x600x565 cm

wymiary stupa: 70x70x2500,2700,2920 mm (3 stupy)
Materiat



Maszty (stupy) ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9005, profil 70 mm, regulacja wysokosci
zaczepienia masztu co 25 cm

Kotwa 60 x 60 mm dt 1.2m (do osadzenia kotwy w fundamencie)

Zagiel - tkanina odporna na UV, tkanina sitkowa dedykowana na zagle,

HDPE odporna na UV

linki stalowe w tunelach po obrzezu

Montaz

osadzenie w fundamencie - przedtuzony element (kotwa) do zabetonowania

stopa betonowa $r. 30 cm h = 100 cm (3 stopy)

stopa betonowa -0.05 cm ponizej poziomu gruntu

Elementami wzorcowymi sg zataczone karty katalogowe od nr 03-16. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych, kol orystycznych i
estetycznych, wytacznie po uzgodnieniu z Inwestorem.

8. ZIELEN PROJEKTOWANA

8.1.ROSLINY PROJEKTOWANE

W ramach zagospodarowania przewiduje sie nowe nasadzenie drzew oraz krzewoéw.

DRZEWA
Nazwa polska Nazwa tacinska Parametry llos¢
$r. pnia min.16-18 cm
wys. min.3 m
Klon polny ‘Elsrijk’ ‘Elsriik’ szer. min. 1,5m 3 szt
polny ] Acer campestre ‘Elsrijk korona dobrze
rozgateziona z cechami
typowymi dla odmiany
Kolory sezonowe
I Il 11l 1\ \ IX Xl
$r. pnia min.16-18 cm
p I wys. min.3 m
Grusza drobnoowocowa yrus calleryana szer. min. 1,5m 2 st
‘Chanticleer’ ‘Chanticleer’ korona dobrze
rozgateziona z cechami
typowymi dla odmiany
Kolory sezonowe
I Il 11l 1\ Xl
$r. pnia min.16-18 cm
wys. min.3 m
Gtog posredni Crategus monogyna ‘Paul’s | szer. min. 1,5m 3t
‘Paul’s Scarlet’ Scarlet’ korona dobrze
rozgateziona z cechami
typowymi dla odmiany
Kolory sezonowe
I Il 11l X XI Xl

KRZEWY




Nazwa polska
Nazwa tacinska

Parametry

Rozstaw

llos¢

Sosna goérska odm. pumilo
Pinus mugo var.pumilio

poj.C5
wys. 20 - 30 cm, sadzonka

dobrze rozgateziona, z
cechami typowymi dla
odmiany

2 szt./m?

36 szt.

Kolory sezonowe

Budleja Dawida ‘Nanho Blue’
Buddleja davidii 'Nanho Blue’

poj.C5

wys. min. 20 - 30 cm
sadzonka dobrze rozgateziona
min. 3-5 rozgatezien
zakoniczonych pakami
kwiatowymi, z cechami
typowymi dla odmiany

4 szt./m?2

ST T 720 70 T T O

116 szt.

Kolory sezonowe

Jasminowiec 'Biaty Karzet'

Tawuta brzozolistna
Spirea betulifolia

Lilak Meyera ‘Palibin’
Syringa meyeri Palibin

8.2.PRZYGOTOWANIE POD£OZA POD NASADZENIA

Philadelphus coronarius ‘Biaty Karzet’

poj.C3

wys. min. 30 - 40, sadzonka
dobrze rozgateziona, min. 5
rozgatezien zakonczonych
pakami, z cechami typowymi
dla odmiany

odmian

poj. C3

wys. min. 30 - 40, sadzonka
dobrze rozgateziona cm, min.
3-5 rozgatezien
zakoniczonych pakami, z
cechamitypowymi dla

poj.C5

wys. min. 30 - 40, sadzonka
dobrze rozgateziona cm, min.
5 rozgatezien zakonczonych

pakami, z cechami typowymi
dla odmiany

3 szt./m?

3 szt./m?

3 szt./m?

Xl

80 szt.

31 szt.
Xl Xl
53 szt.
Xl Xl

Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy przed sadzeniem oczysci¢. W przypadku stwierdzenia zanie-

czyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddaé szczegdtowej analizie i wymieni¢ w przypadku wy-

stapienia znacznych zanieczyszczenn uniemozliwiajgcych wzrost roslin. Wykonawca powinien usunaé z

powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50

mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.



Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna by¢ uprawiona na gtebo-
kos¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych
(nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu organicznego, ze wzgledu konieczno$é pozyskiwania go
ze zrédet naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co
jest bardzo prawdopodobne w przypadku terendw zieleni miejskiej, ktére nie sa regularnie podlewane),

dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna miec¢

dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana.

Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony odpowiedni drenaz),

aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie zasypac wierzchnicy.

Wszystkie prace w poblizu istniejagcych drzew nalezy wykonac recznie, aby nie uszkodzi¢ ich korzeni.

Wszystkie wskazane w czesci graficznej nasadzenia z bylin i krzewdéw nalezy wyscielic agrowtdkning

biodegradowalng oraz ok. 5 cm warstwa kory ogrodowe;.

8.3.SADZENIE PROJEKTOWANYCH KRZEWOW | DRZEW

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu zamarzniecia
gruntu). Sadzenie powinno odbywacé sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ nastepujagcych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stojaca

woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

Przed posadzeniem rodlin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sg spiralnie
zawiniete wokot bryty korzeniowej - jesli tak jest koniecznie trzeba je nacigé i rozluzni¢. Rosliny nalezy
sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Z tego tez powodu bardzo istotne jest prawi-
dtowe przygotowanie dotu, szczegdlnie w przypadku drzew. Na dnie dotu konieczne jest zapewnienie
wiasciwego zageszczenia podfoza - nie moze ono nadmiernie osig$¢ pod wptywem ciezaru bryty korze-
niowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotéw, zaleca sie dodatkowo uformowanie kop-
czykdw i posadzenie roslin ptycej niz na to pozwala dét (podtoze, w ktdérym roslina zostata posadzona, po
pewnym czasie i tak osigdzie). Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢

systemu korzeniowego.

Ponadto dla drzew, zaleca sie:



o Wielkos¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od srednicy bryty korzeniowej, a jego gte-

bokos¢ rowna wysokosci bryty korzeniowej.

e Sciany dotu powinny zosta¢ ponacinane oraz spulchnione - jest to zabieg szczegdlnie istotny, jesli pod-

foze jest nadmiernie zageszczone.

e Kontenery i elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Jesli bryta korzeniowa jest zabez-
pieczona jutg i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, nalezy najpierw usunac¢ druty
do wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty

oraz drucianych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowe;.

e Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucig€. Jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25mm, rane nale-

zy zabezpieczy¢ fungicydem.

¢ Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH
okoto 6,5-7.

e Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy ustabilizowa¢ wg zalecen projektanta. W

przedmiotowym projekcie, proponowane drzewa nalezy ustabilizowa¢ metoda podziemnego kotwienia.

e Na pien drzewa, u podstawy, nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych

drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, bragzowa lub zielona, perforowang z mozliwo-

$cig regulacji Srednicy.

e Powierzchnie wokét posadzonych drzew i krzewdéw nalezy wyscidétkowac warstwa kory mielonej o

grubosci warstwy ok. 5-7 cm.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem zieleni. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz w opisie. Nalezy je rozmiesci¢ réwnomiernie i dopasowacd ksztattami tak, aby
uzyskac efekt zamierzony w projekcie. Przed posadzeniem roslin nalezy je okaza¢ Zamawiajgcemu celem
uzyskania akceptacji do wykonania nasadzen. Rosliny nalezy rozstawi¢ w terenie oraz uzyskaé akcepta-
cje zaproponowanego ukfadu przez Zamawiajacego. W przypadku braku dostepnosci gatunkdéw roslin
wymienionych powyzej lub konkretnych parametrow wskazanych w specyfikacji dopuszcza sie zmiane

gatunku/parametrow. W obu przypadkach niezbedna jest akceptacja Zamawiajacego.
8.4.REKULTYWACJA TRAWNIKA

Po wykonaniu wtasciwych robét na terenie, ktory ulegt zniszczeniu w skutek ich prowadzenia, ruchu

sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd. nalezy wykonac¢ rekultywacje. Na etapie



odbioru koricowego trawnik z siewu musi by¢ réwnomiernie zageszczony oraz zwarty - zwartos$¢ ok.
90% (efekt zielonego trawnika).

Grunt nalezy wzruszy¢, wyréwnac, wykonaé¢ humusowanie, watowanie i obsiew.

Warstwa o gtebokosci 20 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna zostaé przekopana i
wyrdéwnana (warstwa 4-5cm ziemi urodzajnej), a nastepnie zwatowana przed siewem trawy.

Usuna¢ wszystkie nierdwnosci, zagtebienia i koleiny.

Czes¢ prac mozna wykonac przy uzyciu maszyn, a pozostate wykonczy¢ recznie.

Zaktadajac trawnik nalezy zastosowac¢ wytrzymatg mieszanke nasion dobrang do warunkéw siedlisko-
wych,

Trawe nalezy wysiewac w ilosci 40g/m2 powierzchni trawnika.

Po wysianiu nasiona przykry¢ 1cm warstwg gleby urodzajnej, zwatowaé watem petnym gtadkim.
Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig (od kwietnia do wrzesnia; najlepiej wiosng).
W przypadku zakfadania trawnika inng porg roku nalezy zadba¢ o odpowiednig wilgotnos¢ gleby, ko-
nieczng do prawidtowego rozwoju trawy.

W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykonaé pierwsze koszenie (po osiagnieciu przez trawe
wysokosci 10 cm), a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta nawozu.

Kosi¢ regularnie raz na 2 tygodnie na wysokos¢ 5 cm.

Nawozi¢ raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu

8.5.WYKONCZENIE RABAT

Mata biodegradowalna

Projekt zaktada wytozenie rabat mata biodegradowalna z recyklowanej biomasy z naturalnymi wtéknami,
w kolorze brazowym. Gramatura 157 g/m2, gr. 0.8 mm. Srednia trwato$¢ od 3-5 lat, po roztozeniu nie
powinna pozostawia¢ w zmieni zadnych chemicznych sktadnikéw. Wtéknine nalezy zamocowac do grun-
tu za pomoca kotew z tworzywa sztucznego o dtugosci ok. 25cm lub szpilek ze stali. Mate nalezy nacigé
na krzyz w miejscu sadzenia rosliny. W miejscu wykonania rabat pod koronami duzych drzew zaleca sie

nie stosowac bioagrowtékniny .



Przyktadowa bioagrowtdknina

Wszystkie rabaty nalezy nastepnie wytozy¢ warstwa kory.

Powierzchnia maty biodegradowalnej: 102,1 m?
Kora
Jako wykonczenie rabat nalezy zastosowad kore drzew iglastych, warstwa grubosci 5 cm. Ponadto kora

powinna by¢ przekompostowana, o odczynie obojetnym, mielona, rozdrobniona oraz sterylna (tzn. po-

zbawiona nasion chwastow i zarodnikdéw grzybdéw), nie moze wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu.

Lokalizacja zastosowania kory wg rys. Projekt zieleni
Powierzchnia kory: 102,1 m?

Obrzeza ekobord

Wokét projektowanych rabat jako kontynuacja istniejagcych nasadzen nalezy zastosowac obrzeza
ekobord np.: 78 mm. Montaz na szpilki PP - zageszczenie nie mniej niz 4-5 szt. / mb. Obrzeze montowacd
na réwni z poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest, aby docelowo goérna krawedz obrzeza wystawata
ponad poziom gruntu.

Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa.

Dtugos¢ catkowita 88.2 mm

8.6.WYCINKA | PIELEGNACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI
W ramach przedmiotowej inwestycji nie wskazuj sie drzew do wycinki.
8.7.0CHRONA DRZEW NA TERENIE BUDOWY

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody - (Dz. U. nr 151 poz. 1220 z

pozniejszymi zmianami) - ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu



mechanicznego lub urzadzeh technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew Ilub
krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmnigj

szkodzacy drzewom lub krzewom”

Zabezpieczenie drzew

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatéw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujgce
Czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek lub ostong z maty stomianej do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw,

e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny,

e dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie

deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej

ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi);

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa

nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta;
e wytyczyc¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;
e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego);

¢ podwigzac nisko osadzone gatezie.



S DSloNOowa
karbowana

Ochrona pnla drzewa praed usrkodzeniami 23 pomocy rur np typ AROT | desek

Przyktad prawidtowo zabezpieczonego pnia drzewa

Podlewanie podczas prac budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegélnosci podczas wykonywania wykopéw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac wszystkie drzewa znajdujace sie na

placu budowy przez caty okres prowadzenia robét budowlanych.
Wymagania:

e drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wtosnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie wtosnikowe

znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa);

e do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych

intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew;

¢ nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggnaé petne nasycenie woda

gleby na gteboko$¢ 10;

Ogoblne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.

w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,



e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roélin, a szczegélnie w petni

lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,
e czasowe wykopy prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢é kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony
systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci minimalizujgce
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli, rurociggéw,
kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej
narazong czescig korzenia jest jego system wtosnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg
wode z gleby. System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcije,
ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych.
Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia
odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwos$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej
utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy ograniczyé mozliwie jak
najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odstoniete. Prace ziemne przy korzeniach powinno sie
wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale
takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby
(zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych chordb co w efekcie moze spowodowac

zamieranie drzewa.

Zalecenia:

e rowy poza systemem korzeniowym wykonywaé krétkimi etapami,

e rowy zasypywac ziemig zyzna,

¢ nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem,

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyna uszkadzania drzewa (pnia,
korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowaé zty stan drzewa a nawet

redukcje drzewostanu.
Zalecenia: nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Pielegnacjadrzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowl anych




W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal)

¢ na biezagco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

¢ wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasows zie-
mie zastgpic¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze trzyetapowo),

¢ zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

e wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

e rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym,

¢ rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z kto-
rych bedzie wyrastata tkanka Zzywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym
(pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostaty cze$¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujacym.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

e uformowanie krawedzi rany (ubytku),

e zabezpieczenie catej powierzchni rany - $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie w

catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

9. OCHRONA PRZYRODY

Teren projektowane] inwestycji nie znajduje sie w obrebie Parkéw Narodowych, rezerwatéw przyrody i

parkéw krajobrazowych.
10. WARUNKI GORNICZE
Nie dotyczy. Obszar znajduje sie poza terenami gérniczymi.

11. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dziatki sgsiadujgce nie bedace wtasnoscia
inwestora, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko oraz na gospodarke wodna.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.



Nr 62, poz.627 z pdézin. zm.). Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, zapachdéw, pytéw ani
promieniowania jonizujacego.
Projektowane obiekty nie koliduja z istniejgcymi drzewami.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

12. WYZNACZENIE ZAKRESU OODZIAtYWANIA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO PODSTAW
PRAWNYCH

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie wyznaczonym obszarze ogrédka jordanowskiego, na czesci
dziatek: 57/171, 139/14, 139/17, 139/20 jedn. ew. Podgérze obreb 47.
Analiza w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozdziat 8 par. 40 - zieleni urzadzenia rekreacyjne

Zaprojektowane obiekty rekreacyjna zostaty odsuniete od linii rozgraniczajacej ulice, miejsc gromadzenia

odpadoéw oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 10 metréw.
13. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWNAIA TERENU
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca
2003 r., nie wymagaja ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagajace
pozwolenia na budowe.

14. ZGODNOSC Z USTAWA KRAJOBRAZOWA

Zgodnie z Uchwata Nr XXXVI1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzen

reklamowych oraz ogrodzen”, projektowany obiekt matej architektury zlokalizowany jest w Strefie 1.

Projektowane obiekty matej architektury - urzadzenia zabawowe spetniajg wymagania zawarte w par. 7 i
8 tj. wysokos¢ ponizej 12m, dopuszczenie do uzycia materiatow i kolorystyki obiektéw matej

architektury innej niz wymieniona w poszczegéinych Strefach.
15. BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robét
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz. 1256),

nie ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.



16. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zakres opracowania 1284,38 m?2 (100%)

Powierzchniabiologicznie czynna 610,48 m? (47%)

Powierzchniautwardzona 673,9 m? (53%)
17. KOLIZJA Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

Projekt opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, zgodnie z ktérg projektowane zagospodaro-
wanie nie krzyzuje sie z zadng infrastrukturg techniczna. Prace w zblizeniach do sieci nalezy wykonywac

z zachowaniem srodkéw ostroznosci, w razie koniecznosci wykonac przekopy kontrolne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Niezi-
dentyfikowane na mapie uzbrojenie kolidujgce lub krzyzujace sie z projektowanym zagospodarowaniem

powinno by¢ takze odpowiednio zabezpieczone lub przebudowane przez Inwestora.



CZESC RYSUNKOWA

PW_01 PLAN URZADZEN DO DEMONTAZU
PW_02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - PRZYBLIZENIE
PW_03 PROJEKT ZIELNI
KARTY PRODUKTOW
01 A-ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ZE ZJEZDZALNIA
02 B - ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
03 C - LINARIUM OBROTOWE
04 D - HUSTAWKA LINA
05 E- BUJAK POJEDYNCZY (z demontazu)
06 G- TRAMPOLINA SPREZYNA
07 H- ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM
08 | - HUSTAWKA WAGOWA NA SPREZYNIE
09 I- HUSTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO"
10 K- PIASKOWNICA
11 L- STOE DO GRY W SZACHY z 2 SIEDZISKAMI
12 KOSZ NA SMIECI
13 ZAGIEL PRZECIWSEONECZNY
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