PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI . Zagospodarowanie ogrodka jordanowskiego przy ul. Heila w Krakowie - budowlany - Zakres podstwowy
ADRES INWESTYCJI : ul. Heila w Krakowie

dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20— obszar ogrédka jordanowskiego

jedn. ew. Podgorze

obreb 47
INWESTOR : Gmina Miejska Krakéw-Zarzad Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Grazyna Sutek
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

15.04.2022



Heila - budowlany - Zakres podstawowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych - Analogia obstuga geodezyjna wraz z inwentary-
analogia zacjg powykonawczg
Krotno$¢ = 2
1284/10000 ha 0,128
RAZEM 0,128
2|kalkulacja in- |Demontaz urzgdzen zabawowych szt
d.1|dywidualna |Demontaz-zestaw zabawowy z linarium
Demontaz-stoliczek
Demontaz-hustawka wahadtowa
Demontaz-drazek
Demontaz-kosz na smieci
Demontaz-bujak
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.2/0101-03 ci jezdni i chodnikéw - 31 cm
Krotnoé¢ = 1,03
8,6 m?2 8,600
RAZEM 8,600
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0202-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-02 to$¢ 10 km
0,26*8,6 m3 2,236
RAZEM 2,236
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8,6 m?2 8,600
RAZEM 8,600
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.2/0113-06 cm-20 cm
Krotnoé¢ = 1,33
8,6 m?2 8,600
RAZEM 8,600
7/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.2|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
8,6 m?2 8,600
RAZEM 8,600
3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
8|kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |Zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnig
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |PODWIESZONY ROWEREK
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |LINARIUM OBROTOWE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |HUSTAWKA LINA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| kalkulacja in- |Montaz kpl.
d.3|dywidualna |BUJAK POJEDYNCZY ( z demontazu)
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna | TRAMPOLINA SPREZYNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |HUSTAWKA WAGOWA NA SPREZYNIE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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16| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |HUSTAWKA ,BOCIANIE GNIAZDO”
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| kalkulacja in- |Dostawa i montaz szt
d.3|dywidualna |HUSTAWKA WAHADLOWA PODW OJNA DLA MALYCH DZIECI
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
18| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |PIASKOWNICA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |STOL DO GRY W SZACHY z 2 SIEDZISKAMI
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |KOSZ NA SMIECI
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|kalkulacja in- |Dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna |ZAGIEL PRZECIWStLONECZNY
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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