PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI . Zagospodarowanie ogrédka jordanowskiego przy ul. Heila w Krakowie - budowlany - Opcja 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Heila w Krakowie

dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20— obszar ogrédka jordanowskiego

jedn. ew. Podgorze

obreb 47
INWESTOR : Gmina Miejska Krakéw-Zarzad Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Grazyna Sutek
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

15.04.2022
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1 WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI PIASKOWEJ NA NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA
1|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.1/0101-03 Ci jezdni i chodnikow - 32,5 cm
Krotnoé¢ = 1,08
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
266*0,325 m3 86,450
RAZEM 86,450
4/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm- 5 cm m?2
d.1/0104-01 Krotno$¢ = 0,5
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.1/0101-03 32m
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 15  |m?2
d.1/0113-01 cm-20 cm
Krotnoé¢ = 1,33
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000
7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?
d.1]0113-05 cm-5cm
Krotno$¢ = 0,5
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000
8 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA m?2
d.1/kalk. wiasna |Nawierzchnia poliuretanowa, dwuwarstwowa (warstwa dolna SBR, warstwa gérna
EPDM), instalowang ,in situ”
Nawierzchnia EPDM w kolorze bezowym RAL 1001, warstwa SBR gr. 3-9 cm (w
obrebie nawierzchni lokalizuje sie urzagdzenia o wys. swobodnego upadku: 120
cm, 200 cm, 230 cm, ponizej 50 cm - grubos¢ warstw amortyzujgcej dostosowa-
na do poszczegdlnych urzadzen)
266 m?2 266,000
RAZEM 266,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 34790




