STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
DETAL NAWIERZCHNI PRZY BOISKU DETAL NAWIERZCHNI PRZY BOISKU

skala 1:10 Istniejgce obrzeze betonowe skala 1:10 Istniejgce obrzeze betonowe
pozostawienie pozostawienie

Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej - kostka do Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej - kostka do
rozberania, p%;budowy do pozostawienia rozberania, podbudowy do pozostawienia
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GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
warstwy TYP N2
nawierzchnia EPDM w strefie obok boiska
1,6 em | nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa
typu 2 S (8 mm + 8 mm): BIURO PROJEKTOWE :
istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej przy boisku - warstwa gorna uzytkowa EPDM FDELITA riotr FROSZTEGA
- warstwa z granulatu SBR 30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14
-- %sm@ejqca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 3,5 cm | warstwa elastyczna podktadowa ET e I NAISEO NR UPR. PODPS:
- istniejgce warstwy podbudowy ~7 cm | warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego — Sy u—_l ——
stab. mech. fr. 0-16 mm KONSTRUKCYINO
projektant:
~ - | istniejace warstwy podbudowy AT

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKOWKI W PARKU
MACKA | DOROTY, W KRAKOWIE NA DZIALCE NR 348/22, OBREB P-68
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGORZE

:EyEESSTTgRR:: GMINA MIEJSKA K'RAKOW Z SIEDZIBA W KRAKOWIE 31-004,
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBA
PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW
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