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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni
istniejgcego boiska do koszykdéwki 0 nawierzchni asfaltowej w ramach inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKOWKI W PARKU MACKA
| DOROTY, W KRAKOWIE NA DZIALCE NR 348/22, OBREB P-68 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA PODGORZE .

Zakres szczegolowy robot:

e wymiana obrzezy betonowych wokot nawierzchni boiska wraz z dostosowaniem
wysokosciowym do proj. nawierzchni,

e likwidacja miejscowych wybrzuszen istn. nawierzchni asfaltowej boiska,

e wykonanie przebudowy nawierzchni asfaltowej istniejagcego boiska, polegajacej na
ulozeniu warstwy wyréwnawczej bitumicznej (gr. 4 cm) oraz wierzchniej warstwy
uzytkowej z EPDM - bez zmiany wymiaréw boiska,

e wykonanie oznakowania boiska — malowanie linii pola gry — boisko do koszykowki,

e przebudowa nawierzchni istniejacego placu przy boisku — demontaz nawierzchni
Z kostki brukowej betonowej i wymiana na nawierzchni¢ EPDM z uzupehlieniem
warstwy podbudowy; istniejace obrzeza bez zmian.

1.1. Podstawy prawne

e Zlecenie Inwestora

e Wizjaw terenie

e Aktualne normy i przepisy budowlane
e Mapa zasadnicza

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

Przedmiotowe boisko do gry w koszykowke 0 nawierzchni asfaltowej zlokalizowane jest
w Krakowie na terenie Parku Macka i Doroty, na dz. nr 348/22, obr. 0068, jedn. ewid.
126104_9 Podgorze. Boisko o wymiarach 28x15.10m ograniczone jest obrzezem betonowym,
posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Nawierzchnia boiska posiada spadek w kierunku pétnocno-
wschodnim. Wody opadowe z powierzchni boiska odprowadzane sa bezposrednio na przylegly
teren zielony. Boisko przeznaczone jest do gry w koszykowke, wyposazone jest w dwa kosze
na stupach stalowych. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna boiska jest w zlym stanie
technicznym, wystepuja spekania, nierownosci i1 pofaldowania nawierzchni powodujace
tworzenie si¢ zastoisk wody po opadach, miejscami wystepuja obnizenia nawierzchni
w stosunku do istniejacych obrzezy betonowych.
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2.2 Komunikacja
Dziatka, na ktorej znajduje si¢ boisko jest ogrodzona. Teren ma dostep do drogi publiczne;.
2.3 Istniejaca zabudowa

Na terenie inwestycji znajduja si¢, oprocz boiska, inne obiekty sportu i rekreacji: boiska,
plac zabaw, gorka saneczkowa oraz obiekty malej architektury.

2.4 Istniejace zadrzewienie

Teren objety opracowaniem jest w wigkszos$ci porosnigty roslinnoscig trawiastg
Projektowana przebudowa nawierzchni boiska asfaltowego nie koliduje z istniejacym
zadrzewieniem, nie projektuje si¢ wycinek ani nasadzen drzew i krzewow.

2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne

W rejonie boiska objetego projektem — obok oraz pod nawierzchnig boiska —
przebiega sie¢. elektroenergetyczna zasilajgca shupy oswietleniowe. Wykonanie
projektowanych prac zwigzanych z przebudowa nawierzchni boiska nie koliduje
Z istniejacymi sieciami.

2.6 Rozbiorki

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorek obiektow budowlanych, ani
wycinek drzew.

3. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

3.1 Wymiana obrzezy betonowych wokot boiska

W zwiazku z wykonaniem dodatkowych warstw na istniejgcej nawierzchni boiska
konieczne jest zdemontowanie istniejacych obrzezy betonowych wokot boiska 1 ponowne
utozenie nowych obrzezy podniesionych w stosunku do poziomu pierwotnego, aby
dostosowa¢ do nowoprojektowanego poziomu nawierzchni boiska. Podczas demontazu
obrzezy nalezy zachowal ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ istniejagcych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni boiska.

Zaprojektowano wykonanie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm posadowionych
na lawie betonowej z oporem oraz podsypce cem.-piask. gr. 4 cm — zgodnie z detalem
rysunkowym. Uwaga: obrzeze bedzie zakryte gorng warstwa nawierzchni z EPDM (1,6¢cm),
obrzeze nalezy utozy¢ tak, aby po przekryciu nawierzchnig EPDM nie powstaty uskoki na
granicy obrzeze-nawierzchnia boiska.
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3.2 Przebudowa nawierzchni boiska

Przebudowa nawierzchni boiska polega na wykonaniu warstwy wyréwnawczej
(naktadki) z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ulozenia nowej warstwy uzytkowej
EPDM. Nie projektuje si¢ zmiany wymiaréw boiska.

Kolejno$¢ wykonania robot:

- likwidacja wybrzuszen istniejacej nawierzchni asfaltoweyj:

e demontaz przez wycigci¢ i skucie inst. naw. asfaltowej,
e usunigcie elementdw kolidujacych z nawierzchnig,

e uzupehienie podbudowy

e uzupehienie nawierzchni asfaltowej w miejscu usunigte]

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni istniejacej boiska wraz z usunigciem
ewentualnych luznych i odspojonych elementéw nawierzchni,

- wymiana obrzezy betonowych (wg poprzedniego punktu),

- skropienie istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltowa,

- ulozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70
0 grubosci 4 cm z nadaniem projektowanych spadkéw nawierzchni — daszkowy 0,7%,

- wykonanie warstw nawierzchni EPDM: warstwa elastyczna podktadowa ET gr 35 mm,
warstwa nawierzchni EPDM dwuwarstwowa typu 2S (8mm-+8mm) wraz z przekryciem
obrzezy betonowych gdrng warstwa nawierzchni,

- wykonanie malowania linii pola gry — uwaga — linie do gry w koszykowke dostosowaé
do rzeczywistej istniejacej lokalizacji koszy i tablic — sprawdzi¢ rzeczywisty wysigg
koszy nad boiskiem i od niego odmierzac linie,

- uporzadkowanie terenu,

- dostosowanie wysokosci obregczy i tablic do koszykowki do nowej rzednej nawierzchni
boiska — wysoko$¢ obreczy od nawierzchni boiska zgodnie z przepisami gry wynosi
3,05m +6mm.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

Konstrukcja przebudowy nawierzchni boiska — (Typ N1) od gory

e nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm):

- warstwa gorna uzytkowa EPDM (kolor zielony RAL 6032, lub zblizony)

- warstwa z granulatu SBR

warstwa elastyczna podktadowa ET, gr. 3,5 cm

warstwa wyrOwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70, gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa (w il. 0.3-0.5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody)
istniejaca nawierzchnia bitumiczna (oczyszczona)

istniejace warstwy podbudowy
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3.3 Remont nawierzchni placu przy boisku o nawierzchni z kostki brukowej

Na poludnie od boiska objetego opracowaniem znajduje si¢ utwardzony plac
0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej, stuzacy do rekreacji i gry w koszykowke,
wyposazony w jeden kosz i tawki (poza nawierzchnig). Plac w ksztalcie trapezu o wymiarach
w rzucie 6.80/4.75x7.05m. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym.
Zaprojektowano remont istniejgcej nawierzchni polegajacy na wymianie warstwy $cieralnej
z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka na nawierzchni¢ bezpieczng z EPDM. Istniejace
obrzeza pozostaja bez zmian. Wymiary placu bez zmian.

Kolejnos$¢ wykonania robot:

- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej — warstwa $cieralna
z kostki wraz z podsypka — podbudowa do pozostawienia

- wywiezienie i utylizacja materialéw z rozbiorki

- uzupetnienie warstw podbudowy - warstwa wyrdwnawcza z kruszywa lamanego

stab. mech. fr. 0-16 mm, gr. 7 cm. Uwaga: ostateczng grubo$¢ uzupetnienia podbudowy
z kruszywa ustali¢ na budowie po demontazu kostki

- wykonanie warstw nawierzchni EPDM: warstwa elastyczna podktadowa ET gr 35 mm,
warstwa nawierzchni EPDM dwuwarstwowa typu 2S (8mm+8mm) wraz z przekryciem
obrzezy betonowych gorng warstwa nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

Konstrukcja przebudowy nawierzchni w strefie obok boiska — (Typ N2) od gory

e nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm):
- warstwa gorna uzytkowa EPDM (kolor zielony RAL 6032, lub zbliZony)
- warstwa z granulatu SBR

e warstwa elastyczna podktadowa ET, gr. 3,5 cm

e warstwa wyrownawcza podbudowy z kruszywa lamanego stab. mech. fr. 0-16 mm,
gr. 7.cm

e istniejace warstwy podbudowy
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3.4 Zielen

Nie projektuje si¢ wycinek drzew. Nie projektuje si¢ nasadzen drzew ani krzewow.
Przewiduje si¢ wykonanie trawnika w zakresie niezb¢dnym do odtworzenia nawierzchni wokoét
boiska po wykonaniu robdt. Nalezy dowigza¢ si¢ wysokosciowo do istniejgcego terenu —
zgodnie z rysunkiem przekrojowym.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacja trawnikéw wokot boiska:

Splantowanie i przygotowanie terenu

Wysiew nasion metodg reczna, rzutowa

Lekkie grabienie i wyroOwnanie powierzchni

Usuwanie chwastow przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3

dni przed koszeniem)

Wertykulacja ( cigcie darni — zapobieganie filcowaniu)

e Areacja ( napowietrzanie)

e Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/m?, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

e Koszenie

3.5 Uzbrojenie techniczne projektowane

Nie projektuje si¢ nowej infrastruktury.

3.6 Odwodnienie

Projekt nie zmienia sposobu odwodnienia boiska do koszykowki oraz placu utwardzonego
przy boisku - odwodnienie bedzie realizowane w sposob dotychczasowy. Nie zmienia si¢
bilans wod opadowych. Woda begdzie odprowadzana przez istniejace spadki na tereny zielone.

3.7 Masy ziemne, materialy z rozbiorki

Masy ziemne oraz materiaty rozbiérkowe powstate w trakcie wykonywania robot 1 prac
budowlanych na terenie objetym zakresem opracowania zostang przewiezione poza teren
inwestycji na miejsce uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie
Z przepisami prawnymi. Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z odpadami w sposdb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy
z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane 1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowic
zagrozenie dla ochrony §rodowiska.

4. UWAGI KONCOWE
Wszelkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczeg6lnosci winny spetniaé
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi
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e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé Polskim
Normom.

o  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

e Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.
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