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Likwidacja wybrzuszeń nawierzchni:

- demontaż przez wycięcię i skucie inst. naw. asfaltowej,

- usunięcie elementów kolidujących z nawierzchnią,

- uzupełnienie podbudowy

- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej w miejscu usuniętej

Przebudowa nawierzchni boiska

Wymiana obrzeży betonowych

wokół boiska

Przebudowa nawierzchni

w strefie obok boiska

Istniejące obrzeża betonowe

bez zmian

LEGENDA:

Istniejące granice działek ewidencyjnych

Zakres opracowania inwestycji

część dz. nr 248/22, obr. 0016, jedn. ewid. Podgórze

Projektowana przebudowa nawierzchni boiska:

 oczyszczenie mech. istn. nawierzchni bitumicznej

 wykonanie nowej nawierzchni EPDM:

- pow. 424.5 m2,

- kolor zielony RAL 6032 (lub zbliżony),

- linie kolor biały, szer. 5cm

Proj. wymiana obrzeży betonowych wokół boiska:

 obrzeże betonowe wym. 8x30 cm,

 L=60,3 m.

Projektowana przebudowa nawierzchni:

 demontaż instn. warstwy ścieralnej z kostki

brukowej betonowej,

 uzupełnienie podbudowy (dowiązanie

wysokościowe do istniejącego poziomu naw.),

 wykonanie nowej nawierzchni EPDM:

- pow. 40,5 m2,

- kolor zielony RAL 6032 (lub zbliżony).

Istniejące obrzeże betonowe bez zmian

1:500

PW

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI W PARKU
MAĆKA I DOROTY, W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 348/22, OBRĘB P-68
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGÓRZE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA MIEJSKA KRAKÓW Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 31-004,

PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ

PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW


