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LEGENDA:

Istniejące granice działek ewidencyjnych

Zakres opracowania inwestycji

część dz. nr 397/1, obr. 0004, jedn. ewid. Krowodrza

DEMONTAŻE

 Istniejąca nawierzchnia piaskowa - bez zmian

 Istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- oznaczony zakres bez zmian

 Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej

wraz z wyrównaniem obrzeży oraz przełożenie obrzeży

wokół oznaczonego pnia drzewa

Projektowana nawierzchnia bezpieczna EPDM:

grubości nawierzchni:

45 mm

60 mm

ELEMENTY PROJEKTOWANE

1:500

PW

„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW W PARKU
WINCENTEGO A' PAULO, W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 397/1,
OBRĘB K-4, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STAN PROJEKTOWANY
- GRUBOŚCI NAWIERZCHNI EPDM

GMINA MIEJSKA KRAKÓW Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 31-004,

PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ

PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW

Projektowana przebudowa nawierzchni nie zmienia

istniejących wymiarów placu zabaw i nie wpływa na

istniejące wskaźniki zagospodarowania terenu.

Nie zmienia się sposób odprowadzenia wód opadowych

z nawierzchni, należy zachowac istniejące spadki

nawierzchni.

Wymiary potwierdzić na budowie.


