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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKOWKI
1.1 Wymiana obrzezy wokét boiska z podniesieniem poziomu
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0814-02
28+28+15.2+15.2 m 86.400
RAZEM 86.400
2|KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza m3
d.1.1]0812-01
poz.1*0.3*0.2 m3 5.184
RAZEM 5.184
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.1/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
1101-06
poz.1*0.3*0.08 m3 2.074
poz.2 m3 5.184
RAZEM 7.258
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I- |m
d.1.1/0401-03 Il - poszerzenie rowkow po demontazu obrzezy
poz.6 m 86.400
RAZEM 86.400
5/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.1|0402-04
poz.1*0.047 m3 4.061
RAZEM 4.061
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.1/0407-04 spoin zaprawg cementowg
poz.1 m 86.400
RAZEM 86.400
1.2 Remont nawierzchni boiska
7|KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-01
39 m 39.000
RAZEM 39.000
8|/KSNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych recznie m?2
d.1.2|07
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
9|KSNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2/02 Krotnos¢ = 2 - przyjeto 30 cm
Krotnos¢ = 2
poz.8 m?2 65.000
RAZEM 65.000
10 KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i me- m3
d.1.2/1102-04 chanicznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 5 km
1102-05
65*0.4 m3 26.000
RAZEM 26.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o grubosci po zageszczeniu 15 cm - |m2
d.1.2/0114-05 uzupetnienie podbudowy
Krotnos¢ = 2
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyréwnawcza AC 8S|m?2
d.1.2/0310-05 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - uzupetnienie warstwy w miejscach rozbiér-
0310-06 ki
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
13|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych m?2
d.1.2/1005-06
424.5 m?2 424.500
RAZEM 424.500
14/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych m?2
d.1.2|1005-07
424.5 m2 424.500
RAZEM 424.500
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyréwnawcza AC 8S|m?2
d.1.2/0310-05 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
424.5 m?2 424.500
RAZEM 424.500
16|KNR 2-23 Warstwa nosna - ET 3,5cm m2
d.1.2/0303-05
424.5 m2 424.500
RAZEM 424.500
17 |KNR 2-23 Nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm) m?2
d.1.2/0303-05 kolor zielony RAL 6032 (lub zblizony), z przykryciem obrzezy betonowych wokét bo-
iska
424.5 m2 424.500
poz.6*0.08 <przekrycie obrzezy betonowych> m?2 6.912
RAZEM 431.412
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18/KNR AT-18  |Malowanie lini - komplet, kolor biaty, szer. 5cm kpl.
d.1.2/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19]analiza indy- |Regulacja wysokosci obreczy i tablic do koszykowki - dostosowanie do podwyzszo- |kpl.
d.1.2|widualna nej rzednej poziomu boiska
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 REMONT NAWIERZCHNI PRZY BOISKU
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
d.2|0807-01
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
21|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2|1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
1101-06
poz.20*(0.08+0.04) m3 4.860
RAZEM 4.860
22|/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz-  |m3
d.2|0107-01 czeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm -
uzupetnienie warstw podbudowy po rozbiérce kostki brukowej w celu dowigzania
do isnt. poziomu nawierzchni - zatozono w-we gr. 7 cm
kruszywo tamane fr. 0-16 mm
poz.20*0.07 m3 2.835
RAZEM 2.835
23|KNR 2-23 Warstwa noéna - ET 3,5cm m2
d.2|0303-05
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
24|KNR 2-23 Nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm) m?2
d.2|0303-05 kolor zielony RAL 6032 (lub zblizony) - z przekryciem istn. obrzezy betonowych
40.5+0.1*26 m2 43.100
RAZEM 43.100
25/KNR AT-18  |Malowanie lini - komplet, kolor biaty, szer. 5cm kpl.
d.2|0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ZIELEN PROJEKTOWANA - UZUPELNIENIE TRAWNIKA WOKOL BOISKA
26|/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie- m3
d.3|0101-04 czyszczen samochodami do 1,0-km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej przy gr. w-wy ziemi 10 cm wraz z dostawg m3
d.3|0510-01
0510-02
0.7%(28+0.7+0.7+15.2)*2*0.1 m3 6.244
RAZEM 6.244
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1| m?2
d.3/0401-04
0.7%(28+0.7+0.7+15.2)*2 <wokot boiska> m2 62.440
RAZEM 62.440
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