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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni
placu zabaw zlokalizowanego w Parku im. $w. Wincentego a’Paulo w Krakowie W ramach
inwestycji pn.. ,,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW W PARKU
WINCENTEGO A' PAULO, W KRAKOWIE NA DZIALCE NR 397/1, OBREB K-4,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA ™.

Zakres szczegolowy robot:

e demontaz istniejacej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z plyt gumowych wraz
z utylizacja; materiat ze strefy ozn. S1 bedacy w dobrym stanie technicznym do
przetransportowania w miejsce skladowania wskazane przez Inwestora,

e demontaz istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami
betonowymi w zakresie ozn. w czg$ci rysunkowej — nawierzchnia do ponownego utozenia
w celu likwidacji nieréwnos$ci oraz wystajacych obrzezy, ktore stwarzaja
niebezpieczenstwo potykania si¢ dzieci,

e demontaz i ponowne utozenie obrzezy betonowych wokot pnia drzewa w strefie ozn. S2

e demontaz pozostatosci po urzadzeniu zabawowym — metalowego elementu w poziomie
nawierzchni zlokalizowanego w strefie ozn. S3,

e ponowne ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami
betonowymi — z wykorzystaniem materiatu z demontazu, po jego oczyszczeniu,

e przygotowanie istniejagcej podbudowy do ulozenia nowych warstw nawierzchni
bezpiecznej EPDM — wyprofilowanie, uzupetnienie i dogeszczenie podbudowy

e ulozenie nawierzchni bezpieczne] EPDM w czterech strefach placu zabaw

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot budowlanych.

1.1. Podstawy prawne

e Zlecenie Inwestora

e Wizjaw terenie

e  Aktualne normy i przepisy budowlane
e Mapa zasadnicza

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

Przedmiotowy plac zabaw dla dzieci znajduje si¢ w Krakowie na terenie Parku im. $w.
Wincentego a’Paulo w rejonie ul. Misjonarskiej, na dziatce nr 397/1, obr. 0004, jedn. ewid.
126102_9 Krowodrza. Plac zabaw o ksztalcie zblizonym do prostokgta w rzucie i wymiarach
okoto 35x29m jest ogrodzony, posiada jedna furtke wejSciowa. Plac uksztattowany jest
W sposob przypominajacy ksztalt skrzydet motyla, wydzielone sa 4 strefy zabawowe potaczone
i otoczone nawierzchnig doj$cia z kostki brukowej betonowej. Strefy zabaw wyposazone
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W urzadzenia zabawowe posiadaja nawierzchni¢ z regularnych plyt gumowych. Teren
utwardzony otoczony jest ro$linnoscig niskg — trawnikiem. Na terenie placu zabaw
zlokalizowane s3 drzewa, z ktorych trzy otoczone sg okregami z obrzeza betonowego,
poniewaz wkomponowane sg w nawierzchnie utwardzone. Przy furtce zlokalizowana jest
piaskownica z zadaszeniem w postaci drewnianej altany. Plac zabaw wyposazony jest
W urzadzenia zabawowe: hustawki, karuzele, bujaki, zjezdzalnie, zestawy zabawowe 1 inne;
W obiekty matej architektury: tawki i kosze na $mieci. Teren placu zabaw jest oswietlony.

Istniejgca nawierzchnia dojs¢ z kostki brukowej betonowej w kilku miejscach posiada
nieréwnos$ci, za$ obrzeza betonowe wystaja miejscami ponad nawierzchni¢ stanowiagc
zagrozenie potykania si¢ 1 upadkéw bawigcych si¢ dzieci. W miejscach tych zaktada sig
rozbiorke warstwy nawierzchni z kostki oraz obrzezy z tawami pod obrzezami oraz ich
ponowne ulozenie z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki w celu wyréwnania nawierzchni.

Istniejaca nawierzchnia bezpieczna w strefach zabaw z plyt gumowych jest
wyeksploatowana, posiada liczne nierownosci, ptytki sg poklawiszowane, miejscami wystepuja
zastoiska wody. Nawierzchnia jest poprzecierana. Zaktada si¢ wymiang¢ nawierzchni na nowg
nawierzchni¢ bezpieczng EPDM wylewang z dostosowaniem grubosci do wysokosci
swobodnego upadku dla urzadzen zabawowych w poszczegdlnych strefach.

W strefie oznaczonej w czesci rysunkowej S3 — z duzym zestawem zabawowym -
W poziomie nawierzchni wystepuje pozostatos¢ po urzadzeniu zabawowym — metalowy
element montazowy, ktéry w trakcie prac nalezy zdemontowa¢ oraz usungé¢ fundament —
zlikwidowa¢ wykop oraz uzupeti¢ warstwy podbudowy.

Obrzeza betonowe wokot pnia drzewa znajdujacego si¢ w strefie zabaw (otoczone naw.
Z ptyt gumowych) nalezy przelozy¢ na réwno likwidujac istniejace szczeliny pomigdzy
elementami.

2.2 Komunikacja

Teren placu zabaw jest ogrodzony. Teren ma dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce
ciagi piesze utwardzone.

2.3 Istniejaca zabudowa

Na terenie inwestycji znajduja si¢ oprocz urzadzen zabawowych réwniez obiekty matej
architektury, piaskownica i altana nad piaskownicg. Brak innych obiektéw kubaturowych.

2.4 Istniejace zadrzewienie

Na terenie inwestycji wystgpuje roslinno$¢ trawiasta i1 drzewa. Projektowana
przebudowa nawierzchni nie koliduje z istniejacym zadrzewieniem, nie projektuje si¢
wycinek ani nasadzen drzew i1 krzewdw. Wokot jednego drzewa znajdujacego si¢ w strefie
zabaw projektuje sie przelozenie istniejagcych obrzezy betonowych — bez ingerencji
w system korzeniowy drzewa.
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2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne

W rejonie placu zabaw objetego projektem przebiega siec. elektroenergetyczna
zasilajgca stupy o$wietleniowe oraz sie¢ wodociggowa zasilajaca hydrant zlokalizowany na
terenie placu przy ogrodzeniu od poludniowej strony placu. Wykonanie projektowanych
prac zwigzanych z przebudowa nawierzchni nie koliduje z istniejagcymi sieciami, nie nastapi
zmniejszenie przekrycia istniejacych elementow sieci.

2.6 Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni bezpiecznej
— gornej warstwy z pityt gumowych — przeznaczong do utylizacji lub przewiezienia
w miejsce wskazane przez Inwestora. Projekt zaktada rozbiorke czesci nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wraz z obrzezami w celu jej ponownego przelozenia, aby zlikwidowaé
nierownosci nawierzchni 1 wystajace obrzeza.

2.7 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Plac zabaw — widok og6lny - nawierzchnia z kostki brukowej
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Stan istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej z obrzezami — kostka do przetozenia,

obrzeza do przelozenia ,,na zero” z naw. z kostki
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Element montazowy — pozostato$¢ po urzadzeniu zabawowym — do demontazu wraz
z istniejagcym fundamentem.
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Obrzeza betonowe wokot pnia drzewa — do przelozenia

V' 0w =

Istniejgca nawierzchnia z ptyt gumowych w dobrym stanie technicznym — strefa S1 — materiat do przekazania
Inwestorowi
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Stan istniejacej nawierzchni w strefach zabaw — do utylizacji.
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OPIS PRAC BUDOWLANYCH

3.1 Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Przebudowa nawierzchni stref zabawowych placu zabaw — nawierzchni bezpiecznej
polega na demontazu istniejacej warstwy wierzchniej z ptyt/mat gumowych — materiat
przeznaczony do utylizacji, lub przetransportowania w miejsce skltadowania wskazane przez
Inwestora — dla nawierzchni ze strefy ozn. S1; na uzupehieniu, wyrownaniu i dogeszczeniu
podbudowy oraz wykonaniu nowych warstw nawierzchni bezpiecznej EPDM bezspoinowej.

Nalezy zachowac istniejacy jednostronny spadek nawierzchni na zewnatrz placu
zabaw, w celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ w czterech kolorach:

S1 - kolor RAL 1023, lub zblizony

S2 - kolor RAL 2008, lub zblizony

S3 - kolor RAL 2002, lub zblizony

S4 - kolor RAL 4006, lub zblizony

dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany kolorystyki dla poszczegdlnych stref, lub
wykonania réznokolorowych wzoréw w obrebie kazdej ze stref po uzgodnieniu
Z Inwestorem.

Zastosowano rozne grubo$ci nawierzchni bezpiecznej EPDM w odniesieniu do
poszczeg6lnych stref zabawowych 1 istniejacych na nich urzadzen zabawowych (ozn. stref
wg czesei rysunkowej PZT-02) — catkowita grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej (warstwa
uzytkowa+warstwa amortyzujaca):

typ N1 — 60 mm

typ Nla—45 mm

Po demontazu istniejagcej warstwy nawierzchni nalezy dostosowaé poziom gory proj.
nawierzchni EPDM do poziomu istniejgcych obrzezy (bez przykrycia obrzezy warstwg
EPBM).

Konstrukcje nawierzchni:

Typ N1
warstwa uzytkowa: wodoprzepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa + granulat EPDM
gr. 1 cm (w odpowiednim Kkolorze) - dostosowanie poziomu gory proj. nawierzchni EPDM
do poziomu istniejacych obrzezy
warstwa podkladowa amortyzujgca: klej poliuretanowy + granulat gumowy SBR
gr.5¢cm
uzupekienie podbudowy - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-16 mm
(grubos¢ zalezna od gr. istniejgcej rozebranej nawierzchni), min. 15 cm — warto$¢ wtornego

modutu sprezystosci E;>80MPa
istniejace warstwy podbudowy
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Typ Nla

» warstwa uzytkowa: wodoprzepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa + granulat EPDM
gr. 1 cm (w odpowiednim Kkolorze) - dostosowanie poziomu gory proj. nawierzchni EPDM
do poziomu istniejacych obrzezy

» warstwa podkltadowa amortyzujaca: klej poliuretanowy + granulat gumowy SBR
gr.3,5cm

* uzupemlienie podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-16 mm
(grubos¢ zalezna od gr. istniejgcej rozebranej nawierzchni), min. 15 cm — warto$¢ wtornego
modutu sprezystosci E;>80MPa

* istniejgce warstwy podbudowy

3.2 Przelozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami

W miejscach oznaczonych w cze$ci rysunkowej oraz wskazanych w dokumentacji
fotograficznej niniejszego opisu technicznego istniejacg nawierzchni¢ z kostki brukowej
betonowej, ktorej powierzchnia jest nierOwna, zapadnigta w stosunku do obrzezy, nalezy
rozbera¢ 1 przetozy¢ na nowo z wykorzystaniem materialu z rozbiorki, na nowo
wyprofilowanej warstwie podsypki cem.-piask. Warstwy podbudowy bez zmian. Istniejace
obrzeza betonowe nierdwne i wystajace ponad nawierzchni¢ nalezy zdemontowac i utozy¢
na nowo na nowej lawie betonowej. Nalezy zachowaé istniejace spadki nawierzchni.
Nawierzchni¢ z kostki niepodlegajaca przelozeniu nalezy oczysci¢ z piasku i1 innych
zanieczyszczen.

Zaprojektowano wykonanie obrzezy betonowych posadowionych na tawie
betonowej z oporem oraz podsypce cem.-piask. gr. 4 cm — zgodnie z detalem rysunkowym.
Nalezy wykorzystac istniejace obrzeza z demontazu.

Nalezy przelozyc¢ istniejgce obrzeza wokot pnia drzewa w strefie S2, zgodnie z dok.
fotograficzng w celu ich wyréwnania 1 usunigcia powstatych szczelin. Prace wokot drzewa
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ pnia oraz systemu korzeniowego.

3.3 Demontaz pozostalej czeSci urzadzenia zabawowego wraz z fundamentem.

W strefie ozn. S4 w poziomie nawierzchni znajduje si¢ element montazowy urzadzenia
zabawowego — marka stalowa, ktora nalezy zdemontowac wraz istniejacym fundamentem.
Materiat z rozbiorki nalezy zutylizowaé, wykop po usunigciu fundamentu nalezy uzupehic
kruszywem 1 zage$ci¢ warstwami gr. 20 cm, uzupeti¢ warstwy podbudowy pod nawierzchni¢
epdm na powierzchni wykopu.

34 Zielen

Nie projektuje si¢ wycinek drzew. Nie projektuje si¢ nasadzen drzew ani krzewow.
Przewiduje si¢ uzupehnienie trawnika w zakresie niezbednym do odtworzenia nawierzchni
zniszczonej w trakcie prowadzenia robot.
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Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacja trawnikow na terenie placu zabaw:

e Splantowanie i przygotowanie terenu

e Wysiew nasion metodg r¢czng, rzutowa

e Lekkie grabienie i wyrd6wnanie powierzchni

e Usuwanie chwastow przy uzyciu herbicydow kontaktowych (w przypadku oprysku 2 — 3
dni przed koszeniem)

e Wertykulacja ( cigcie darni — zapobieganie filcowaniu)

e Areacja ( napowietrzanie)

e Nawozenie — dawka nawozu $rednio ok 20 — 30 g/ m?, nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan
producenta

e Koszenie
3.5 Uzbrojenie techniczne projektowane

Nie projektuje si¢ nowej infrastruktury.

3.6 Odwodnienie

Projekt nie zmienia sposobu odwodnienia nawierzchni - odwodnienie bedzie realizowane
w sposob dotychczasowy. Nie zmienia si¢ bilans wod opadowych. Woda bedzie odprowadzana
przez istniejace spadki na tereny zielone.

3.7 Masy ziemne, materialy z rozbiorki

Masy ziemne oraz materialy rozbiérkowe powstate w trakcie wykonywania robot i prac
budowlanych na terenie objetym zakresem opracowania zostang przewiezione poza teren
inwestycji na miejsce uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie
z przepisami prawnymi, lub przekazane inwestorowi w miejsce sktadowania przez niego
wskazane. Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska.

4. UWAGI KONCOWE
Wszelkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczeg6lnosci winny spetniac
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi 1 sanitarnymi

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé¢ Polskim
Normom.

e  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

e Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.
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