D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekéw, dla
inwestycji pn.: ,,Rewitalizacja Parku Kurdwanow wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 149,
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

— $cieku z korytek betonowych 40x13x50cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15;

— Scieku z korytek betonowych 50x16x50cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15 z rusztem

stalowym klasy min. B-125.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odwodnienie liniowe - prostokatny element prefabrykowany, wykonany z betonu lub polimerobetonu,
o przekroju poprzecznym w ksztatcie liter U, umozliwiajacy tworzenie ciagéw linowych na wpust, na ktérym
osadzony jest ruszt §ciekowy ( stalowy lub zeliwny)
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre§leniami podanymi
w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-M.00.00.00.
“Wymagania Ogdlne”.
2.2. Materialy do wykonania $cieku
Materiaty do wykonania $cieku z korytek betonowych 40x13x50cm wg zasad niniejszej Specyfikacji sa:
- korytka betonowe 40x13x50cm,
- cement,
- kruszywo,
- woda
- beton C12/15
- elastyczna masa bitumiczna do uszczelniania
Materiaty do wykonania $cieku z korytek betonowych 50x16x50cm przykrytych rusztem stalowym wg zasad
niniejszej Specyfikacji sa:
- systemowe korytka odwodnieniowe z rusztem stalowym o wytrzymalosci odpowiadajace klasie B125,
- cement,
- kruszywo,
- woda
- beton C12/15
- elastyczna masa bitumiczna do uszczelniania
2.3. Prefabrykowane elementy betonowe
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN
80/6775-03/01.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 5%.
Mrozoodpornos¢ przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-B-06250.
Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.
Wiytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementow nie powinna
przekracza¢ 3mm.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w prefabrykatéw:
— nadtugosci + 10 mm,



— na wysokosci i szerokosci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
2.4. Ruszty stalowe
Korytka powinny posiada¢ ruszt stalowy klasy B — 125.
2.5. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo — piaskowej powinien spetniaé wymagania
PN-EN 197-1: 2002 i by¢ klasy nie mniejszej niz 32,5.
2.6. Beton na fawe
Beton na fawg¢ pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie
stanowi inaczej, powinien to by¢ beton C12/15.
2.7. Masa zalewowa
Elastyczna masa zalewowa do uszczelniania $ciekow z kostki betonowej powinna by¢ stosowana na goraco i
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub Aprobaty Techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw/odwodnienia liniowego

Ustawienie prefabrykatéw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
czy zostaly spetnione wymagania w odpowiednich ST.
6.4. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
$cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.
6.5. Badania w czasie robot
6.5.1. Zakres badan
W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— gotowa fawe,
— wykonanie $cieku.
6.5.2. Wykop pod tawe



Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz zaggszczenie podloza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
6.5.3. Sprawdzenie wykonania lawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o & 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o * 1 cm na kazde
100 m tawy,

¢) wymiary i réwnos¢ lawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy * 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gérnej powierzchni tawy % 10% szerokosci projektowane;j,

— réwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeSwitu pomigdzy powierzchnia lawy a przytozona
czterometrowa tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o * 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

b) réwnos¢ podiuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktéra moze wykazywaé przeSwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a lata
czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
— 1 metr [m] wykonanego $cieku z korytek betonowych 40x13x50cm z wykonaniem fawy betonowej z
betonu C12/15,
— 1 metr [m] wykonanego $cieku z korytek betonowych 50x16x50cm z rusztem stalowym z wykonaniem
tawy betonowej z betonu C12/15.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,
— wykonana tawa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za 1 metr [m] wykonanego $cieku wedlug dokonanego obmiaru
i odbioru.

Cena jednostkowa ustawienia 1 metra [m] $cieku z korytek betonowych 40x13x50cm z wykonaniem tawy
betonowe;j jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wypelnienie szczelin masa zalewowa,

- ulozenie $cieku z korytek betonowych z wypelnieniem spoin i pielegnacja Scieku,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.



Cena jednostkowa ustawienia 1 metra [m] $cieku z korytek betonowych 50x16x50cm z rusztem stalowym
z wykonaniem lawy betonowe;j jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,

- wypelnienie szczelin masa zalewowa,
- ulozenie odwodnienia liniowego z wypetnieniem spoin i pielggnacja $cieku,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

Ceny wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuja rowniez:
- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999

PN-EN 206-1: 2003
PN-B-06265:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13369:2004

PN-EN 13369:2005/A1:2008
PN-EN 13369:2005/AC:2007
PN-EN 13369:2005/AC:2008
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC 2007
PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
BN-74/6771-04
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé (W
okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykly)
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1:
Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodnosé
Kruszywa do zaprawy (PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw
i zapraw)
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu (PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego)
Cement. Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci)
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoséci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu (PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw)
Wspélne wymagania dla prefabrykatéw betonowych (BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania)
Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa
Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
Wymagania techniczne. WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. IBDiM - 20009 r.

Aprobata techniczna IBDiM.



