Przedmiar robét
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Kosztorys Budowa, przebudowa i modernizacja chodnikéw na terenach zielonych Dzielnicy llI
Pradnik Czerwony w Krakowie.
1 Element Budowa ciggu pieszego na terenie psiego wybiegu przy ul. Strzelcow w Krakowie, na dzialce nr
ewid. 681/79, obreb S-22, jednostka ewidencyjna Srodmiescie
1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
[2(2,00+2*1,30) 9,200
RAZEM: 9,200|m 9,200
1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, $ciek, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
19.200*0,03 0,276
RAZEM: 0,276|m3 0,276
1.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20
cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,30*23,30+4%(0,50%1,30*1,30) 56,970
RAZEM: 56,970/ m2 56,970
1.4 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za 5 cm
gtebokosci,
Krotnos¢=4
Wyliczenie ilosci robot:
56.970 56,970
RAZEM: 56,970/ m2 56,970
1.5 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
56.970 56,970
RAZEM: 56,970/ m2 56,970
1.6 |KNR 231/402/4 \Lawy pod obrzeza i kraweznik, Sciek, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
48.760*0,03 1,463
RAZEM: 1,463|m3 1,463
1.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(23,30-(2*1 ,30)+(2*1,84)) 48,760
RAZEM: 48,760|m 48,760
1.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM
Wyliczenie ilosci robét:
2,00*23,30+4%(0,50%1,30*1,30) 49,980
RAZEM: 49,980|m2 49,980
1.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-31,5 MM
Wyliczenie ilosci robot:
149.980 49,980
RAZEM: 49,980/ m2 49,980
1.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci,
Krotno$¢=7
Wyliczenie ilosci robét:
149.980 49,980
RAZEM: 49,980|m2 49,980
1.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) BEHATON BEZFAZOWA
Wyliczenie ilosci robot:
149.980 49,980
RAZEM: 49,980/ m2 49,980
1.12 |KNR 231/1207/3 |Remonty czgstkowe chodnikow z plyt, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Przetozenie chodnika z kostki betonowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
12*0,50*(1,30+2,00+1,30) 4,600
RAZEM: 4,600/ m2 4,600

Budowa, przebudowa i modernizacja chodnikow
na terenach zielonych Dzielnicy IIl Pradnik
Czerwony w Krakowie.
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1.13 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2*23,30%1,00)/10000 0,005
RAZEM: 0,005|ha 0,005
1.14 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
10.005 0,005
RAZEM: 0,005|ha 0,005
1.15 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
10.005*10000 50,000
RAZEM: 50,000/m2 50,000
1.16 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km WRAZ Z OPLATA ZA
SKEADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\9.200*0,08*0,30+0.276*0,03+56.970*0,20+56.970*0,20 23,017
RAZEM: 23,017\m3 23,017
1.17 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi za nastepny 1 km
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robét:
23.017 23,017
RAZEM: 23,017\m3 23,017
1.18 |Kalkulacja WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ WRAZ Z ZL OZENIEM
indywidualna DOKUMENTACJI DO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO kpl 1,000
2 Element Przebudowa chodnika przy budynku ul. Kantora 2 w Krakowie, na dzialce nr ewid. 561/73, obreb
S-4, jednostka ewidencyjna Srodmiescie
2.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
1,50+2,00 3,500
RAZEM: 3,500|m 3,500
2.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, $ciek, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
13.500*0,03 0,105
RAZEM: 0,105|m3 0,105
2.3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20
cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,80*86,00 154,800
RAZEM: 154,800/m2 | 154,800
2.4 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za 5 cm
gtebokosci,
Krotnos¢=4
Wyliczenie ilosci robot:
154.800 154,800
RAZEM: 154,800m2 | 154,800
2.5 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
154.800 154,800
RAZEM: 154,800m2 | 154,800
2.6 |KNR231/402/4 \Lawy pod obrzeza i kraweznik, Sciek, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
172.000*0,03 5,160
RAZEM: 5,160 m3 5,160
2.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
2%86,00 172,000
RAZEM: 172,000/m 172,000
2.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM
Wyliczenie ilosci robét:
1,50*86,00 129,000
RAZEM: 129,000l m2 | 129,000

Budowa, przebudowa i modernizacja chodnikow
na terenach zielonych Dzielnicy IIl Pradnik
Czerwony w Krakowie.
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2.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-31,5 MM
Wyliczenie ilosci robot:
1129.000 129,000
RAZEM: 129,000/ m2 | 129,000
2.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci,
Krotno$¢=7
Wyliczenie ilosci robét:
1129.000 129,000
RAZEM: 129,000l m2 | 129,000
2.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) BEHATON BEZFAZOWA
Wyliczenie ilosci robot:
1129.000 129,000
RAZEM: 129,000/ m2 | 129,000
2.12 |KNR 231/1207/3 |Remonty czgstkowe chodnikéw z plyt, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Przetozenie chodnika z kostki betonowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
0,50*2,00 1,000
RAZEM: 1,000/ m2 1,000
2.13 |KNR 231/1207/6 |Remonty czgstkowe chodnikéw z ptyt, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - Przetozenie chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x7
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*1,50 0,750
RAZEM: 0,750|m2 0,750
2.14 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
(2*86,00*1,00)/10000 0,017
RAZEM: 0,017|ha 0,017
2.15 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robét:
0.017 0,017
RAZEM: 0,017|ha 0,017
2.16 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\0.017*10000 170,000
RAZEM: 170,000/ m2 | 170,000
2.17 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km WRAZ Z OPLATA ZA
SKLADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robét:
\3.500*0,08*0,30+0.105*0,03+154.800*0,20+154.800*0,20 62,007
RAZEM: 62,007|m3 62,007
2.18 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi za nastepny 1 km
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
62.007 62,007
RAZEM: 62,007\m3 62,007
2.19 |Kalkulacja WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ WRAZ Z ZL OZENIEM
indywidualna DOKUMENTACJI DO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO kpl 1,000
3 Element Przebudowa chodnika w rejonie ul. Strzelcéw i ul. Dobrego Pasterza w Krakowie, na dziatce nr
ewid. 131/45, obreb S-21, jednostka ewidencyjna Srédmiescie
3.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
\39,2*2,50+0,5*2,9*4,5+12,70*2,50 136,275
RAZEM: 136,275/m2 | 136,275
3.2 |KNR231/814/2 \Rozebranie kraweznikoéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
\39,20+39,20-4,50+5,40+9,30 88,600
RAZEM: 88,600|m 88,600
3.3 |KNR231/812/3 \Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, $ciek, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
188.600%0,03 2,658
RAZEM: 2,658/ m3 2,658

Budowa, przebudowa i modernizacja chodnikow
na terenach zielonych Dzielnicy IIl Pradnik
Czerwony w Krakowie.



Dz.lll-ciggi piesze 2022.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00053A73)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
3.4 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20
cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,80*39,70+0,5*2,90%4,50+14,70*2,15 149,290
RAZEM: 149,290/m2 | 149,290
3.5 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 5 cm
gtebokosci,
Krotnos¢=4
Wyliczenie ilosci robot:
149.290 149,290
RAZEM: 149,290/m2 | 149,290
3.6 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
149.290 149,290
RAZEM: 149,290/m2 | 149,290
3.7 |KNR 231/402/4 \Lawy pod obrzeza i kraweznik, Sciek, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
89.100*0,03 2,673
RAZEM: 2,673|m3 2,673
3.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
39,70+39,2-4,50+5,40+9,30 89,100
RAZEM: 89,100|m 89,100
3.9 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM
Wyliczenie ilosci robét:
2,50*39,70+0,5*2,90%4,50+14,70*2,00 135,175
RAZEM: 135,1775/m2 | 135,175
3.10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-31,5 MM
Wyliczenie ilosci robot:
[135.175 135,175
RAZEM: 135,175/m2 | 135,175
3.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci,
Krotno$¢=7
Wyliczenie ilosci robét:
135.175 135,175
RAZEM: 135,1775/m2 | 135,175
3.12 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 3,000
3.13 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 1,000
3.14 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,000
3.15 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
2,50*39,70+0,5*2,90%4,50+12,70*2,00 131,175
RAZEM: 131,1775/m2 | 131,175
3.16 |KNR 231/1207/3 |Remonty czastkowe chodnikéw z piyt, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - Przetozenie chodnika z kostki betonowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*2,00 1,000
RAZEM: 1,000/m2 1,000
3.17 |KNR 231/1207/6 |Remonty czgstkowe chodnikdw z piyt, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - Z DOSTAWA | MONTAZEM NOWYCH PLYT BETONOWYCH
Wyliczenie ilosci robét:
0,50*2,50+0,50%(3,50+2,00)*2 6,750
RAZEM: 6,750 m2 6,750
3.18 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\(2*39,70+9,50)/10000 0,009
RAZEM: 0,009|ha 0,009
3.19 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
10.009 0,009
RAZEM: 0,009|ha 0,009

Budowa, przebudowa i modernizacja chodnikow
na terenach zielonych Dzielnicy IIl Pradnik
Czerwony w Krakowie.
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3.20 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\0.009*10000 90,000
RAZEM: 90,000/m2 90,000
3.21 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km WRAZ Z OPLATA ZA
SKEADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robét:
\88.600*0,08*0,30+2.658*0,03+149.290*0,20+1 49.290%0,20 61,922
RAZEM: 61,922/m3 61,922
3.22 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi za nastepny 1 km
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
61.922 61,922
RAZEM: 61,922/m3 61,922
3.23 |Kalkulacja WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ WRAZ Z ZL OZENIEM
indywidualna DOKUMENTACJI DO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO kpl 1,000

Budowa, przebudowa i modernizacja chodnikow
na terenach zielonych Dzielnicy IIl Pradnik
Czerwony w Krakowie.



