Przedmiar robét

Budowa i przebudowa chodnikéw na terenach zielonych Dzielnicy XIl Biezanéw Prokocim w
Krakowie

Obiekt lub rodzaj rob6t: Remontowo-budowlane
Lokalizacja: Dzielnica XIl Biezanéw Prokocim w Krakowie

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45112300-8 Rekultywacja gleby

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw
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Kosztorys Budowa i przebudowa chodnikéw na terenach zielonych Dzielnicy XIl Biezanow
Prokocim w Krakowie
1 Element Przebudowa odcinka ciagu pieszego w rejonie ul. Mieczystawy Cwiklinskiej i ul. Duza Géra w
Krakowie, na dziatkach nr ewid. 29/155 oraz 29/33, obreb P-57, jednostka ewidencyjna
Podgérze,
1.1 |AT3/101/1  [Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gigbokosédo5em
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
e ATBO¥B00 15,500
15,500|m 15,500
1.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km,
............................. nawierzchnia gr. 7'cm - WRAZ Z WYWOZEM I OPLATA ZAUTYLIZACIE
Wy lCzZenie IO oD O e
e B85,30%(7,5048,00Y2 506,075
506,075\m2 | 506,075
1.3
130,600
m 130,600
1.4
m3 9,795
1.5
m3 9,795
1.6
130,600
130,600/m 130,600
1.7 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 2,000
1.8 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 4,000
1.9 |KNR 231/1004/5 Q?%Y??E%‘?ﬂ'ﬁ.’.‘.?‘.’!’.'.?F%?’.‘H!.‘.’.FQSP.Y‘.’).’.C..*?..[‘??.9'.‘?.0'.‘??.’.‘.9..F‘.?Y.".'.?F??hﬂ!?.H!?P???D?..(??F?D...'?9??.'??.). .................................
""""""" 513,375
RAZEM:: 513,375/m2 | 513,375
1.10 |[KNR911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(1) sposobem mechanicznym, geosiatka, Utozenie geokompozytu klasa Z, w celu wzmocnienia nawierzchni na linii
|styku starej i nowej nawierzchni, SIATKA WZMACNJAJACA | e
_ , 513,375
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 513,375|m2 | 513,375
1.11 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm,
analogia nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
. £ L 513375
RAZEM:: 513,375/m2 | 513,375
1.12 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
analogia grubosci warstwywigzacej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
VY lCzZenie IO oD O e
1513.375 513,375
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  513,375|m2 | 513,375
1.13 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
analogia ilosci 8 dm3/m2, Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
. £ L 513375
RAZEM:: 513,375/m2 | 513,375
1.14 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm,
analogia .’??.".Y!?T.Z..C..’.‘F.‘.'?..Z..F??.t.‘?.’.‘.‘.!.??f?!FQW?SF?...'f'?.‘.‘.*?.‘.’.'.‘f’?‘ ...................................................................................................................
""""""" 513,375
RAZEM:: 513,375/m2 | 513,375
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1.15 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
analogia grubosci warstwy $cieralnej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
............................. RO 082 e
Wyliczenie llosci robOt:
RAZEM:: 513,375/m2 | 513,375
116 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi do 1 km - WRAZ Z OPLATA ZA UTYLIZACJE
""""""""" 0,195
0,195/m3 0,195
1.17 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi nastepny 1 km
Krotno$¢=19 m3 0,200
1.18 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20
RAZEM:: 7,560\ m2 7,560
1.19 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za 5 cm
gtebokosci
............................. KO0
Wyliczenie iloscirobot:
7.560 : 7,560
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,560 m2 7,560
120 [KNR 231/103/2 _|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategori ll-IV.
VY lCzZenie IO oD O e
7.560 : 7,560
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,560 m2 7,560
121 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem
VY lCzZenie IO oD O e
25.200*0,03 : 0,756
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,756|m3 0,756
1.22 |KNR 231/407/5 [Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
RAZEM:: 25,200/m 25,200
1.23 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM
m2 6,300
1.24
0 31,5MM
m2 6,300
1.25 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
............................. RO 08 T e
Y lCZenie 08 FO Ot e
B0 L 6300
RAZEM:: 6,300\ m2 6,300
1.26 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
o Bz I YA e
VY lCzZenie IO oD O e
e OB e s s e ;6300
RAZEM:: 6,300 m2 6,300
1.27 |KNR 401/108/6 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - WRAZ Z OPLATA ZA UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 3,024|m3 3,024
1.28 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=19
m3 3,024
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2 Element Przebudowa ciggu pieszego przy budynku ul. Okélna 9 w Krakowie, na dziatce nr ewid. 229/56,
obreb P-50 jednostka ewidencyjna Podgorze,
2.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
POOSYPCe PIaSKOWE | e
""""""" 177,550
177,550/m2 | 177,550

2.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowe;j
i2*(80,00+12,40+22,50)-3*2,00-1,50+2*2,60+2,00 : 229,500
RAZEM:: 229,500|m 229,500
2.3 |KNR 231/817/2 |Rozebranie Sciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 15 cm,
szerokosci 50cm m 61,000
2.4 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, sciek, tawy z betonu
RAZEM:: m3 9,935
2.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20
cm
Wyliezenieloscirobot:
e 1,80%(80,00+12,40+22,50)+2,30°2,60. .. 212,800
212,800|m2 | 212,800
2.6 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za 5 cm
gtebokosci
KOO8 B e
""""""" 212,800
212,800(m2 | 212,800
2.7
m2 | 212,800
2.8 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeza i kraweznik, sciek, betonowa zoporem
m3 9,935
2.9 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
e ......2(B0,00+12,40+2250)-32,00-1,60+2°2,60+2,00 229,500
: 229,500|m 229,500
2.10 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementoéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15 cm, szerokosi
50 cm m 61,000
2.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
............................. 88 MM e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:1,50*(80,00+12,40+22,50)+2,60*2,00 177,550
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 177,550|m2 | 177,550
2.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
............................. 03T MM
Wyliczenie ilosci robét:
O (S 177,550
177,550/m2 | 177,550
2.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
............................. O 08 GZ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Uy CZeie 08 TO DOt e
1177.550 : 177,550
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  177,550|m2 | 177,550
2.14 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,000
2.15 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 1,000
2.16 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
BEZFAZOWA BECHATON
RAZEM:: 177,550/m2 | 177,550
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2.17 |KNR 231/1207/3 |Remonty czgstkowe chodnikéw z ptyt, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - Przetozenie chodnika z kostki betonowej
""""""""" 4,500
RAZEM:: 4,500|m2 4,500

2.18

KNR 231/1207/6
analogia

Remonty czgstkowe chodnikow z ptyt, plyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - Przetozenie chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x7

RAZEM: 1,250

m2 1,250
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
R=0955 M=1,000 S=100
L 0,023
RAZEM:: 0,023|ha 0,023
2.20 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos¢=8
0,023
2.21 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
o AR 0,898 M=1,000 S = 1,000 e
YOz O G OO oo s s s
oo 0028 0000 e i 230,000
RAZEM:: 230,000|m2 | 230,000
2.22 |KNR 401/108/11 [Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km WRAZ Z OPLATA ZA UTYLIZACJE
101,146
101,146/m3 | 101,146
2.23 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi za nastepny 1 km
OO 1 oo
""""""" 101,146
101,146/m3 | 101,146
2.24 |Kalkulacja WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ WRAZ Z ZL OZENIEM
indywidualna DOKUMENTACJI DO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO kpl 1,000
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