Przedmiar robét
Przebudowa, budowa, modernizacja chodnikéw wskazan Dzielnicy XVI Bienczyce

Lokalizacja: Dzielnica XVI Bienczyce

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45112330-7 Rekultywacja terenu
Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

Data opracowania:
2022-06-30
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Kosztorys Przebudowa, budowa, modernizacja chodnikéw wskazan Dzielnicy XVI Bieczyce
1 Rozdziat Planty Bienczyckie - alejki od strony Przedszkola nr 116 w kierunku parkingu os.
Kazmierzowskie 18 - dz. 202/1 obr. NH-8
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
111 |AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokos¢dos'em
S - S 00600
RAZEM:: 7,200000/m 7,20
1.1.2
136*1,5+17,6"1,5 P 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.1.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm, DODATKOWE 2 CM
e OO 2 e
80,400000|m2 80,40
114 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30’cm na podsypce piaskowej
e REEATOY2 ___107,200000
RAZEM:: 107,200000|m 107,20
1.1.5 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu ...
3,216000
3,216000|m3 3,22
1.1.6 |KNR231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 122¢em |
N 000600
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.1.7 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE
3CM
e O MO8 S e
Y CZenie 08 TG e
8040 80400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.1.8 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw
analogia szt 2,00
1.1.9 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
:80.40*0,2+107.20*0,3*0,08+3.22 : 21,872800
RAZEM:: 21,872800|m3 21,87
1.1.10 |[KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
e RO O G G e
Yl CZenie oS TOD Ot e
21,870000
RAZEM:: 21,870000/m3 21,87
1.2 Element NAWIERZCHNIE
1.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. OOl 20 O e
Y CZenie S TG e
8040 80400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci,ZMNIEJSZENIE KORYTOWANIA O 10 CM
e RO O 2 e
Y lCZenie 08 TG e
8040 80400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
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1.2.3 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACIE e
""""" 8,040000
RAZEM:: 8,040000/m3 8,04
1.24 |KNR401/108/8 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
N .
Wyliczenie flosci robOt:
g : 8,040000
RAZEM:: 8,040000/m3 8,04
1.2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie logcirobgt,
S go0. 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.26 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
R AR G 08 MM e
"""" 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
e FRAKCILOBSMM.
P 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
e RO OS2 e
Y CZenie S TG e
B0 . 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
O O e
""" 107,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  107,200000/m 107,20
1.2.10 |KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporemz betonu C12/15
Yl CZenie O TOD Ot e
1107.20*0,03 : 3,216000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,216000/m3 3,22
1.2.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz stupkéw drogowych z rur stalowych fi 100 mm
wilasha szt 2,00
1.2.12 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
analogia 3'cm, NAWIERZCHNIA Z BA AC8, GR. 3CM, WARSTWA SCIERALNA
Wyliczenie floscirobot:
S go0 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.2.13 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
analogia grubosci warstwy, NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, NAWIERZCHNIA Z BA ACS8,
WARSTWA SCIERALNA, DODATKOWE 2CM GRUBOSCI
e RO O G e
Yl CZenie oS TOD Ot e
e B0 . 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,40
1.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
1.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e 107.20°08 __53,600000
RAZEM:: 53,600000|m2 53,60
1.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e RO O G e
Yl CZenie oS TOD Ot e
O 2. SO . 53600000
RAZEM:: 53,600000|m2 53,60
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1.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu llI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
K 53,600000
RAZEM:: 53,600000|m2 53,60
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2 Rozdziat os. Albertynskie 27, ciag pieszy wzdtuz budynku - dz. 83/1 obr. NH-7
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 [KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci rob0t
v I 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m 88,20
212 |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie ilosci robot:
88200003 L 2,646000
RAZEM:: 2,646000|m3 2,65
2.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
. podsypcepiaskowej
Wyliczenie floscirobOt:
s : 66,150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
2.1.4 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
o AU L G R
YlCZenie 08 TG e
... [8820°0,3°0,08+266%66.15007 __ 9,307300
RAZEM:: 9,397300|m3 9,40
2.1.5 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
o RIS C TG
Wyliczenie iloscirobot: .
i940 L 9,400000
RAZEM:: 9,400000|m3 9,40
2.2 Element NAWIERZCHNIE
221 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. BODOKOS Gl 20 O e
Yl CZenie oS TOD Ot e
N 2 . 66,150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
222 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
K00 e
......................................................................................................................................................... 66150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
2.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA
o AU L G R
Y CZenie 08 TG e
88808 _ 19,845000
RAZEM:: 19,845000|m3 19,85
224 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
o RIS C TG
Y CZenie 08 TG e
S = X 19,850000
RAZEM:: 19,850000|m3 19,85
225 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
......................................................................................................................................................... T 66,150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
2.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
o AERARC OB MM
N CZenie 08 TG e
. L, 66150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
2.2.7 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm, KRUSZYWO
e FRAKCILOBTEMM e
Wyliczenie floscirobOt:
ety 66,150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
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2.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
e RO O S T e
Y CZenie 08 C rOD G e
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
229 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMBIMOWE oo
e BB 20 88,200000
RAZEM:: 88,200000/m 88,20
2.2.10
L 2,646000
RAZEM:: 2,646000|m3 2,65
2.2.11 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) SZArabezfazoWa e
Y CZenie 08 OO e
166.15 : 66,150000
RAZEM:: 66,150000|m2 66,15
2.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
2.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
2005 44,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  44,100000|m2 44,10
2.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e OO 8 e
Wyliczenie ilosci robot:
. 44,100000
RAZEM:: 44,100000|m2 44,10
2.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu llI
o AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
Yl CZenie oS TOD Ot e
44.10 44,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  44,100000|m2 44,10
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3 Rozdziat os. Kazimierzowskie 22, schody terenowe - dz. 198/49, NH-8
3.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
311 |KNR231/813/4 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot
e X < T 6,900000
RAZEM 6,900000/m 6,90
3.1.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 7,000000
. 7,000000|m 7,00
3.1.3 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
L 0,727500
: 0,727500|m3 0,73
3.1.4 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
. lpodsypcepiaskowej
Wyliczenie iloscirobOt:
(2,3*0,7)*3+3,5*1,8 11,130000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
3.1.5 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km, WRAZ Z OPLATA ZA
e UTYLZACUE e
Wyliczenie lo8ci rob0t
e T00°08°0,15¥0.73411.18°0,1%0,2 1,267600
RAZEM 1,267600|m3 1,27
3.1.6 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, DODATKOWE
19 KM
K08 1 e
""""" 1,270000
1,270000|m3 1,27
3.2 Element NAWIERZCHNIE
3.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
............................. QIRDOKOSCI 20°CM
Wyliczenie lloscirobOt:
11,130000
RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
3.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
N 1 S
Wyliczenie llodcirobOt:
11.13 11,130000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
3.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACIE e
""""" 3,339000
3,339000|m3 3,34
3.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1’km, DODATKOWE
19 KM
e JKIONOSER1O
Wyliczenie ilosci robot
S O 3,340000
RAZEM 3,340000|m3 3,34
3.25 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie flodoirobt,
3 e 11,130000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
3.26 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
o AERARC OB MM
VYlCzenie 08 FO Ot e
...................................................................................................................................................................................... 11,130000
: 11,130000|m2 11,13
3.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
e ARG O3 O M e
yliczenie 108G TOD Ot e
11,130000
RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
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3.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
e RO O S T e
Wyliczenie ilosci robot:
O 1 O 11,130000
RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
3.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
............................. O O e
e BOORT 00 13,900000
RAZEM:: 13,900000|m 13,90
3.2.10
L 0,417000
RAZEM:: 0,417000|m3 0,42
3.2.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) S e
Wyliczenie ilosci robot:
1 < e 11,130000
RAZEM:: 11,130000|m2 11,13
3.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
3.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
O £ Y ER 3,500000
RAZEM:: 3,500000|m2 3,50
3.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e OO 8 e
Y CZenie 8 OO e
RAZEM:: 3,500000|m2 3,50
3.3.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
o AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
Yl CZenie oS TOD Ot e
e 3 e . 3,500000
RAZEM:: 3,500000|m2 3,50
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4 Rozdziat os. Kalinowe 13, ciag pieszy przy ostaniej klatce - dz. 132/12 obr. NH-8
4.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
411 |KNR231/814/2 [Rozebranie krawgznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
S - 21 - 1 4360000
RAZEM:: 14,200000|m 14,20
412 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy zbetonu
Wyliczenie iloscirobot: .
14207003 L 0,426000
RAZEM:: 0,426000|m3 0,43
4.1.3 |KNR231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
. podsypcepiaskowej
Wyliczenie floscirobOt:
1,5%(1+0,4+4,2) : 8,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,400000|m2 8,40
4.1.4 |KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
e UTYLZACUE e
Wyliczenie lo8ci rob0t
e 14.20%0,3°0,1540.43+8.40°0,102 . 1,237000
RAZEM:: 1,237000|m3 1,24
415 |KNR401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, DODATKOWE
19 KM
e JKIONOSER1O
Wyliczenie ilosci robot:
- L 1,240000
RAZEM:: 1,240000|m3 1,24
4.2 Element NAWIERZCHNIE
421 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. QIRDOKOSCI 20°CM
Wyliczenie floscirobOt:
:8.40 : 8,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,400000m2 8,40
422 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
KIOMOSE=2
L 8,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 8,400000m2 8,40
4.2.3 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA
e UTYLZACUE e
Wyliczenie ilosci robot
e BADNB 2,520000
RAZEM:: 2,520000|m3 2,52
424 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km, DODATKOWE
19 KM
e JKIONOSER1O
Wyliczenie ilosci robdt
e 2,520000
RAZEM:: 2,520000|m3 2,52
4.2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
L 8,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 8,400000|m2 8,40
426 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
o AERARC OB MM
Y CZenie S OO e
B0 8400000
RAZEM:: 8,400000|m2 8,40
4.2.7 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
e FRAKCILOBTEMM e
Wyliczenie floscirobOt:
18.40 8,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,400000|m2 8,40
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4.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
e RO O S T e
Y CZenie 08 TG e
B . 8,400000
RAZEM:: 8,400000|m2 8,40
4.2.9 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMBIMOWE oo
420 e 14,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,200000/m 14,20
4.2.10
L 0,426000
RAZEM:: 0,426000/m3 0,43
4.2.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
a. szara,bezfazowa
Wyliczenie floscirobot
18.40-0.90 7,500000
RAZEM:: 7,500000|m2 7,50
4.2.12 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2)analogia  |kolorowa - ULOZENIE KOSTKIINTEGRACYUNEJ e,
Yl CZenie oS TO Ot e
O 1 S . 0,900000
RAZEM:: 0,900000/m2 0,90
43 Element ROBOTY PORZADKOWE
4.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S=1000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,100000
1,100000|m2 1,10
4.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e RO O G e
Yl CZenie O TOD Ot e
i1.10 : 1,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,100000|m2 1,10
4.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
o AR=0,955 M =1,000 S=1,000
Y CZenie 08 OO e
£, __ 1,100000
RAZEM:: 1,100000|m2 1,10
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5 Rozdziat os. Kazimierzowskie pomiedzy blokami 13 a 15, utwardzenie przedeptu, dz. 205/1,
obr. NH-8
5.1 Element NAWIERZCHNIE
5.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm
L 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
5.1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 20 CM
e RO O G e
Yl CZenie oS TOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 88,200000,
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
5.1.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
o AU L G R
Y lCZenie 08 rOD G e e
: 35,280000
RAZEM:: 35,280000|m3 35,28
5.1.4 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
o RIS C TG
Y CZenie 08 OO e e
3828 35280000
RAZEM:: 35,280000|m3 35,28
5.1.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
"""" 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
5.1.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAK G 08 MM
P 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
51.7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
L 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
5.1.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
K0S G T e
"""" 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
5.1.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. OB OWE e
i 117,600000
. 117,600000/m 117,60
5.1.10 |KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki i Korytka Sciekowe, betonowa z oporem zbetonu C12/15
Y lCZenie 08 TG e
e MTE0%0,03 3508000
RAZEM:: 3,528000|m3 3,53
5.1.11 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) szara, Dezfazowa | e
Yl CZenie oS TOD Ot e
e B0 . 88,200000
RAZEM:: 88,200000|m2 88,20
5.1.12 |Kalkulacja Przestawienie metalowych elementéw do suszenie prania
wiasna kpl 1,00
5.2 Element ROBOTY PORZADKOWE
5.2.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna,
(1) PRZY WYBUDOWANYM CIAGU PIESZYM ORAZ NA ISTNIEJACYM PRZEDEPCIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczerie osairobot.
1117.60*0,5 : 58,800000
RAZEM:: 58,800000|m2 58,80
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5.2.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=¢
58,800000
58,800000|m2 58,80
5.2.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
58,800000
58,800000|m2 58,80
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6 Rozdziat os. Kazimierzowskie 29, za przelgczka, ciag pieszy - dz. 189/2, 189/3 obr. NH-8 -
ZAKRES | - chodnik w strone ztobka
6.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyllczenislfogoirobot
:0,5*17,8 : 8,900000
RAZEM:: 8,900000|m2 8,90
6.1.2 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
e AT T L GG oo
Wyliczenig lloseirobot: ...
igg0or007 0,623000
RAZEM 0,623000|m3 0,62
6.1.3 |KNR401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
e OO oo
Oz 08 FODO oo s e oo
0,620000
0,620000|m3 0,62
6.2 Element NAWIERZCHNIE
6.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
D008 20 O e
L 21,360000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,360000|m2 21,36
6.2.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
e O O e
yliczenie 108 Ci TOD Ot
B9 8,900000
RAZEM:: 8,900000|m2 8,90
6.2.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 20 CM
Krotnosé=4
12,460000
RAZEM:: 12,460000|m2 12,46
6.2.4 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA
e AT T L GG e
Oz O DO, e e see s oo
e B.90°0,3412.46%04 7,654000
RAZEM 7,654000|m3 7,65
6.2.5 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
K08 1 oo
""""" 7,650000
7,650000|m3 7,65
6.2.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
21,360000
RAZEM:: 21,360000|m2 21,36
6.2.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
e G OB MM oo
Oz 08 0D O, oo see e e
RAZEM 21,360000|m2 21,36
6.2.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
e FRAKCILOBTEMM
Wyliczenie llodcirobOt:
21.36 21,360000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,360000|m2 21,36
6.2.9 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
Krotnosé=7
21,360000
RAZEM:: 21,360000|m2 21,36
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6.2.10 |[KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
COMIBIMOWE oo
"""" 35,600000
RAZEM:: 35,600000|m 35,60
6.2.11 |KNR 231/402/4 |rawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C12/15
Yl CZenie oS TOD Ot e
:35.60*0,03 1,068000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,068000/m3 1,07
6.2.12 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) SzArabezfazowa e
Y CZenie 08 TG e
RAZEM:: 21,360000|m2 21,36
6.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
6.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
- se005 e 17,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,800000| m2 17,80
6.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e OO 8 e
Wyliczenie ilosci robot
S 4780 17,800000
RAZEM:: 17,800000|m2 17,80
6.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu llI
R=0,955 M=1,000 S =1,000 e
780 17,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,800000| m2 17,80
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7 Rozdziat os.Kalinowe 4, cigg pieszy obok budynku poczty - dz. 119 obr. NH-8
71 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
7.1.1 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
N 11 o S 00600
RAZEM:: 61,500000|m 61,50
7.1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 29,70
7.3 |KNR231/812/3 [Rozebranie faw pod krawezniki fawy zbetonu
Wyliczenie iloscirobot:
:61.50*0,03+29.70*0,07 : 3,924000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,924000m3 3,92
7.1.4 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
e APOASY PO PIASKOW ] e
YlCZenie 08 TG e
e Z(BAROTHA8)2 M0 _109,550000
RAZEM:: 109,550000{m2 109,55
7.1.5 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
e UTYLZACUE
Wyliczenie ilocirobot:
...................................................................................................................................................................................... 13,064500
RAZEM:: 13,064500|m3 13,06
7.1.6 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
N .
Wyliczenie lloscirobOt:
M3 : 13,060000
RAZEM:: 13,060000|m3 13,06
7.2 Element NAWIERZCHNIE
7.2.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. glebokoSCi 20°Cm
Wyliczenie floscirobot
S o X {109,550000
RAZEM:: 109,550000{m2 109,55
722 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
Krotnos¢=2
Wyliczenie flosci robot
:109.55 : 109,550000
RAZEM:: 109,550000{m2 109,55
7.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
32,865000
RAZEM:: 32,865000|m3 32,87
7.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km, DODATKOWE
19 KM
KIONOSE=19
L 32,870000
RAZEM:: 32,870000|m3 32,87
7.2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
1109.55 . 109,550000
RAZEM:: 109,550000{m2 109,55
7.2.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
109,550000
RAZEM:: 109,550000/m2 109,55
7.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
e FRAKCILOBSMM.
Wyliczenie flosci robot e
. __109,550000
RAZEM:: 109,550000m2 109,55
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7.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
e RO O S T e
Y CZenie 08 TG e
S = X {109,550000
RAZEM:: 109,550000{m2 109,55
7.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
............................. cementowa
gy 61500000
RAZEM:: 61,500000/m 61,50
7.2.10
L 29,700000
RAZEM:: 29,700000/m 29,70
7.2.11 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonuc1245
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,072500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,072500|m3 4,07
7.2.12 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
............................. szarabezfazowa
obot:
...................................................................................................................................................................................... : 109,550000
RAZEM:: 109,550000{m2 109,55
7.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
7.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S =1,000 e
"""" 30,750000
RAZEM:: 30,750000|m2 30,75
7.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e OO 8 e
N CZenie 08 rOD G e
e __30,750000
RAZEM:: 30,750000|m2 30,75
7.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
807 : 30,750000
RAZEM:: 30,750000|m2 30,75
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8 Rozdziat os. Strusia 7, ciagg pieszy od budynku strone Plant Bieficzyckich - dz. 157/1 obr. NH-8
8.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
8.1.1 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci rob0t
ey 39,400000
RAZEM:: 39,400000|m 39,40
812 |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie ilosci robot:
i39.40%0,03 L 1,182000
RAZEM 1,182000|m3 1,18
8.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
. podsypcepiaskowej
Wyliczenie floscirobOt:
O - - 29,550000
RAZEM:: 29,550000/m2 29,55
8.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
e AT D L GG oo
Oz O DO, e
RAZEM:: 4,194100/m3 4,19
8.1.5 |KNR401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
e OO oo
Wyliczenig lloseirobot: ...
419 4,190000
RAZEM 4,190000/m3 4,19
8.2 Element NAWIERZCHNIE
8.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. BODOKO8T 20 O e
yliczenie 108 rOD Ot e
........................................................................ 298 29,550000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55
8.2.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
O O oo
......................................................................................................................................................... . 29,550000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55
8.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA
e AT T L GG e
Oz O DO, oo ssee s oo
298808 8,865000
RAZEM 8,865000|m3 8,87
8.2.4 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
e OO e
Oz 08 0D O, oo oo
gy 8,870000
RAZEM 8,870000|m3 8,87
8.2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
......................................................................................................................................................... 59580000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55
8.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
e G OB MM oo
Oz 08 ODO: oo see e s e e
2988 29550000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55
8.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm, KRUSZYWO
e FRAKCILOBTEMM e
Wyliczenie floscirobOt:
g e 29,550000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55

Przebudowa, budowa, modernizacja chodnikow
wskazan Dzielnicy XVI Bienczyce



Dzielnica XVI - wg. wskazan.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 0005A57B)
strona nr: 18

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
8.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
o RIONOSCT
Wyliczenie ilosci robot
e 29,550000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55
8.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. cementowa
O - N S 36 00000
RAZEM:: 39,400000/m 39,40
8.2.10
L 1,182000
RAZEM:: 1,182000|m3 1,18
8.2.11 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
M szarabezfazowa
Wyliczenie ilosci robot
12955 ' 29,550000
RAZEM:: 29,550000|m2 29,55
8.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
8.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
94005 0 e 19,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  19,700000|m2 19,70
8.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e OO 8 e
Y CZenie 08 C rOD G e
RAZEM:: 19,700000|m2 19,70
8.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IlI
o AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
Yl CZenie oS TOD Ot e
119.70 19,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_ _ 19,700000|m2 19,70
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9 Rozdziat os. Wysokie pomiedzy blokami 11 a 12, utwardzenie przedeptu, dz. 107/2, obr. NH-8
9.1 Element NAWIERZCHNIE
9.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. QlebokoSCi 200 Cm
Wyliczenie flosci robOt:
M . 48,300000
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.1.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 20 CM
e S,
......................................................................................................................................................... 48300000
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.1.3 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTY L ZACIE
19,320000
19,320000|m3 19,32
9.1.4 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
e JKIOOSE=19
Wyliczenie floscirobot e
S = < 19,320000
RAZEM:: 19,320000|m3 19,32
9.1.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
......................................................................................................................................................... __ 48,300000
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.1.6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAK G 08 MM
...................................................................................................................................................................................... , 48,300000
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm, KRUSZYWO
e ARG O3 O M e
yliczenie 108 Ci TOD Ot e
e BB . 48,300000]
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.1.8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE 7
CM
O O T e e
......................................................................................................................................................... . 48,300000
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.1.9 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. O O
Wyliczenie ilosci robe
...................................................................................................................................................................................... . 64,400000
RAZEM:: 64,400000|m 64,40
9.1.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka $ciekowe, betonowa z oporem zbetonu C12/15_
Wyliczenie floscirobot
e (BAA0%0.08 . 1,932000
RAZEM:: 1,932000|m3 1,93
9.1.11 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
() N SZara, DOzl aZOWa e
RAZEM:: 48,300000|m2 48,30
9.2 Element ROBOTY PORZADKOWE
9.2.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna,
(1) PRZY WYBUDOWANYM CIAGU PIESZYM ORAZ NA ISTNIEJACYM PRZEDEPCIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
32,200000
RAZEM:: 32,200000|m2 32,20
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9.2.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1'cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=¢
32,200000
32,200000|m2 32,20
9.2.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
32,200000
32,200000{m2 32,20
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