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PROJEKT BUDOWLANY TOALETY MODUtOWEJ, WOLNOSTOJACEJ

| ZALOZENIA PROJEKTOWE, PRZEZNACZENIE, FORMA | FUNKCJA
OBIEKTU

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie ustugi zakupu, dostawy, montazu
i uruchomienia nowej, prefabrykowanej automatycznej dwustanowiskowej toalety
publicznej wolnostojacej przeznaczonej do montazu (Obiekt w ksztatcie owalu) w miejscu
posadowienia do przytaczy wody, kanalizacji sanitarneji energii elektrycznej.

Obiekt sktada sie z gotowego modutu sanitarnego - toaleta pétautomatyczna, z catym
wyposazeniem. Projekt toalety jest to projekt powtarzalny, modutowy. Wszystkie
elementy wykonane sg z materiatéw w kolorystyce stonowanej o naturalnych cieptych
barwach. Toaleta jest obtozona drewnem - deskowanie z deski ryflowanej, modrzew
syberyjski. Realizacja zgodnie z zatgczonymi schematami.

Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojacy przeznaczony do montazu
w miejscu posadowienia do przytaczy: wody, kanalizacji i energii elektryczne;j.
Toaleta nie taczona wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-
kompozytowego, monolityczna, samonosna stawiana na utwardzonym podtozu bez
wylewania fundamentéw z dachem ptaskim. Toaleta dostarczona, montowana
i uruchamiana max. 2 dni w miejscu posadowienia wyznaczonym przez
zamawiajacego. Toaleta ma by¢ toaletag mobilng z mozliwoscia przestawienia w inne
miejsce.

2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Przewiduje sie prace budowlane ograniczone do montazu toalety modutowej
poétautomatycznej wyposazonej w standardzie w niezbedng instalacje do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

3 TOALETA MODULOWA
Projektuje sie toalete opartag o gotowy element prefabrykowany z wbudowanym
wyposazeniem technicznym z drewniang obudowa elewacji.

Toaleta jest wolno-stojgca i przeznaczona do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej
poziomu otaczajacego terenu.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace
sie na wozku inwalidzkim, co zapewnia:

- poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom terenu;
- drzwi zewnetrzne wejsciowe o szerokosci 90 cm w Swietle;

- wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o srednicy 150 cm;




- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;
- uchwyty dla niepetnosprawnych;

- umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajacych
osobom na wézkach inwalidzkich (min. 80 cm, max. 120 cm).

WYKAZ POMIESZCZEN:

1. Pomieszczenie publiczne ogoélnodostepne meskie, damskie oraz dla osob
niepetnosprawnych.

2. Pomieszczenie publiczne ogélnodostepne meskie, damskie.

3. Pomieszczenie techniczne z zabezpieczonym oddzielnym wejsciem zewnetrznym
dostepnym dla obstugi serwisujacej.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary obiektu projektowanego - toalety:

- dtugos¢ - 3,60 m;

- szerokosc - 2,40 m;

- wysokos$¢ pomieszczen wewnetrznych - 2,50 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 7,40 m?.
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,45 m®.

Kubatura projektowanego budynku - 19,68 m°.

S INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM OBIEKTU

POSADOWIENIE TOALETY | STUDZIENKI REWIZYJNEJ:

Studzienka rewizyjna okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy
@ 150 cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej, wodoszczelnej, gérny rant
studzienki -22 cm od poziomu zero. Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ ze wszystkich
stron masg uszczelniajagca. Gorng ptyte fundamentowa studzienki stanowi zbrojona
ptyta denna toalety publicznej o grubosci 22 cm.

Podtoze pod posadowienie toalety nalezy wykonac z kruszywa (grubos¢ podtoza min.
30 cm, podtoze zawibrowane w poziomie, -21cm od poziomu zero).

Zasypywanie wykopow po wykonaniu studzienki rewizyjnej powinno by¢ potgczone
z zabiegiem zageszczania gruntu wokét studzienki. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby nie
uszkodzi¢ masy uszczelniajacej potozonej na Sciany studni rewizyjnej. Grunt nalezy
ubija¢ warstwami o grubosci 30 cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu
spoistego.




W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej ze studzienka rewizyjna nalezy
zagescic¢ grunt na gr. 30 cm tak aby wspdétczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95.

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE:

Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowano z kompozytu
betonowego o grubosci scian 16 cm.

DACH:
Stropodach z ptyty zbrojonej betonowo-kompozytowej o grubosci 16 cm ptaski.

Konstrukcja ptyty dachowej wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe -
masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej
wewnetrznej odprowadzonej przez pom. techniczne toalety do odprowadzenia wody
deszczowej z dachu.

Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien oraz rur spustowych do
odprowadzania wody deszczowej zamontowanych na zewnatrz budynku.

WENTYLACJA

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez otwér w
Scianie zewnetrznej o Srednicy @ 13 cm. Opréocz wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach uzytkowych zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez
wentylator $cienny o wydajnosci 150 m¥%h wyposazony w tzw. opdzniacz wytaczenia.
Wentylator zataczany bedzie po otwarciu drzwi, a jego automatyczne wytaczenie
nastgpi po 15 min. od nacis$niecia przycisku odblokowujacego drzwi od wewnatrz.

Ponadto:

- w czesci uzytkowej - wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie wraz
z otwarciem drzwi toalety,

- ilo$¢ wymian: min. 50m3/h,

- W czesci serwisowej: grawitacyjna; ilos¢ wymian: min 1 wym/h,

- sposob wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji pomieszczen
toalety zapewnia niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz toalety oraz nie
przekracza dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak tez na zewnatrz
toalety.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9004 otwierane na zewnatrz
ocieplone, otwor w swietle drzwi wejsciowych do toalety dla oséb niepetnosprawnych
90x200H cm, do pozostatych pomieszczen 80x200H cm, usytuowane na dtuzszym
boku toalety. Oscieznice drzwi wejsciowych do pomieszczen publicznych wykonane ze
wzmocnionej wysoko gatunkowej stali (struktura stali ,skéra” - nie dopuszcza sie
gtadkiej stali) malowane proszkowo na kolor RAL 9004, wychodzace na zewnatrz




elewacji na szeroko$¢ 20 mm. (oscieznica szeroka na grubos¢ sciany konstrukcyjnej
modutu toalety).

Drzwi wejsciowe posiadajg patentowany zamek i zwore elektromagnetyczng
sterowang przez elektroniczny sterownik drzwi, wspotpracujagcy z oswietleniem,
wentylatorem, sygnalizacjg stanu WOLNE / ZAJETE /NIECZYNNE, wewnetrznym
panelem blokowania i otwierania drzwi, alarmem odblokowujagcym drzwi
w przypadku jego uzycia. Z pneumatycznym samozamykaczem umieszczonym
wewnatrz konstrukcji drzwi ( nie dopuszcza sie stosowania samozamykaczy na
zewnatrz drzwi). Jednoskrzydtowe drzwi wejsciowe do pomieszczen publicznych
wykonane ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali (struktura stali ,skéra” - nie
dopuszcza sie gtadkiej stali).

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu probek przez Wykonawce.

Drzwi wyposazone w automatyke dla funkgcji:

- praca automatyczna, wytaczone; bezptatne korzystanie; reset; stale otwarte (serwis),
-otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;

-otwieranie od wewnatrz za pomoca czujnika bezdotykowego oraz po uptywie
okreslonego czasu przewidzianego na korzystanie z toalety,

- otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",

- uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po
aktywowaniu funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po
okresie przeznaczonym na korzystanie,

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnatrz toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta $rodkiem anty
graffiti ( paleta koloréw do zaakceptowania przez Zamawiajacego);

Sciany wewnatrz toalety wykonane z tynku gtadkiego wielowarstwowego, odpornego
na rysowanie/zadrapania/grafity, barwiony w masie RAL 9010 naktadany
bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego bez stosowania ptyt
warstwowych.

Sciana dziatowa od strony pomieszczenia publicznego toalety wykoriczona panelami

HPL w kolorze jasnoszarym o gr. min 6,2 mm.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu probek przez Wykonawce.




WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

Miska ustepowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona
przed odkreceniem przez osoby niepowotane, sptukiwana bezdotykowo (na
podczerwien). System sptukiwania ukryty w Scianie, niezamarzajacy;

Automatyczny modut umywalkowy zagtebiony w S$cianie wykonany ze stali
nierdzewnej:

- W pomieszczeniu publicznym o wymiarach dostosowanych dla oséb
poruszajacych sie na wdozkach z wneka pod umywalka umozliwiajacy swobodny
podjazd,

- wyposazony w automatyczne podajniki: cieptej wody z mieszaczem
(podgrzewacz umieszczony w czesci serwisowej), mydta i suszarke do rak,
uruchamiane na czujniki zblizeniowe,

- Bezpieczny dostep do urzadzen eksploatacyjnych i sterujgcych umywalka tylko
od strony pomieszczenia technicznego,

Automatycznie bezdotykowo cisnieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowg

opcja doptukania toalety recznie przyciskiem elektrycznym.

Podajnik papieru toaletowego z funkcja ppoz., wykonany ze stali kwasoodpornej
nierdzewnej, wandaloodporny,

Kosz na Smieci:

- z funkcja p.poz. z ograniczeniem dostepu powietrza,

- wykonczenie ze stali nierdzewnej,

Lustro z polerowanej stali nierdzewnej,

Swiatto wewnatrz toalety wiaczane automatycznie po otwarciu drzwi
wejsciowych,

Awaryjne oswietlenie wtaczajace sie w przypadku zaniku pradu,

Stata pétka/przewijak dla niemowlat:

- zlokalizowany na tuku w kabinie dla oséb niepetnosprawnych na przeciwko
Sciany dziatowej, odlewany w catosci z modutem toalety, kompozytowo
betonowy.

Wieszak podwodjny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

Czujnik temperatury regulujacy temperature wewnatrz pomieszczenia,
Dyfuzor zapachdéw ukryty w pomieszczeniu technicznym,

Sygnat alarmowy akustyczny i $wietlny ,Zadanie pomocy” uruchamiany
wewnatrz, zabezpieczony przed kradziezga, zintegrowany z modutem GSM,
Sensory ruchu sprawdzajace czy w toalecie znajduje sie uzytkownik,
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy zintegrowany z modutem GSM,
Instrukcja uzytkowania toalety - tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i
niemieckim,

Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety.




WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

Pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wejsciem zewnetrznym, w ktorym
to znajduje sie automatyka sterowania systemem komputerowym umozliwiajgcym
ustawienie poszczegolnych funkcji dziatania toalety:

- Wielkos¢ optaty za toalete;

- System zliczania optat za toalete;

- Funkcja - otwarta/zamknieta toaleta,

- Podgrzewacz wody do mycia rak,

- Dyfuzor zapachéw,

- Zbiorniki mydta i ptynéw dezynfekujacych,

-Zawor czerpalny z koncowka umozliwiajacg podtaczenie weza,
- Awaryjne dodatkowe ogrzewanie konwektorowe.

PRZYSTOSOWANIE POM. PUBLICZNEGO TOALETY DO WYMAGAN 0OSOB
PORUSZAJACYCH SIE NAWOZKACH INWALIDZKICH

o Szerokosc wejscia umozliwiajaca wjazd wozkiem inwalidzkim,

. Przestrzen manewrowa dla wozka inwalidzkiego - 1,5m x 1,5m,

o Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci ze stosowna wneka na
swobodny podjazd wdézkiem inwalidzkim,

) Umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach
odpowiadajgcych osobom na wézkach inwalidzkich,

) Spdd podtogi obiektu powinien by¢ réwny z poziomem posadzki chodnika,

z tolerancjg +/- 1cm.

PODtOGA TOALETY

Podgrzewana podtoga toalety betonowa typ ,lastryko” grys biaty o frakcji 10-16mm
wypetniona systemowo z pigmentem w kolorze RAL 7021, wykonczenie matowe.
Potozona bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego bez stosowania
ptyt warstwowych.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu probek przez Wykonawce.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany obtozone deskowaniem z drewna modrzewiowego, deska tarasowa,
gruboryflowana na podkonstrukcji z profilu stalowego gietego mocowanego do
elewacji.




Panel sterujacy ( wszystkie napisy na panelu grawerowane) wyposazony w:

- wrzutnik monet o nominatach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zt, 2zt, z mozliwoscia ustalenia
wysokosci optaty za toalete,

- czytnik kart ptatniczych,

- funkcja ustawienia wejscia bezptatnego,

- przycisk zwrotu monet,

- blokada wrzutnika w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,

- wyswietlacz LCD z informacja o pozostatej do wrzucenia wartosci monet,
- informacje Swietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,

- niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskéw
grawerowane w dwoch jezykach (polski i angielski),

- instrukcje obstugi co najmniej w dwdch jezykach,
- alarm Swietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,

- Instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnatrz przy wejsciu - tekst w jezyku
polskim, angielskim lub/i niemieckim,

- Na elewacji toalety winny by¢ zainstalowane podswietlone piktogramy (Swiattem
ledowym) mezczyzny, kobiety oraz niepetnosprawnego na woézku jako oznaczenie
szczegdtowych funkcji uzytkowych (kolor RAL 9004); niedopuszczalne jest
zastosowanie naklejek.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu probek przez Wykonawce.

System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysytanie wiadomosci
sms: brak pradu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie
pomocy, sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania.

INSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia (komory)
technicznego przytaczem @ 32 mm i podtagczona do sptukiwania muszli, umywalki
i podgrzewacza wody.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji
istniejacej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.




INSTALACJA OGRZEWANIA

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16° C. Przewidziano
przewody grzewcze w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem
bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Ponad to w pomieszczeniu
technicznym dodatkowe ogrzewanie elektryczne.

.6 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH | REKULTYWACJA TRAWNIKA

Na terenie inwestycji planowane s3 znikome ingerencje w masy ziemne pod
fundamentowanie projektowanego obiektu i przy realizacji niezbednej infrastruktury
techniczne;.

Ze wzgledu na niewielka ingerencje w istniejgce masy ziemne, po skonczeniu robét
terenowych ziemia zostanie rozplantowana ,na miejscu” na powierzchni naruszonych
terendéw zielonych.

W miejscach zniszczonych po budowie nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnika
wykorzystujac materiat ziemny znajdujacy sie na terenie inwestycji.

7 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami
istniejacymi na miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub/i dostawcy okreslonego materiatu/systemu. Odstepstwa od projektu
lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéow i technologii nalezy uzgadniaé
z wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢
z nalezyta starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami BHP, przy czym stosowa¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej. Podane do zastosowania wyroby/materiaty moga by¢ zastgpione
innymi produktami, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez
wtasciwego projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Urzadzenia i materiaty zamienne powinny posiada¢ parametry nie gorsze od
proponowanych. Zastosowane materiaty nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy
przestrzegac technologiii wymagan producentow.

Przed koncowym odbiorem robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc: niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatow,
protokoty odbiorow branzowych i specjalistycznych oraz dokumentacje
powykonawcza.

Uwaga: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykonczeniowe) musza posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu probek przez Wykonawce.
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Ponadto:
e Uzyte materiaty powinny byc trwate, odporne na dtugoletnig eksploatacje i zmienne

warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,
o Wszystkie elementy matej architektury podlegaja akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego przed wbudowaniem. Prébki pokrytych farba
elementéw stalowych, drewnianych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych,
podlegaja bezwzglednie akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego.

o W razie rozbieznosci czesci tekstowej z czescig graficzng nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z zespotem projektowym w celu uzyskania
stosownych wyjasnien.

Spis rysunkow:
-rys.nr A.1.0 - Toaleta systemowa - RZUT PRZYZIEMIA

- rys. nr A.1.1 - Toaleta systemowa - RZUT DACHU, FUNDAMENTOW, PRZEKOR)J
B-B3

-rys.nr A.1.2 - Toaleta systemowa - PRZEKROJE

-rys.nr A.1.3 - Toaleta systemowa - ELEWACJE

Spis zatacznikéw:
Zat. 1 Media i Podtaczenia

ZESPOL PROJEKTOWY:

ZESPOL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKICH
MGR INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA OPALKA

MGR INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA DZIECIOLOWSKA

MGR INZ. ARCH. KRAJ. OLIWIA KALETA

MGR INZ. ARCH. KRAJ. MAGDALENA KRUK

INZ. ARCH. KRAJ. JANUSZ FILIPIAK

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
nr uprawnien: MPOIA/090/2010

Krakow, wrzesien 2022

11



