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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Boisko trawiaste
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych m2
d.1.1/0805-07
172,00 m?2 172,000
RAZEM 172,000
2|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.1]1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 19
172,00*0,07 m3 12,040
RAZEM 12,040
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.1.1]1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1 km
172,00*0,07 m3 12,040
RAZEM 12,040
1.2 Wykonanie boiska trawiastego
4/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il m2
d.1.2/0401-05
analogia
162,00 m?2 162,000
RAZEM 162,000
5|kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - Bramki do pitki noznej szt
d.1.2|dywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
6| kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - Zestaw do siatkéwki - stupki i siat- | kpl.
d.1.2|dywidualna |ka
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - Pitkochwyty wys 6m mb
d.1.2|dywidualna
54,50 mb 54,500
RAZEM 54,500
2 Zamontowanie hustawek jednoosobowych
21 Prace rozbiérkowe
8/ KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce | m?2
d.2.1/0803-04 cementowo-piaskowej
52,64 m?2 52,640
RAZEM 52,640
9/KNR 19-01 | Oczyszczenie i utozenie w stosy kostki z rozbidrki szt.
d.2.1/0532-01
analogia
52,64*100 szt. 5 264,000
RAZEM 5 264,000
2.2 Nawierzchnia z drewnianych zrebkéw [N6]
10/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami | m3
d.2.2|0202-02 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40"m3, grunt kategorii lll - wykonanie ko-
ryta minus nawierzchnia z kostki
102,20*0,45 m3 45,990
RAZEM 45,990
11/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
d.2.2/0214-0401 legtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdd do 5°t
Krotno$¢ = 18
45,99 m3 45,990
RAZEM 45,990
12|kalkulacja in- |Opfata na sktadowisku - ziemia m3
d.2.2|dywidualna
45,99 m3 45,990
RAZEM 45,990
13|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
d.2.2|/0103-02 grunt kategorii [ll-1V
102,2 m?2 102,200
RAZEM 102,200
14/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m?2
d.2.2/0114-05
102,20 m?2 102,200
RAZEM 102,200
15/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-31,5, odjecie za kazdy 1°cm grubosci - tgcznie 10cm m?2
d.2.2|0114-06 Krotno$¢ = -5
102,20 m?2 102,200
RAZEM 102,200
16| KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-16, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.2.2/0114-07 8cm
102,20 m?2 102,200
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RAZEM 102,200
17/KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0-16, odjecie za kazdy 1°cm grubosci - tacznie 5cm m?2
d.2.2|/0114-08 Krotno$¢ = -3
102,20 m?2 102,200
RAZEM 102,200
18/KNR 9-11 | Geowloknina m?
d.2.2/0201-02
102,20 m?2 102,200
RAZEM 102,200
19| kalkulacja in- |Nawierzchnia ze zrebek gr. 30cm - zrebki drewniane, wielko$¢ czastek od 5 do 50 |m?2
d.2.2|dywidualna |cm, kolor naturalny
102,20 m?2 102,200
RAZEM 102,200
23 Obrzeza
20| kalkulacja in- |Obrzeze stalowe 4x200 z tawg betonowg mb
d.2.3|dywidualna
43,90 mb 43,900
RAZEM 43,900
24 Hustawki jednoosobowe
21|kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - Hustawka jednoosobowa H szt
d.2.4|dywidualna
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Mata architektuura
22|kalkulacja in- |Dostawa i montaz - stét piknikowy zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.3|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| kalkulacja in- |Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - Kosz na $mieci K szt
d.3|dywidualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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