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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Boisko trawiaste

1.1 Prace rozbiórkowe
1

d.1.1
KNNR 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych m2

172,00 m2 172,000
RAZEM 172,000

2
d.1.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 19

m3

172,00*0,07 m3 12,040
RAZEM 12,040

3
d.1.1

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km

m3

172,00*0,07 m3 12,040
RAZEM 12,040

1.2 Wykonanie boiska trawiastego
4

d.1.2
KNR 2-21
0401-05
analogia

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III m2

162,00 m2 162,000
RAZEM 162,000

5
d.1.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - Bramki do piłki nożnej szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - Zestaw do siatkówki - słupki i siat-
ka

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - Piłkochwyty wys 6m mb

54,50 mb 54,500
RAZEM 54,500

2 Zamontowanie huśtawek jednoosobowych
2.1 Prace rozbiórkowe

8
d.2.1

KNNR 6
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

52,64 m2 52,640
RAZEM 52,640

9
d.2.1

KNR 19-01
0532-01
analogia

Oczyszczenie i ułożenie w stosy kostki z rozbiórki szt.

52,64*100 szt. 5 264,000
RAZEM 5 264,000

2.2 Nawierzchnia z drewnianych zrębków [N6]
10

d.2.2
KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii III - wykonanie ko-
ryta minus  nawierzchnia z kostki

m3

102,20*0,45 m3 45,990
RAZEM 45,990

11
d.2.2

KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm od-
ległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt
Krotność = 18

m3

45,99 m3 45,990
RAZEM 45,990

12
d.2.2

kalkulacja in-
dywidualna

Opłata na składowisku - ziemia m3

45,99 m3 45,990
RAZEM 45,990

13
d.2.2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
grunt kategorii III-IV

m2

102,2 m2 102,200
RAZEM 102,200

14
d.2.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszywa 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm m2

102,20 m2 102,200
RAZEM 102,200

15
d.2.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszywa 0-31,5, odjęcie za każdy 1ˇcm grubości - łącznie 10cm
Krotność = -5

m2

102,20 m2 102,200
RAZEM 102,200

16
d.2.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszywa 0-16, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8ˇcm

m2

102,20 m2 102,200
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RAZEM 102,200

17
d.2.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowy z kruszywa 0-16, odjęcie za każdy 1ˇcm grubości - łacznie 5cm
Krotność = -3

m2

102,20 m2 102,200
RAZEM 102,200

18
d.2.2

KNR 9-11
0201-02

Geowłoknina m2

102,20 m2 102,200
RAZEM 102,200

19
d.2.2

kalkulacja in-
dywidualna

Nawierzchnia ze zrębek gr. 30cm - zrębki drewniane, wielkość cząstek od 5 do 50
cm, kolor naturalny

m2

102,20 m2 102,200
RAZEM 102,200

2.3 Obrzeża
20

d.2.3
kalkulacja in-
dywidualna

Obrzeże stalowe 4x200 z ławą betonową mb

43,90 mb 43,900
RAZEM 43,900

2.4 Huśtawki jednoosobowe
21

d.2.4
kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - Huśtawka jednoosobowa H szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

3 Mała architektuura
22
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - stół piknikowy zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - Kosz na śmieci K szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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