Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

Przedmiar robét
Przebudowa, budowa, modernizacja chodnikéw wskazan Dzielnicy XVI Bienczyce

Lokalizacja: Dzielnica XVI Bienczyce

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45112330-7 Rekultywacja terenu
Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

Data opracowania:
2023-05-18
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, budowa, modernizacja chodnikéw wskazan Dzielnicy XVI Bieiczyce
1 Rozdziat alejka na Plantach Bienczyckich, ciagg pieszy wzdtuz Szkoty Podstawowej nr 86 -
dz. 202/1 obr. NH-8
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$é do 5'cm m 6,00
1.1.2 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robdt:
2*57,8+2*1,5 118,60000C
RAZEM: 118,60000C|m 118,6(
1.1.3 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
118.60%0,03 3,558000
RAZEM: 3,558000|m3 3,56
1.1.4 |KNR231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 °cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robdt:
1,5*57,8 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.1.5 |KNR401/108/11|\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robdt:
118.60%0,3*0,15+3.56+86.70%0,1*0,2 10,631000
RAZEM: 10,631000{m3 10,63
1.1.6 |KNR401/108/12|Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1’km, DODATKOWE 1¢
KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robdt:
10.63 10,630000
RAZEM: 10,630000{m3 10,63
1.2 Element NAWIERZCHNIE
1.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20°cm
Wyliczenie ilosci robdt:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 10 CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robdt:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA UTYLIZACJI
Wyliczenie ilosci robdt:
86.70*0,3 26,010000
RAZEM: 26,010000 m3 26,01
1.2.4 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km, DODATKOWE 19
KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robdt:
26.01 26,010000
RAZEM: 26,010000 m3 26,01
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1.25 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
IV
Wyliczenie ilosci robot:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI0/63MM
Wyliczenie ilosci robot:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.7 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 7 CN
Krotnosé=7
Wyliczenie ilosci robot:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.9 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementow:
Wyliczenie ilosci robot:
118.60-2*1,5 115,60000C
RAZEM: 115,60000C|m 115,6C
1.2.10 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, obrzeza, palisade , betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
115.60%0,03 3,468000
RAZEM: 3,468000|m3 3,47
1.2.11 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) bezfazowa
Wyliczenie ilosci robot:
86.70 86,700000
RAZEM: 86,700000 m2 86,70
1.2.12 |KNR231/1106/1|Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa,
(1) grysowazamknigta- UZUPELENIE NAWIERZCHNINALACZNIECH
Wyliczenie ilosci robot:
‘(3*0,5)*0,05*2,5 0,187500
RAZEM: 0,187500|t 0,19
1.2.13 |KNR231/1406/5|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00
1.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
1.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
118.60%0,5 59,300000
RAZEM: 59,300000 m2 59,30
1.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
59.30 59,300000
RAZEM: 59,300000 m2 59,30
1.3.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
59.30 59,300000
RAZEM: 59,300000 m2 59,30
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2 Rozdziat os. Kazimierzowskie 18, utwardzenie przedeptu, dz. 202/5, obr. NH-8
21 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |KNR231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robdt:
5,8"1,5 8,700000
RAZEM: 8,700000|m2 8,70
2.1.2 |KNR231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm -
DODATKOWE2CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robdt:
8.70 8,700000
RAZEM: 8,700000|m2 8,70
2.1.3 |KNR401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robdt:
8.70%0,3*0,15+0+0%0,1*0,2 0,391500
RAZEM: 0,391500|m3 0,39
2.1.4 |KNR401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°’km, DODATKOWE 1¢
KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robdt:
0.39 0,390000
RAZEM: 0,390000|m3 0,39
22 Element NAWIERZCHNIE
221 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°'cm
Wyliczenie ilosci robdt:
54,71,5 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
2.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 20 CM
Krotno$¢=4
Wyliczenie ilosci robdt:
82.05 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
2.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymido 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZAUTYLIZACJI
Wyliczenie ilosci robdt:
82.05*0,4 32,820000
RAZEM: 32,820000 m3 32,82
2.2.4 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km, DODATKOWE 19
KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robdt:
32.82 32,820000
RAZEM: 32,820000 m3 32,82
225 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
IV
Wyliczenie ilosci robdt:
82.05 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
2.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI0/63MM
Wyliczenie ilosci robdt:
82.05 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
2.2.7 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm, KRUSZYWO
FRAKCJI0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robdt:
82.05 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
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2.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 7 CN
Krotnosé=7
Wyliczenie ilosci robot:
82.05 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
2.2.9 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementow:
Wyliczenie ilosci robot:
54,72 109,400000
RAZEM: 109,400000|m 109,40
2.2.10 |[KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
109.40%0,03 3,282000
RAZEM: 3,282000|m3 3,28
2.2.11 |[KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1 bezfazowa
Wyliczenie ilosci robot:
82.05 82,050000
RAZEM: 82,050000 m2 82,05
23 Element ROBOTY PORZADKOWE
2.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna, PRZY
(1) WYBUDOWANYM CIAGUPIESZYMORAZNAISTNIEJACYMPRZEDEPCIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
109.40%0,5+1,5*12,6 73,600000
RAZEM: 73,600000 m2 73,60
2.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
73.60 73,600000
RAZEM: 73,600000 m2 73,60
2.3.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
73.60 73,600000
RAZEM: 73,600000 m2 73,60
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3 Rozdziat os. Przy Arce 11, 12, utwardzenie przedeptu, dz. 223/7, 223/8, 223/9, 223/23 obr. NH-8
3.1 Element NAWIERZCHNIE
3.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
37,4*1,5 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
3.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 20 CM
Krotno$¢=4
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
3.1.3 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymido 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZAUTYLIZACJI
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10*0,4 22,440000
RAZEM: 22,440000/m3 22,44
3.1.4 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km, DODATKOWE 19
KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robdt:
22.44 22,440000
RAZEM: 22,440000/m3 22,44
3.1.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IvV
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
3.1.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI0/63MM
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
3.1.7 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
3.1.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 7 CN
Krotnos¢=7
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
3.1.9 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementows:
Wyliczenie ilosci robdt:
37,4*2 74,800000
RAZEM: 74,800000|m 74,80
3.1.10 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilosci robdt:
74.80%0,03 2,244000
RAZEM: 2,244000/m3 2,24
3.1.11 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) bezfazowa
Wyliczenie ilosci robdt:
56.10 56,100000
RAZEM: 56,100000 m2 56,10
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3.2 Element ROBOTY PORZADKOWE
3.2.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna, PRZY
(1) WYBUDOWANYMCIAGUPIESZYMORAZNAISTNIEJACYMPRZEDEPCIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
74.80*0,5+1,2*6,8 45,560000
RAZEM: 45,560000{m2 45,56
3.2.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=8
Wyliczenie ilosci robot:
45.56 45,560000
RAZEM: 45,560000{m2 45,56
3.2.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
45.56 45,560000
RAZEM: 45,560000{m2 45,56
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