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Opis techniczny — projekt rozbiorki
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH NA DZIALKACH NR 173/18,
173/19,173/20, OBREB 0017, JEDN. EWID. 126105_9, SRODMIESCIE W KRAKOWIE

Zakres opracowania obejmuje ogélny opis istniejagcych obiektow przeznaczonych do
rozbiorki, opis zakresu isposobu prowadzenia robot rozbiorkowych, opis sposobu

zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia, dokumentacje zdjgciowa stanu istniejacego.

2. Podstawa opracowania.

o Zlecenie inwestora

o Wizja w terenie

o Ogledziny obiektu przeznaczonych do rozbiorki

Ustawa Prawo Budowlane Dz. Ust. nr 89 ust. 414 z dn. 07.07.1994 art. 33 pkt 4.

e Przepisy obowigzujace w zakresie BHP przy robotach rozbiérkowych (miedzy innymi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w  sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.)

e Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna

3. Ogo6lny opis obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.
Rozbiorka obiektu winna by¢ prowadzona zgodnie z niniejszym opracowaniem. Prace

budowlane nie naruszaja praw osob trzecich.

Ogdlna charakterystyka obiektu — budynek ozn. B1

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:
Obszar objety zakresem opracowania znajduje si¢ na dziatkach 173/18, 173/19, 173/20, obr¢b
0017, jedn. ewid. 126105 9, Srodmiescie w Krakowie. Do rozbiorki przeznaczone zostaty

dwa budynki magazynowe. Obiekty w stanie istniejagcym sa nieuzytkowane.

Budynek ozn. B1

Budynek murowany jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja dachu drewniana

kryta papa.

Projekt rozbiorki



Fot. 3. Stan istniejgcy — bud. B1 do rozbiorki ~ Fot. 4. Stan istniejacy — bud. Bldo rozbiorki
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Budynek ozn. B2

Budynek murowany dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, strop zelbetowy,

stropodach zelbetowy kryty papa.

Fot. 5. Stan istniejacy — bud. B2 do rozbiorki ~ Fot. 6. Stan istniejacy — bud. B2do rozbiorki

Projekt rozbiorki



Fot. 7. Stan istniejacy — bud. B2 do rozbiorki ~ Fot. 8. Stan istniejacy — bud. B2do rozbiorki

Projekt rozbiorki



Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowita rozbiorke
budynkow W obiekcie zostaly uprzednio usuni¢te media.

W przypadku natrafienia na media, ktore nie zostaty usuni¢te nalezy stosowac

si¢ do pkt. 4.3.2.1.

4.1 Wytyczne ogdlne.

Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem pelnym o wysokosci co najmniej 1,8 m w
sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym oraz zagrozenie zdrowia i mienia.
Ogrodzenie terenu rozbiorki musi by¢ oznakowane za pomocg tablic ostrzegawczych. Tablice
te nalezy umiesci¢ rowniez przy wejsciach i bramach wjazdowych na teren rozbidrki. Nalezy
zapewni¢ dozor ochronny terenu rozbiorki po zakonczeniu prac w godzinach popotudniowych
I nocnych. Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje, media. Miejsca
odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem robdt budowlanych.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu.

Dojazd samochodow i jednostek sprzgtowych do robdt rozbiorkowych bedzie si¢ odbywac po
istniejacych drogach oraz po utwardzonych placach w sasiedztwie obiektéw w wyznaczonym
czasie. Nie przewiduje si¢ budowy dodatkowych drog i placow utwardzonych. WyrazZnie
odgraniczy¢ ruch pieszy i1 kolowy — tak by zapobiec zagrozeniu dla pieszych (pracownikow,
nadzoru). Przed dokonaniem rozbiorek nalezy wykarczowaé teren niezbedny do dojazdu
maszyn 1 pojazdéw do obiektow. Ingerencje w zielen nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum. Drzewa zlokalizowane w poblizy wykonywania prac rozbiérkowych nalezy
zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzié, czy w obiektach nie
wystepuja gniazda ptakéw oraz siedliska nietoperzy.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie rozbiorki. Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek nie moga
by¢ nachylone wiecej niz 10 %. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek musza by¢
zabezpieczone balustrada o ile sg usytuowane powyzej 1 m nad poziomem terenu. Daszki
ochronne stosuje si¢ nad przejsciami, podjazdami i stanowiskami pracy w strefie szczeg6olnie
niebezpiecznej. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotéw z
wysokosci nalezy wygrodzi¢. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie

mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45 stopni
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w kierunku zrodta zagrozenia. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzgtu badz materiatow jest zabronione. Pokrycie daszkoéw powinno
by¢ szczelne i odporne na spadajace przedmioty.

Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie, lub podcinanie

konstrukcji od dotu.

SKEADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Na terenie placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania materialow
rozbiorkowych.  Podczas  mechanicznego  zatladunku  materiatow  rozbiérkowych
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje si¢ kierowca jest zabronione
(na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing). Materiaty z
rozbiorki powinny by¢ wywozone sukcesywnie z terenu rozbidrki oraz utylizowany.
Kruszenie materiatow z rozbiorki winno odbywac¢ si¢ w miejscu oddalonym od budynkéw
mieszkalnych 1 uzytecznosci publicznej. Dopuszcza si¢ zastosowanie czystego gruzu

betonowego jako podbudowy dla drog na placu budowy.

SPRZET I NARZEDZIA

. Srodki transportowe

o fadowarki kolowe

o samochody samowyladowcze do transportu gruzu i ztomu

Narzedzia rgczne 1 sprzet pomocniczy

. mtoty 1 przecinaki

J aparaty do ciecia stali wraz z kompletem wezy 1 gazow technicznych
o pita mechaniczna do cigcia stupow zZelbetowych

. mtoty mechaniczne , wiertarki ,oraz inny sprzgt konieczny do prac

o ubijak

Wszyscy pracownicy, a w szczegdlnosci obshugujacy sprzegt powinni byé przeszkoleni do
zasad BHP, posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod stalym nadzorem

uprawnionego Kierownika Budowy — Rozbiorki.
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4.2 Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do wznoszenia obiektu, zgodnie

Z ogo6lnymi zasadami wiedzy techniczne;.

4.3 Wytyczne szczegolowe
Bezpieczny sposob prowadzenia robdt rozbidrkowych na budynku:
4.3.1 Bezwzglednie nalezy zastosowac wszelkie zasady podane w punkcie 4.1.
4.3.2 Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
- rozbiorka stolarki (okien, drzwi, bram)
- rozbiorka $cian dziatlowych wewngtrznych
- rozbiorka dachu/stropodachu
- rozbiorka stropu (dla budynku B2)
- rozbiorka $cian zewnetrznych
- rozbiorka wylewek

- rozbiorka fundamentow, §cianek oporowych

Przy robotach rozbiérkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu

materiatow i elementoéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

4.3.2.1. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej mozna przystapié¢ po stwierdzeniu,

ze instalacje znajdujace si¢ w budynkach podlegajacych rozbidrce, zostaly odtaczone od sieci

miejskich przez pracownikéw wlasciwych instytucji 1 dokonano wpisu do dziennika

rozbiorki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zloZzona z monteréw 1 ich

pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.

4.3.2.2. Rozbiorka stolarki drzwiowej

Skrzydta drzwiowe, skrzydta bram zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, wykué

oscieznice

4.3.2.3 Rozbiorka $cian wewnetrznych

Projekt rozbiorki



11

Sciany wewnetrzne dzialowe mozna rozbiera¢ recznie przed demontazem
dachu/stropu lub mechanicznie po rozbiérce przekrycia kondygnacji. Sciany nosne rozbieraé

nalezy ukonczeniu rozbiorki konstrukcji dachu/stropu.

4.3.2.4. Rozbiorka dachu
Rozbiorke dachu rozpoczyna si¢ od elementéw zewnetrznych. Po rozebraniu pokrycia
dachu 1 obrobek blacharskich nalezy rozebra¢ deskowanie i warstweg izolacji termicznej.

W dalszej kolejnosci zdemontowaé konstrukcj¢ no$ng wiezby dachowej wraz ze stupami.

4.3.2.5. Rozbiérka $cian zewnetrznych
Do rozbiorki $cian przystapi¢ po ukonczeniu rozbiorki konstrukceji dachu/stropodachu.
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych nalezy rozbiera¢ recznie. lub
mechanicznie za pomoca mlotéw wyburzeniowych, koparek. Rozbiorke wykonuje si¢
warstwami, a pustaki usuwa na ziemie. Sciany zelbetowe nalezy rozbieraé mechanicznie

mlotami wyburzeniowymi

4.3.2.6. Rozbidrka fundamentow
Fundamenty rozebra¢ zachowujac ostrozno$¢. Wykopy po fundamentach zasypaé

gruntem, zasyp zaggscic.

4.4, Segregacja odpadow , transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe 1 szklo. Pozostate
elementy zelbetowe, porazone sg w roéznym stopniu przez korozje biologiczna i z tego
powodu, praktycznie, nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania. Zatem prawie cato$¢ urobku
z rozbiodrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miarg postgpu robdt rozbiérkowych. Przewidzie¢ go
samochodami cigzarowymi zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy

tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czg¢sci lotnych.
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4, Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robdt;

2. Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbidorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy

dostep osobom postronnym;

4. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze

liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosic¢

mniej niz 10 m;

5. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci,

co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni

przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1

m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypenic

W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okre§lonego systemu
rusztowan;

6. Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez

wykonawce;

7. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane

zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym

przez wykonawce;

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy

ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane

uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika rozbidrki lub uprawniong osobg;

10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie

Z przeznaczeniem;
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11. Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do

stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

12. Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia

cze$ci konstrukeji obiektu przez wiatr, jest zabronione;

13. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10

m/s;

14. W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach jest zabronione;

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzegac zasad:

1) W trakcie przemieszczania si¢ pracownikow w poziomie stanowisko pracy powinno
by¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocnicze;j

liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto

1,5 m, wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2) Wytrzymatosc¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana

do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.

4) Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza

niz 1,5 m.

5) Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane

do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej

w momencie spadania, zw*aszcza aparatOw bezpieczenstwa lub pasow

bezwtadnos$ciowych..

5. Wytyczne prowadzenia robot rozbiérkowych

W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych przestrzegaé wytycznych zawartych
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ,,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” rozdziat 18 oraz przepiséw BHP

dotyczacych obstugi sprzetu zmechanizowanego.
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6. Oddzialywanie prac rozbiorkowych na srodowisko naturalne.
Planowana rozbiérka nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ znajdujace si¢ w poblizu

drzewa, przed uszkodzeniem. Prace wykonywane przy uzyciu sprzgtu o duzej glos$nosci

(mtoty pneumatyczne) prowadzi¢ w godzinach 8,00-15,00.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Piotr Froszt¢ga
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