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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH NA DZIALKACH NR 173/18,
173/19, 173/20, OBREB 0017, JEDN. EWID. 126105_9 SRODMIESCIE W KRAKOWIE.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

GMINA MIEJSKA KRAKOW Z SIEDZIBA W KRAKOWIE 31-004,
PL.WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBA
PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

1.2. Przedmiot i zakres robdét
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegotowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegoélnych grup
robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robot
ST-01.00.00 Roboty przygotowawcze
ST-01.01.00 Rozbiorki

1.3. Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujace prace:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobow,

- usuniecie z terenu materiatow z rozbidrek i odpadow,

- udzial w czynnosciach poprzedzajacych odbidr robot,

- zapewnienie gwarancji (cze$ci 1 robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpujg pojecia i okreslenia nigdzie wczes$niej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w
dokumentach Umowy o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia Sciekow.

1.5.2. Organizacji robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowa¢ si¢ do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 , Prawo budowlane’” w aktualnie obowigzujacej wersji.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscig przy wykonywaniu
robot budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie Umowne;.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobow

Do wykonania robot okreslonych w pkt 1.2.1. moga by¢ stosowane wyltacznie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
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0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane.

Zastosowane materiaty 1 wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot, posiadajacych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci,
deklaracje zgodnosci z Polska Normga a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robot a takze o$wiadczeni dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma
obowigzek przechowywal przez okres wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamoOwienia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca moze otrzymac zezwolenie na uzycie materiatdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.



Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materialow lub sprzetu, pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach Umowy, ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos$ci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. wihasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8] z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujace w czasie
stosowania danych wyrobow.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Obmiar robot dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania obmiaroéw robot i materiatdow zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wlasciwych
dla danych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy
8.3.1. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje si¢ wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu

1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126),,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



ST -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z robotami przygotowawczymi dot. rozbidrek obiektow w ramach
projektu: ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH NA DZIALKACH NR
173/18, 173/19, 173/20, OBREB 0017, JEDN. EWID. 126105 9 SRODMIESCIE W
KRAKOWIE

Nazwa i adres Zamawiajacego:

GMINA MIEJSKA KRAKOW Z SIEDZIBA W KRAKOWIE 31-004,
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBA
PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne
Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot przygotowawczych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogoélne. Roboty zwigzane
z rozbiorkg beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien poshugiwaé si¢
sprzgtem zapewniajagcym spelnienie wymogoéw  jakosSciowych, ilosciowych 1 wymogow
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bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbiorek musi odbywa ¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych  krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:,
e miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe, nawierzchnie rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materialow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu.. Materialy pylace i inne, ktore moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami, lub
siatka.
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Przy sktadowaniu materialow z rozbiodrki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami, lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powiekszone;j:
e 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych sitag mechaniczng,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu roboét rozbidorkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

e Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

e 7 tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoéz gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot
rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda tadowane na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

Papa bedzie wywozona w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Papa bedzie tadowana na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska i utylizowana. Podczas transportu gruzu i materiatdw pylacych transportowane materiaty
muszg by¢ przykryte szczelnie plandeka zapewniajaca nierozprzestrzenianie si¢ pytow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne.
Kontrola jakos$ci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robdt rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy,

Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej 1 projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiorek jest 1 kpl. wykonanych robét rozbiérkowych obejmujacych
poszczegblne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne. Wszystkie roboty
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robéot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST-01.01.00 ROZBIORKI
KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych w ramach zadania: ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW
MAGAZYNOWYCH NA DZIALKACH NR 173/18, 173/19, 173/20, OBREB 0017, JEDN.
EWID. 126105 9 SRODMIESCIE W KRAKOWIE

Nazwa i adres Zamawiajacego:

GMINA MIEJSKA KRAKOW Z SIEDZIBA W KRAKOWIE 31-004,
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4 REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBA

PRZY UL.REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje rozbiorki i demontaze

1.3.1 Zakres robét objetych SST
Roboty rozbiérkowe obejmuja :

Budynek B1:

. Powierzchnia zabudowy: 678, 21 m2

. Szeroko$¢: 14,10 m

. Dhugosé: 48,10 m

. Wysokosé: 5,60 m

. Powierzchnia utwardzenia wokot: 80 m2
Budynek B2:

. Powierzchnia zabudowy: 163,92 m2

. Szeroko$¢: 9,70 m

. Dhugosé: 16,90 m

. Wysokosé: 3,0 m

. Powierzchnia utwardzenia wokot: 80 m2

1.3.2 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac
rozbidorkowych. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca ma opracowac i przekaza¢ Inwestorowi plan
BIOZ. W trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen pod wzgledem BHP terenu rozbiorki oraz
doprowadzeniem terenu zajetego pod prace rozbiorkowe po zakonczeniu realizacji do stany z przed
rozpoczecia prac.

2. MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z utylizacja
materialow wymagane stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopit
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Przewidywany sprzet:

. Srodki transportowe

. tadowarki kotowe

. samochody samowyladowcze do transportu gruzu i ztomu

Narzedzia reczne 1 sprzet pomocniczy

. mioty i przecinaki

. aparaty do cigcia stali wraz z kompletem wezy i gazow technicznych
. pita mechaniczna do ci¢cia shupow zelbetowych

. miloty mechaniczne , wiertarki ,oraz inny sprzet konieczny do prac

. ubijak

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych rozbiorce.

5.2. Przy rozlegtych rozbiodrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

5.3. Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko
zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami

5.4. Odzyskane z rozbiorki elementy stalowe naleze¢ bedg do Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
ztom przekaza¢ do punktu skupu, a dowod przekazania (karta przekazania odpadu) dostarczyc
niezwlocznie zamawiajgcemu.

5.5. Materialty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzadzeniami.
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5.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr.
47 poz. 401 z p6z zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.7.
Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem petnym o wysoko$ci co najmniej 1,8 m w sposob
uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym oraz zagrozenie zdrowia i mienia. Ogrodzenie terenu
rozbiorki musi by¢ oznakowane za pomoca tablic ostrzegawczych. Tablice te nalezy umiesci¢ rowniez
przy wejsciach i bramach wjazdowych na teren rozbidrki. Nalezy zapewni¢ dozdér ochronny terenu
rozbioérki po zakonczeniu prac w godzinach popotudniowych i nocnych. Przed rozpoczgciem rozbiorki
nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje, media. Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny
znajdowac si¢ poza obrgbem robot budowlanych.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu.
Dojazd samochodéw i jednostek sprzgtowych do robdt rozbiorkowych bedzie si¢ odbywaé po
istniejacych drogach oraz po utwardzonych placach w sasiedztwie obiektow w wyznaczonym czasie.
Nie przewiduje si¢ budowy dodatkowych drog i placow utwardzonych. Wyraznie odgraniczy¢ ruch
pieszy 1 kotowy — tak by zapobiec zagrozeniu dla pieszych (pracownikow, nadzoru). Przed
dokonaniem rozbiérek nalezy wykarczowaé teren niezbedny do dojazdu maszyn i pojazdow do
obiektow. Ingerencje w zielen nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Drzewa zlokalizowane w
poblizy wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢. Nie jest dopuszczalne dokonywanie
rozbiorki przez podkopywanie, lub podcinanie konstrukeji od dotu.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do wznoszenia obiektu, zgodnie z ogolnymi
zasadami wiedzy technicznej.
Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

- rozbidrka stolarki (okien, drzwi, bram)

- rozbidrka §cian dziatowych wewnetrznych

- rozbiorka dachu/stropodachu

- rozbiorka stropu (dla budynku B2)

- rozbiorka $cian zewnetrznych

- rozbidrka wylewek

- rozbidrka fundamentow, $cianek oporowych
Przy robotach rozbidrkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materialow i
elementow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materialy wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek dostarczyc
Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im3, 1m2, m, t lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA Platnosci

Ogodle wymagania dotyczace podstawy platno$ci zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania
Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.)
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
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