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Kosztorys ZZM/01.58/22 - Modernizacja Plant Mistrzejowickich
1 Rozdziat Przebudowa ciggow pieszych w obrebie Plant Mistrzejowickich na dz. 28/195 obr. NH-2
jedn.ew. Nowa Huta
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1  |AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos$¢ do 5'cm m 28
1.1.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm m2 310
1.1.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotnosé=2 m2 310
1.1.4 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j m 215
1.1.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 6,45
1.1.6 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 21,95
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 21,95
1.2 Element NAWIERZCHNIA (alejka o szer. 2,5m)
1.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm m2 230
1.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci m2 230
1.2.3 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV  |m2 230
1.24 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 57,50
1.25 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢=19 m3 57,50
1.2.6 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15 m3 5,52
1.2.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 184
1.2.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, kruszywo frakciji
0-63mm m2 230
1.2.9 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, kruszywo frakcji
0-31,5mm m2 230
1.2.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnosé=2 m2 230
1.2.11 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
ilosci 8'dm3/m2 m2 230
1.2.12 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4'cm,
nawierzchnia z BA AC11, gr. 4cm. warstwa wigzgca m2 230
1.2.13 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm m2 230
1.2.14 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy m2 230
1.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
1.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,0173
1.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=8 ha 0,0173
1.3.3 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 173
1.4 Element NAWIERZCHNIA (alejka o szer. 3,0m)
1.4.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm m2 60
1.4.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci m2 60
1.4.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV  |m2 60
1.4.4 |KNR401/108/6 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 15
1.4.5 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢=19 m3 15
1.4.6 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C12/15 m3 1,2
1.4.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 40
1.4.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, kruszywo frakcji
0-63mm m2 60
1.4.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, kruszywo frakcji
0-31,5mm m2 60
1.4.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnosé=2 m2 60
1.4.11 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
ilosci 8'dm3/m2 m2 60
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1.4.12 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4'cm,
nawierzchnia z BA AC11, gr. 4cm. warstwa wigzgca m2 60
1.4.13 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm,
nawierzchnia z BA AC8, gr. 3 cm, warstwa Scieralna m2 60
1.4.14 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy, nawierzchnia z BA AC8, dodatkowy 1 cm gr., warstwa $cieralna m2 60
1.5 Element ROBOTY PORZADKOWE
1.5.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,008
1.5.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1'cm, ziemia zyzna
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8 ha 0,008
1.5.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 80
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