
fuga elastyczna 3-5mm
uszczelniacz poliuretanowy
lub silikonowy

balustrada stalowa,
ocynk,
malowany
proszkowo,
profil 70x40x2mm,
szerszy bok poziomo

teren projektowany

stopień blokowy, betonowy, kolor jasnoszary wym. 35x150cm, wys. 16cm

fundament z chudego betonu C8/10

16cm

12cm

25cm kruszywo łamane 25cm

grunt rodzimy

fundament betonowy beton C12/15

+199.84

+197.93

+200.01

+200.16

istniejąca nawierzchnia betonowa

nawierzchnia mineralno-żywiczna

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 4/31,5

3cm

25cm

warstwa odsączająca z piasku kopanego25cm

grunt doprowadzony do nośności G1-E2>80MPa,Is>1,053cm

teren istniejący

Uwaga: Górną część terenu należy wyskarpować do projektowanego poziomu schodów.
Uwaga 2: Schody oznaczone na PZT 'sch1' należy wykonać zgodnie z powyższym rysunkiem, schody oznaczone 'sch2' należy wykonać
w nawiązaniu do powyższego rysunku oraz dostosować do istniejących wysokości terenu.
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TEMAT RYSUNKU

PROJEKTANT

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA, podstawa prawna: Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr24 poz.83 23/02/1994)
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ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP 6761013717

ADRES MARLENA PILCH
PRO ARCHITEKTURA
NIP:  675 132 82 30

 TEL:  +48 602-755-915
marlena@pilch.pro
www.pilch.pro

PODMIOT ODBIERAJĄCYZarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie, a wszystkie zmiany
lub niejasności należy uzgodnić z Projektantem.
2. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką
budowlaną.
3. Rysunek należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami architektonicznymi,
branżowymi, opisem oraz specyfikacją techniczną (SST).
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Zamawiającym, a także
z Projektantem.
5. Przed realizacją wykonawca zobowiązany jest do przygotowania
projektu warsztatowego we własnym zakresie.
6.Projekt architektoniczny jest dokumentacją nadrzędną.

Anna Becker
Marlena Pilch
Magdalena Wnęk

specjalność architektoniczna  upr. nr MPOIA/087/2011
mgr inż. arch. Marlena Pilch

Kraków – 341/1, 282/2, 281/1, 281/2, obręb  P-28, j.ew. Podgórze Budowa małej architektury w miejscu
publicznym (stojaki rowerowe, leżaki miejskie, ławki,

 słupki, kosze na śmieci, podest drewniany), budowa
instalacji elektroenergetycznej oświetlenia parkowego.

KOLORYSTYKA:
- elementy stalowe malowane proszkowo: RAL 7021
- elementy drewniane - orzech impregrowany i olejowany 2x
środkiem odpornym na działanie UV i czynników atmosferycznych

Schody betonowe 'sch'
1:20 D.07a


