SCHODY BETONOWE
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balustrada stalowa,
ocynk,

malowany
proszkowo,

profil 70x40x2mm,
szerszy bok poziomo
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3cm |nawierzchnia mineralno-zywiczna |

25cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 4/31,5 \

25cm | warstwa odsqgczajgca z piasku kopanego |

53cm| grunt doprowadzony do noénosci G1-E2>80MPa,Is>1,0

stopien blokowy, betonowy, kolor jasnoszary wym. 35x150cm, wys. 16cm

fundament z chudego betonu C8/10

kruszywo tamane 25cm

— fuga elastyczna 3-5mm

grunt rodzimy

uszczelniacz poliuretanowy
lub silikonowy

fundament betonowy beton C12/15

istniejgca nawierzchnia betonowa

Uwaga: Gérng czesc terenu nalezy wyskarpowaé do projektowanego poziomu schoddw.
Uwaga 2: Schody oznaczone na PZT 'schl' nalezy wykonac zgodnie z powyzszym rysunkiem, schody oznaczone 'sch2' nalezy wykonac
w nawigzaniu do powyzszego rysunku oraz dostosowac do istniejgcych wysokosci terenu.

KOLORYSTYKA:

- elementy stalowe malowane proszkowo: RAL 7021

- elementy drewniane - orzech impregrowany i olejowany 2x
srodkiem odpornym na dziatanie UV i czynnikéw atmosferycznyc

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie, a wszystkie zmiany
lub niejasnoéci nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

2. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlana.

3. Rysunek nalezy rozpatrywac z pozostatymi rysunkami architektonicznymi,
branzowymi, opisem oraz specyfikacjg techniczng (SST).

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Zamawiajgcym, a takze
z Projektantem.

5. Przed realizacjq wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
projektu warsztatowego we wtasnym zakresie.

6.Projekt architektoniczny jest dokumentacjg nadrzedng. J

Krakow - 341/1, 282/2, 281/1, 281/2, obreb P-28, j.ew. Podgodrze ADRES
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