Siedzisko i oparcie z desek z modrzewiowych 3,8cm x 3,8cm

180

Siedzisko i oparcie z desek z modrzewiowych 3,8cm x 3,8cm

110

110

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

44

Mocowanie do fundamentu za pomoca kotew
chemicznych M12 wklejanych na min 15¢cm, z
nakretkami zabezpieczonymi ostonkami tworzywowymi
w kolorze elementu

Fundament zelbetowy 30x50x90cm z betonu C20/25, gt.
posadowienia 100cm

100

Siedzisko i oparcie z desek z modrzewiowych 3,8cm x 3,8cm

52 30

52

19

Mocowanie do fundamentu za pomoca kotew
chemicznych M12 wklejanych na min 15cm, z
nakretkami zabezpieczonymi ostonkami tworzywowymi
w kolorze elementu

91

Fundament zelbetowy 30x50x90cm z betonu C20/25, gt.
posadowienia 100cm

180

Fundament zelbetowy 30x50x90cm z betonu C20/25, gt.
posadowienia 100cm

70

L

110cm

UWAGI DODATKOWE:

4. Zdjecia oraz rysunki sa przyktadem standardu i jakosci wykonania. Przedstawione parametry stanowia
minimum techniczne, jako$ciowe i wizualne. Dopuszcza sig zmiany rekomendowane przez Producenta
urzadzen w porozumieniu z Inwestorem a takZe z Projektantem i za jego zgoda.Dopuszcza sig do +-10%
r6znicy wymiaréw.

5. Wszystkie elementy stalowe (profile, blachy, $ruby etc) sa elementami ocynkowanymi ogniowo,
malowanymi proszkowo dwukrotnie na kolor wg. specyfikacj.

6. Wszystkie elementy drewniane wg specyfikacji, suszone wielokrotnie, szlifowane, krawedzie desek
obrobione, klasa jakosci A (drewno sortowane, bezsgkowe, bez peknie¢ wzdiuznych, z odchytka
wymiarowg +/-1mm), zabezpieczone ppoz, przeciw korozii biol. oraz hydrofobowo poprzez impregnacje
bezbarwna, malowane na kolor zadany w specyfikacji, pokryte lakierem wysokiej wytrzymatosci.

7. Krawedzie wszystkich el 6w poddane p i fazowania, minimalny promier fazowania 2mm.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i
za jego zgoda,

UWAGI:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafociowo wraz z opisem oraz innymi cze$ciami dokumentacji
technicznej, w tym projekatmi branzowymi. Wszyskie elementy ujete w opise technicznym a nie ujgte na
rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czedciach dokumentacji
projektowej.

2. Wszystkie zmiany lub niescistosci nalezy zgosic Proj w trybie nadzoru autorskiego.

3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy i
dokonaniem zamdwien.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MODUS MIROStAW MACIOSZEK

ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow
tel. +48 12 681 31 85

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA PARKU OBEJMUJACA W SWOIM ZAKRESIE BUDOWE
URZADZEN ZABAWOWYCH ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
,ZROBMY SOBIE PARK’ PRZY ULICY KURCZABA, NA DZIALCE nr
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TYTUL RYSUNKU

k.1a - kawka typ t.1a

ETAP: SKALA NRRYS.
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BRANZA: DATA D.12
PZT 01.2023

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 4 luty 1994 roku]
Powielanie, zwielekrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
udostepnianie osobom trzecim, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jes
wzbronione.
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