
GSPublisherVersion 0.54.100.100

UWAGI DODATKOWE:
4. Zdjęcia oraz rysunki są przykładem standardu i jakości wykonania. Przedstawione parametry stanowią
minimum techniczne, jakościowe i wizualne. Dopuszcza się zmiany rekomendowane przez Producenta
urządzeń w porozumieniu z Inwestorem a także z Projektantem i za jego zgodą. Dopuszcza się do +-
10% różnicy wymiarów.
5. Wszystkie elementy stalowe (profile, blachy, śruby etc) są elementami ocynkowanymi ogniowo,
malowanymi proszkowo dwukrotnie na kolor wg. specyfikacji.
6. Wszystkie elementy drewniane wg specyfikacji, suszone wielokrotnie, szlifowane, krawędzie desek
obrobione, klasa jakości A (drewno sortowane, bezsękowe, bez pęknięć wzdłużnych, z odchyłką
wymiarową +/-1mm), zabezpieczone ppoż, przeciw korozji biol. oraz hydrofobowo poprzez impregnację
bezbarwną, malowane na kolor zadany w specyfikacji, pokryte lakierem wysokiej wytrzymałości.
7. Krawędzie wszystkich elementów poddane procesowi fazowania, minimalny promień fazowania 2mm.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z Projektantem i
za jego zgodą.

1. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem oraz innymi częściami dokumentacji
technicznej, w tym projekatmi branżowymi. Wszyskie elementy ujęte w opise technicznym a nie ujęte na
rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji
projektowej.
2. Wszystkie zmiany lub nieścisłości należy zgłosić Projektantowi, w trybie nadzoru autorskiego.
3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i
dokonaniem zamówień.

UWAGI:

NR RYS.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku.
Powielanie, zwielekrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu,
udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest
wzbronione.
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TYTUŁ RYSUNKU

K.1b - Kosz na śmieci typ K.1b

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA PARKU OBEJMUJĄCA W SWOIM ZAKRESIE BUDOWĘ
URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
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354/59 obr. 55 j.ewid. PODGÓRZE W KRAKOWIE

INWESTOR
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. W . REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW

mgr inż. arch. MIROSŁAW
MACIOSZEK

PODPISPROJEKTOWAŁ UPRAWNIENIA

MPOIA/090/2010

SPRAWDZIŁ:

ZESPÓŁ:

mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF Rz/A-06/05

mgr inż. arch. kraj. JAKUB
ZEMANEK

MODUS MIROSŁAW MACIOSZEK
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel. +48 12 681 31 85

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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Obłożenie z desek z modrzewiowych 3,8cm x 3,8cm

Mocowanie do nawierzchni z kraty stalowej w formie
tarasów wyniesionych za pomocą śrub M12, z
nakrętkami zabezpieczonymi osłonkami tworzywowymi
w kolorze elementu

Konstrukcja ze stali nierdzewnej
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KOSZ FLASH 03.025

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

- stal węglowa lub nierdzewna
- drewno europejskie iglaste lub egzotyczne

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnch 
z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z 
prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi 
dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa 
autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, gra�k, treści zawartych w ofertach, 
załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność 
intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, 
rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów gra�ki, tekstów opisów w 
celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - �rmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest 
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

- wysokość: 82 cm
- szerokość: 38 cm
- głębokość: 47 cm

waga: 

materiały:

- z drewnem europejskim iglastym: 36 kg
- z drewnem egzotycznym: 43 kg    

OPIS

Konstrukcja spawana połączona z drewnianymi deskami. 
Spaw konstrukcji blach stalowych o grubości 4 i 10 mm, 
ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo wg palety RAL lub w całości ze stali nierdzew-
nej 1.4301 szlifowanej. Kosz wyposażony w jeden 
pojemnik ze stali ocynkowanej o grubości 0,8 mm. Kosz 
otwierany jest bez pomocy klucza- podniesienie stalowej 
klapy.
Elementy drewniane kosza wykonane  z desek o przekroju 
prostokątnym 38 x 38 x 384 mm. Zastosowano 29 desek. 
Drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane 
dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i 
olejowane dwukrotnie. 
Wszystkie elementy małej architektury muszą być 
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami 
technicznymi producenta. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane niedbałym 
użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

produkt: 
Kosz 03.025 FLASH

wersja: 1
projektant: Mateusz Wełmiński
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Wkład ze stali ocynkowanej
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