Obtozenie z desek z modrzewiowych 3,8cm x 3,8cm

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Mocowanie do nawierzchni z kraty stalowej w formie o~
IOM TERENU

tarasow wyniesionych za pomoca $rub M12, z <7 P0Z

<7 POZIOM TERENU

nakretkami zabezpieczonymi ostonkami tworzywowymi
w kolorze elementu

Wktad ze stali ocynkowanej

38

UWAGI DODATKOWE:

4. Zdjgcia oraz rysunki sa przykladem standardu i jakosci wykonania. Przedstawione parametry stanowia
minimum techniczne, jakosciowe i wizualne. Dopuszcza sig zmiany rekomendowane przez Producenta
urzadzen w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda, Dopuszcza sig do +-
10% roznicy wymiarow.

5. Wszystkie elementy stalowe (profile, blachy, $ruby etc) s elementami ocynkowanymi ogniowo,
malowanymi proszkowo dwukrotnie na kolor wg. specyfikacji.

6. Wszystkie elementy drewniane wg specyfikaci, suszone wielokrotnie, szlifowane, krawedzie desek
obrobione, klasa jakosci A (drewno sortowane, bezsgkowe, bez peknie¢ wzdluznych, z odchytka
wymiarowa +-1mm), zabezpieczone ppoz, przeciw korozji biol. oraz hydrofobowo poprzez impregnacje
bezharwna, malowane na kolor zadany w specyfikacji, pokryte lakierem wysokiej wytrzymatodci.

7. Krawedzie wszystkich elementow poddane procesowi fazowania, minimalny promien fazowania 2mm.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i
za jego zgoda.

UWAGI:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafosciowo wraz z opisem oraz innymi czesciami dokumentacji
technicznej, w tym projekatmi branzowymi. Wszyskie elementy ujete w opise technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujgte w obu czeSciach dokumentacji
projektowej.

2. Wszystkie zmiany lub niescistosci nalezy zglosic Projektantowi, w trybie nadzoru autorskiego.

3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy i
dokonaniem zamowien.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MODUS MIROStAW MACIOSZEK

ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow
tel. +48 12 681 31 85

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA PARKU OBEJMUJACA W SWOIM ZAKRESIE BUDOWE
URZADZEN ZABAWOWYCH ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
,ZROBMY SOBIE PARK' PRZY ULICY KURCZABA, NA DZIALCE nr
354/59 obr. 55 j.ewid. PODGORZE W KRAKOWIE

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KRAKOW

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. W . REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. arch. MIROSLAW MPOIA/090/2010
MACIOSZEK

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF Rz/A-06/05

82cm

ZESPOL:

mgr inz. arch. kraj. JAKUB
ZEMANEK
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TYTUL RYSUNKU

K.1b - Kosz na $mieci typ K.1b

ETAP: SKALA NR RYS.

PB 1:25

BRANZA: DATA D.15
PZT 01.2023

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 4 luty 1994 roku
Powielanie, zwielekrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu,
udostepnianie osobom trzecim, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jes
wzbronione.
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