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Przedmiar robot

Budowa chodnikéw w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej

Roboty w zakresie budowy drég

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45112330-7 Rekultywacja terenu
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Budowa chodnikéw w parku przy Forcie Rydla w Krakowie. Roboty budowane polegajace na rozebraniu istniejacego ciggu pieszego i
ulozenie kostki brukowej na nowej konstrukcji z kruszywa kamiennego.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢é
Kosztorys Budowa chodnikéw w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej
1 Rozdziat Budowa chodnikéw w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej-odc.1
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |[KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,033
1.1.2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 9,2
1.1.3  |KNR 401/108/11 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ ZUTYLIZACJA
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,644000|
0,644000/m3 0,644
1.1.4 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, DODATKOWE
19 K
T 0,644000]
RAZEM:: 0,644000/m3 0,644
1.2 Element NAWIERZCHNIE
1.2.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. OOl 20 O oo
YOz IO TOD O oo oo oo oo oo oo ee oo
.......................................................................... 334 e 60,012000]
RAZEM:: 60,012000|m2 60,01
1.2.2 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
e AT L A G R e
Wy bo
18,003000|
RAZEM:: 18,003000/m3 18,00
1.2.3 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°’km, DODTKOWE
19 KM
18,000000]
RAZEM:: 18,000000/m3 18,00
1.24 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
60,010000|
RAZEM 60,010000|m2 60,01
1.2.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm KRUSZYWO
FRAKCJI 31,5/63,0MM
60,010000|
60,010000|m2 60,01
1.26 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci KRUSZYWO
FRAKCJI 31,5/63,0MM, DODATKOWE ACM e
""" 60,010000]
RAZEM:: 60,010000|m2 60,01
1.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 'cm, KRUSZYWO
e AT RAR G O O e
Y CZenie O TO Ot e e
....................................................................................................................................................................................... 60,010000|
RAZEM 60,010000|m2 60,01
1.2.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
............................. COMENMOWE | ooeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeseseseseeeeeseeseseeseseseseseseeeseeeseeseeeseseeeeeseeseeeeeeeseeeeeseeee s
YOz IO TOD O oo oo oo oo oo
.......................................................................... B LT T 70,280000]
RAZEM 70,280000|m 70,28
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.2.9 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, BETON C12/15
0.28*0,03 2,108400|
2,108400/m3 2,108
1.2.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara bezfazowa
) 60,010000|
RAZEM:: 60,010000|m2 60,01
1.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
1.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
) AR 0955 M = 1,000 S = 1000 e
Wy DO, e g e
) 0,003514|
RAZEM:: 0,003514 |ha 0,004
1.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8CM
R 20,955 M= 1,000 8 = 1000 e
.004 R 0,004000
RAZEM:: 0,004000|ha 0,004
1.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R =095 M= 1,000 8 = 1000 e
""" 35,140000|
35,140000|m2 35,14
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 Rozdziat Budowa chodnikéw w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej-odc.2
21 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,057
2.1.2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 12,2
213 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ ZUTYLIZACJA
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0854000
RAZEM:: 0,854000|m3 0,854
2.1.4 |KNR401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, DODATKOWE
19 KM
Wiliozeri i ot
....................................................................................................................................................................................... 0,854000|
RAZEM:: 0,854000/m3 0,854
22 Element NAWIERZCHNIE
2.2.1 |KNR231/101/1 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie fl08ci r0b0t: e
.......................................................................... T8 ... 104004000]
RAZEM:: 104,004000|m2 104,00
2.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm glgbokosci, DODATKOWE 10CM e
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 104,000000|
RAZEM:: 104,000000|m2 104,00
2.2.3 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll, WRAZ Z OPLATA ZA
e AU L A G R e
Y CZenie O TOD Ot e
...................................................................................................................................................................................... . 31,200000]
RAZEM:: 31,200000|m3 31,20
2.24 |KNR401/108/8 |[Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km, DODTKOWE
19 KM
) 31,200000|
RAZEM:: 31,200000|{m3 31,20
2.25 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
) 104,000000]
RAZEM:: 104,000000|m2 104,00
2.2.6 |KNR231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
) 104,000000|
RAZEM:: 104,000000|m2 104,00
2.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
R A G 3 MM oo
~104,000000|
: 104,000000|m2 104,00
2.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM, DODATKOWE 7CM e
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 104,000000|
RAZEM:: 104,000000|m2 104,00
2.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. OO I O G oo
Y CZenie O FO DOt e e
.......................................................................... STIBR2NS ... 119160000
RAZEM:: 119,160000|m 119,16
2.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, BETONC12/45
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3574800,
RAZEM:: 3,574800/m3 3,575
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.2.11 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara bezfazowa
) 104,000000|
RAZEM:: 104,000000|m2 104,00
2.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
2.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,005958|
0,005958 |ha 0,006
2.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8CM
R 20,958 M= 1,000 8 = 1000 e
"""" 0,006000
RAZEM:: 0,006000 |ha 0,006
2.3.3 |KNR 221/401/2 |[Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
e AR Z 0955 M = 1,000 8 = 000 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 59,580000|
59,580000|m2 59,58
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