DETAL CZAPKI BETONOWEJ

1:5

470

na kleju do kotw chemicznych

7#12 co 150 L=1740

1630
1640

100 100

@ 7#12 co 150 L=1730

pozycja nr1 w klejana

M-1

odcinek M1B

DLUGOSC SCIANY L=1.18m

1:25

12#10 L=1500

12#10 L=1500

=
#8 1.=1500

co 500 L=320 @\

410
300

120 180
A

1000

ocynkowana

kotwiona do betonu kotwy m12 x4 na stupka

barierka pochwyt @60,3 mm
sczeblinki pionowe @20mm co max. 14 cm

stupki @48,3mm

r @ 7#8 co 150 L=900

5, 250
g
\ 8
b e

3#8 co 500 L=320

oeV

/@) 7#8 co 150 L=810 120
0

1+10.00

=3
.3
N N ©

aWIEerZCnni=nNi

3#8 co 500 L=320

3#8 co 500 L=320

oktadzina z kamienia tamanego
kamien docina¢ oraz formowac

uktadac¢ na zaprawie cementowej mrozoodpornej
kamien z istniejacego muru

~ ~

@ T#12

1045

180

120

250
%

2 -11.68
‘_> A Jj

< <

18 ) 2#8 L=1500

naroznik sztuk 2

510

120

510

26#8 L=1140

Czapka betonowa wylewana
lub prefabrykowana.

@ 7#8 co 150 L=810

=3
I
)

260

ERE

@ 348 co 500 L=320
I
\@ 7#8 co 150 L=900

co 150 L=1730

@ 7#12 co 150 L=1740

poziom istniejgcego gruntu

7#8 co 150 L=860

748 co 150 L=860
—

26#8 L=1140

M-1

M-1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

: odcinek M1C
odcinek M1A DLUGOSC LAWY L=8.38 m M-1 M-2 Stal llogé Diugos$é taczna (m)
DLUGOSC tAWY L=0.8 m 1:25 . Poz. 4 Dlugos¢ (mm) AN
odcinek M1D ’0('jc’|nek M2A e w elemencie| elementéw | ogdtem 5 #_10 775
SC = DLUGOSC SCIANY L=4.03 m -
1:25 DLUGOSC LAWY L=6.32m . 1 8 320 319 1 319 102,08
800 8382 6329 1:25 4032 1:25
. i i i ) NN 2 | 12 1140 158 1 158 180,12
8 2 3 10 1700 152 1 152 258,40
T |0 =l | 4 4 | 12 1160 289 1 289 335,24
gl |2 120 -
e 7 Od C T [ Tl 5 | 12 1940 304 1 304 589,76
g B - 6 8 810 201 1 201 162,81
S 7 8 900 165 1 165 148,50
8 8 860 159 1 159 136,74
- 12 8 4400 8 1 8 35,20
£ N 13 8 4400 6 1 6 26,40
= 14 12 1740 7 1 7 12,18
AL * 15 12 1730 7 1 7 12,11
dylatacja - 16 8 1140 52 1 52 59,28
zastosowac dyble
800 } 8382 ) 6329 3847 185 17 10 1500 24 1 24 36,00
- = 18 | 8 1500 2 1 2 3,00
al + 19 | 8 1500 2 1 2 3,00
| 120] 120 I
L [ L 7L L 20 8 7300 8 1 8 58,40
‘_\\ 2 21 8 7300 14 1 14 102,20
22 8 7300 14 1 14 102,20
n 23 8 7300 5 1 5 36,50
.’ A CZ
bot prOWBdZ|C W SpOSOb reczny 24 | 8 4000 14 1 14 56,00
ie¢ gazowa - roooty
S‘ 25 8 4000 14 1 14 56,00
26 12 1020 27 1 27 27,54
27 8 4000 8 1 8 32,00
28 8 4000 5 1 5 20,00
29 8 4000 5 1 5 20,00
30 8 4000 5 1 5 20,00
31 8 4000 14 1 14 56,00
32 8 400 14 1 14 5,60
33 10 1380 6 1 6 8,28
34 12 1430 12 1 12 17,16
35 8 800 16 1 16 12,80
36 8 800 10 1 10 8,00
37 8 8300 8 1 8 66,40
38 8 8300 5 1 5 41,50
M-1 30 | s 8300 14 1 14 116,20
M-1 M'2 M'1 odcinek M1C 40 | 8 8300 14 1 14 116,20
. DLUGOSC LAWY L=8.38 m
o e odcinek M1D dcinek M2A odcinek M1A ocynkowana 41 8 8300 2 1 2 16,60
tworzenie nawierzchni - DLUGOSC LAWY L=6.32m odacine ocynkowana R kotwiona do betonu kOtwy m12 x4 na stupka
, ' i 5¢ = : Dt LAWY L=0.8m : : 16,60
gogtka Eet' I8t 4 1:25 kotwiona do betgﬁﬂfggvyoﬁ"l}gk%vﬁgas’fupka Odtworzenie nawierzchni -N1 DLUGOSC L'?‘\éVSY L=4.03 m kotwiona do betonu kotwy m12 x4 na stupka UGOSC 0.8 ocynkowana 1:25 0 barierka pochwyt 60,3 mm 42 8 8300 2 1 2
odsypka cem-pias. 4 cm : . . - Ll — - _
Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, Is=0.98 0 barierka pochwyt 60,3 mm Kostka bet. ist. PR , 4, barierka pochwyt @60,3 mm _ kotwiona do betonu kotwy m12 x4 na stupka Odiworzenie nawierzchni -N1 20 sczeblinki pionowe @20mm co max. 14 cm | Dlugosc wg srednic (m) 1636,21 | 302,68 | 1174,11
Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, [s=0.98 f— POCIWY i Podsypka cem-pias. 4 cm 30 30 sczeblinki pionowe @20mm co max. 14 cm R 1:25 410 barierka pochwyt @60,3 mm _ v :
Zasyp gruntem rodzimym z rob6t ziemnych blink @20 14 Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, 1s=0.98 — —_— Odtworzenie nawierzchni -N1 — Kostka bet. ist. 120 180 stupki @48,3mm Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 0,89
300 SCZeDIlInKI pionowe mm CO max. cm Y , , . S ) ) )
Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, 1s=0.98 120 180 120180 stupki @48,3mm . 300 sczeblinki pionowe @20mm co max. 14 cm Podsypka cem-pias. 4 cm 14#8 L=8300
120180 tupki @48.3 Zasyp gruntem rodzimym z robét ziemnych 14#8 L=400 1448 L=4000 F—F— ’ Kostka bet. ist.  —— _ Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, 15=0.98 N N . Masa taczna wg $rednic (kg) 646,30 | 186,75 | 1042,61
14#8 L=7300 StupKi »omm Podsypka cem-pias. 4 cm 120 180 stu pkl ®48,3mm Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, 1s=0.98 56#8 co 150 L=900
T T 4248 co 150 L=900 1448 L=4000 (3 T 14#8 L=4000 T @ 27#9 00 190 17600 Eﬁggﬂggaz ; Eﬂzim 28\’331 g m i 12 ﬁm ::ig'gg Zasyp gruntem fodzimym 2 fobo ziemnych Il S&] Masa taczna wg gatunku stali (kg) 187567
co = = N = ~ N1 250 .0-31, - , 1s=0. R 3 8
14#8 L=7300 NT1 >, 250 . ¢ g Zasyp gruntem rodzimym z rob6t ziemnych [ @ 6#8 co 150 L=900 ) A Czapka betonowa wylewana ;
)WO Czanka bet I S 20 )2 Czapka betonowa wylewana N . 250 lub prefabrykowana. Ogoétem (kg) 1875,67
3 8 . - ; ; 1748 co 500 =320
= IUEaFF))reafab?y(l)(r(])SVV;?l;V HOE 948 co 500 L=320 948 co 500 L=320 lub prefabrykowana. ( : \B#EL=800 PN 250 B Czapka betonowa wylewana pozycja nr1 w klejana - e
; ; 15#8 co 500 L=320 ' S S lub prefabrykowana. ; ; =
g g . . . na kleju do kotw chemicznych
pozycja nri w kiejana = = o150 Lo = pozycja nr1 w klejana a 3#8 c0 50012320 848 L=800 Q ) y @56#8 c0 150 L=810
na kleju do kotw chemicznych : c A 27#8 co 150 L=810 . . = - 5648 co 150 L=810 120
) y @42#8 c0 150 L=810 @27#12co150 L=1940 L UL 2788 60 150 L=810 12@ na kleju do kotw chemicznych @42#8 150 Lea @se#mo 150 L1940 = v +10700
= - 42#8 co 150 L=810 120 W S< W | . " » |V < |s
@ 42812 c0 150 L=1940 = A . | +/0.00 B /ngO aE ) /@) 4248 co 150 L=810 L7 o g s
= N N . N N 313 260
*_4 . g s 9#8 co 500 L=320 T F T 948 co500L=320 @\ \i i g 1) 9#8eo 50 L=320 » - 1+70.00 |- o —.
e e —_— 248 1=4400 ) ] A g |s 1 5
%o { I 27483 bo 150 L=900 JiE ° 3#8 00 50012320 - 260 =
al © — I * %4 * 5 — T o @17#8 €0 500 L=320
S I3 B = 9#8 co 500 L=320 3#8|co 500 L=320 N =
R Ed @15#8 0 500 L=320 9#8 co 500 L=320 S =l 9#8 co 500 L=320 @\ =) S Q?zifo 500 L=320 @ co O F%“@ 546 oo 150 Lodo BETON W8 F1 50 C30/37
L | [ odee e T o N - 27#8 co 150 L=900 8 8eos00L=220 |
. \\@ 4248 c0 150 L=900 X |4 S EWOIZEHE AAWI :W\q ais | F 4 " /@ 648 co 150 L=900 1748 60 500 L=320 @ 56#12 co 150 L=1940 PODBETON C10/12
27#1p co 150 L=1940 (= } =
I 948 co 500 L=320 DS - ! o#8 60 500 L=320 [, 1 ) @ 9#8]c0 500 [=320_ O ) 27#12 c0 150 L=1940 N [ /j
15#8 co 500 L=320 @42#1200150 L=1940 - ° « ®\ L /3 ) . % R a1 X /;?/UJ 7? @ . @6#12w150 o430 8| @56#1200150 L=1940 STAL ZBROJEN'OWA A"” N
$ g #12 80 150 [ =1840 . 8 = S g g . -
x /j ) 2 2 D)2 2eptS : @27#12 c0 150 L=1940 2 o 2| g g 4P g _ = ‘ 5648 co 150 L=360 Otulina zbrojenia:50 mm - fawa gatunek Bst5003
g g > 2 @,42#12 o 190 L1840 - P ‘ o] s ) - - = 2748 co 150 L=860 N N @ 6#12 co 150 L=1430 17#8 00500 L=320 g 8 5] % Otulina zbrojenia:30 mm - $cianka
g g = S % 4248 0 150 L=860 948 co 500 L=320 —g S—s#8 w0500 =320 ¢ é &0 L=320 ﬁ 2 g — 5
15#8 60 500 L=320 8 S % 9 4F § o 500 1252 - poziom istniejgcego gruntu ZMIENNY poziom istniejacego gruntu ZMIENNY
15 D istnie: 1 ZMIENNY 3#8 60 500 L=320 g AT Y 1 &0
. o om istniejgcego gruntu -1 5648 co 150 L=860
V) 11 &0 poziom istniejgcego gruntu ZMIENNY e -4 A} 2748 c0 150 Le850 8 ‘ 5L * . I I
= - 4248 co 150 L=860 N 9 } ) /<2; 6#12 co 150 L=1140 2
~— ol | ) J 8 @ 21#12 0o 150 L1020 —— =3 >@ 2#8 =400 @ S ‘“—T S 159 Al % . k i .
\ g 27#12 co 150 EE1160) @ A — N o -11.70 56#12 %o 150 L=1160 @ % w8 = O 56#12 co 150 L=1160 P ———
* 27412 co 150 L=1160 i - s = 274#12 60 150 L=1160 L s = < £ - S
42#12%0 150 L=1160 ( 4 — 4 ) 42#12 co 150 L=1160 ° @ 120, 180 < @ 5#8 L=4000 120 180 2| g @ «© — L @ 5#8 L=8300 | g0 H— ) - F D E LITA PIOTR FROSZTEGA
20 180 8 s 13 V%8 L=4400 [ © 4x20 T e \ ~11ed e 3 ] 2#8 1=8300 .
- -——— T 8 - e = - 720 180 6#12 co 150 L=116q £ - - - - ¥ 30-605 Krakow, ul. Fredry 4F/14
@ 5#8 L=7300 _axp r @ 27#12 co 150 L=1840 A 248 L=4400 0 i \ - -12.20
4 a1 A 2#8 L=4400 30 =4000 5 - - = = - - - \ _T 1290 P = = o @ 56#12 co 150 L=1940 L. R N R N VA N = 3 Y TS pr—
@ 4212 60 150 L=1940 L hd * v * ) 8 -12.20 — ,& LI = . 1, e A A A - V A A NAT l < ¥ A—H A ° B KCYNG. | mar inz. Piotr Frosztega | PDK/0002POOKA2!
- - - - - - A A Ll X \ - 6#12 co 150 L=1430 @ 5#8 L=800 L 4xe00 — @ 8#8 L=8300 } L . X200 , L — 6412 oo 150 Lo 140 ~ BUDOWLANA
AN B N N - 8#8 L=4000 7x200 g 7 T 7 390 ¢ ' ¢ ' ' 5 co 150 L= naroznik sztuk 2 projektant:
@ 848 L=7300 v po gm0, L L \\@ * 27#12 co 150 L=1140 @ " ; e 2 A @ 2 3; 27#12 co 150 L=1140 6#12 co 150 L=1160 — \ ¥ 1120 L, W aro sztu
‘ ‘ ‘ ! 7 ! 7 42#12 co 150 L=1140 L v v 2 @ 6#12 co 150 L=1160 56#10 co 150 L=1700 1600 TEMAT
1120 180 300 — O r— A 2 L ,
¥ — ¥ - 274#10 co 150 L=1700 ’ ’ =
42#10 00 150 L=1700 1600 L e 3 iac - %0 6/#12 co 150 L=1140 oktadzina z kamienia tamanego — REMONT MURU NA DZIALCE 15/28 OBREB P-44, JEDNOSTKA
¥ - # 50 oktadzina z kamienia tamanego = \ 010 c0 190 L1380 2l 20 It kamien docina¢ oraz formowaé \E (4) sowrzco 10 1160 EWIDENCYINA PODGORZE W KRAKOWIE.
oktadzina z kamienia famanego AR o : g : 27#12 c0 150 L=1160 ; ani i ) 350 . . . S0
kamien docinaé oraz formowacd ]? @42#12 c0 150 L=1160 kamien docinac oraz formowac @27#10 c0 150 L=17@ ] okIa(.jz[na z _kan,“ema iamanego, @ 6#10 co 150 L=1380 uktadac na zaprawie cementowej mrozoodporne; 56#12 co 150 L=1140 R o
, . . . uktadac¢ na zaprawie cementowej mrozoodporne; 27#12 co 150 L=1140 kamien docina¢ oraz formowaé @ b2 co 150 Le1160 e 5l Js
uktada¢ na zaprawie cementowej mrozoodporne; 4212 00 150 L=1140 kamien 7 istniei 21 ) uktadaé na zaprawie cementowej mrozoodpornej kamien z istniejacego  muru ® = © 2648 L=1140 2648 L=1140 T G TS o KRG
o 1540 @ . -
kamien z istniejacego muru sl o Je amien z istniejacego muru 200 . @ 56410 ¢ 150 L=1700 INVESTOR Sﬁl}??ZEAYE')\AélEI__riI\IZIOMIEJSKIEJ W KRAKOWIE

@ 42#10 co 150 L=1700

@ 27#10 co 150 L=1700
@ 27412 co 150 L=1160

770

kamien z istniejacego muru

UWAGI:

A. UWAGI OGOLNE:

STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEY,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGGLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN-1992—1-1

B.2. MIESZANKE, BETONOWA ZAGESCIC
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