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     INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTAWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji     

      poszczególnych obiektów. 

  

          Zamierzenie budowlane dotyczy: 

REMONT MURU NA DZIAŁCE 15/28 OBRĘB P-44, JEDNOSTKA 

EWIDENCYJNA PODGÓRZE W KRAKOWIE. 

 

  Zakres robót dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego: 

 

 usunięcie odspojonych i luźnych elementów muru 

 usunięcie pozostałości po murze 

 roboty ziemne  

 wykonanie trzonu betonowego ławy i ściany muru 

 wykonanie obłożenia muru kamieniem z odzysku z muru w stanie istniejącym 

 montaż barierek 

 odtworzenie nawierzchni utwardzenia terenu 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 

     Elementy muru murowanego oraz nawierzchnie.    

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Istniejąca sieć gazowa. 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia  

Okres występowania – 

rodzaj robót 

Rodzaj zagrożenia 

Zagrożenie 

pracowników 

Skala 

1 do 5 

Wytyczenie trasy, i punktów 

wysokościowych 

1. Zagrożenie 

związane z ruchem                                                      

drogowym – 

najechanie przez 

samochód 

1 

2. Upadek, 

potknięcie 

1 

Roboty ziemne 1. Uderzenie łyżką 

koparki podczas 

pracy 

1 

2. Najechanie 

przez samochód 

lub sprzęt ładujący 

4 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  

STRONA:  

 

3 
 

(koparka, 

spycharka) 

3. Pośliźnięcie się, 

upadek 

3 

Nawierzchnia, mur 

 

1. Uderzenie łyżką 

koparki  podczas 

robót  

1 

2. Poparzenie się 

od gorących 

silników 

pracujących 

sprzętów 

1 

3.   Przeciążenie 

fizyczne 

1 

 4.   Nakłucie 

prętem 

zbrojeniowym 

1 

Zagrożenie dla osób postronnych 

Wtargnięcie na plac budowy Zagrożenie jak dla 

pracowników lecz 

w skali o stopień 

wyższej 

5 

Praca w porze nocnej i w 

święta 

Większy niż przed 

rozpoczęciem 

budowy poziom 

hałasu 

1 

 

3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 

 Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez 

Inwestora terenie. Przy wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica 

informacyjna.  Miejsca, w których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być 

zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice 

informacyjne). 

 

3.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spełniający następujące 

wymagania: 

 Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 

dokumentami 

 Niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także 

posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym. 

 Właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do 

badań profilaktycznych 

 Niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

obowiązujących na budowie 

Pracownicy Wykonawcy objęci powinni być następującym systemem szkolenia z zakresu 

BHP: 
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- szkolenie wstępne ogólne  w wymiarze 3 godz. 

- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz. 

- szkolenie kursowe: 

 Podstawowe w wymiarze 30 godz. 

 Okresowe w wymiarze 10 godz. 

Kadra kierownicza szkolona winna być w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych 

z częstotliwością co 5 lat. 

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok 

Pracownicy wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, 

każdorazowo szkolone winny być na tę okoliczność. 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku   

    przy pracy: 
 

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie 

o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego, który: 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce 

wystąpienia zagrożenia lub wypadku) 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym 

- informuje niezwłocznie kierownika budowy 

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora 

o każdym śmiertelnym zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym 

wypadku, który wywołał takie skutki 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby 

swojej firmy pocztą lub telefonicznie. 

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności 

oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu 

świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez 

pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów 

BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się 

wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie 

 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,    

    zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, 

ochronniki słuchu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty 

bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy 

Wykonawcy. 

 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

    wyznaczone w tym celu osoby 

 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj. 

- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy 

wydając  

  stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia   

  robót, które zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników. 

- Kierownik Budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad    

  prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób   
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  odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń. 

- Kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót 

usuwając  

  zagrożenia .    

 

4. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,  

    substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

 

    

Materiały sypkie jak, kruszywo składowane również powinny być w otoczeniu biura 

budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów 

budowlanych lub na samochodach transportujących przy ich bezpośrednim 

wbudowywaniu. 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających   

    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach   

    szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających  

    bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacją na wypadek  

     pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

 

Środki techniczne 

 - Sprzęt ochrony indywidualnej, 

 - Narzędzia i sprzęt budowlany sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie z jego 

przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 

 - Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom 

postronnym podczas wykonywania robót. 

 

 Środki organizacyjne 

 - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 

 - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja 

 – przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 

 - W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na 

czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie  mogą przebywać ludzie. 

 - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych 

 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu 

towarzyszącemu temu zadaniu transportowi. 
 

   Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić 

tablice ostrzegawcze, każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy 

maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła 

ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć 

w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, 

smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się 

oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie 

elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem 

elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym 

mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania 

uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na 
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pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia 

i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie 

zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich 

zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 
 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą 

odzież i obuwie oraz kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku 

pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

Maszyny, narzędzia i sprzęt. 
 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być 

wyposażone we wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. 

Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym 

znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, 

urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt 

zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak 

dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały 

i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem 

pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej 

i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie 

należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane 

zgodnie z instrukcją producenta. 

 

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   

    niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych, niezbędnych odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także 

dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego znajdują się w biurze 

Kierownika Budowy na terenie budowy. 

 

 

 

8. Pierwsza pomoc. 
Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót wykonywanych 

w odległości nie większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdującego się na 

terenie biura budowy. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły 

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy 

dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na widocznym miejscu 

wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- najbliższej straży pożarnej 

- posterunku policji 
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UWAGI KOŃCOWE: 

Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 

Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas 

prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.z 2003 

Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Frosztęga   

 

 

 

 

                                                                                .................................................    

podpis i pieczątka   


