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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 6
2|Wykopy 7 7
3|/Budowa muru oporowego 8 22
4|Zasypy 23 25
5|Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 26 31
6|Zielen - odtworzenie trawnika 32 34
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ze ztozeniem |m?2
d.1/0807-01 na odktad do ponownego wykorzystania, uwzglednia schody
60+10.5 m?2 70.500
RAZEM 70.500
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej - stopnie schodowe
8*1.7 m 13.600
RAZEM 13.600
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-07
0802-08
poz.1 m?2 70.500
RAZEM 70.500
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.1|0349-08
0.4*54 m3 21.600
5.8*1.6*0.4 m3 3.712
0.35*4*1.6 m3 2.240
RAZEM 27.552
5/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 38-50 mm - DE- szt.
d.1|0814-04 MONTAZ BALUSTRAD | PORECZY
3 <PRZY SCHODACH TERENOWYCH> szt. 3.000
3+3 <WZDtLUZ POCHYLNI> szt. 6.000
RAZEM 9.000
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.3*0.2 m3 14.100
poz.4 m3 27.552
-poz.17 <potrgcenie materiatu do pozostaweinia i ponownego wbudowania> m3 -6.448
RAZEM 35.204
2 Wykopy
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2|0216-02 ktad w gruncie kat. Il
2.32*3.3 m3 7.656
3.25*13.5 m3 43.875
2.55%4.4 m3 11.220
1.8*1.5 m3 2.700
5.8*3.9 m3 22.620
RAZEM 88.071
3 Budowa muru oporowego
8/KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych |m2
d.3|2405-09 niespoistych kat. I-Ill
poz.9A m?2 47.968
RAZEM 47.968
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
1*1.5 1.500
1.8*14.8 26.640
4.15*2.65 10.998
4.6*1.8 8.280
0.5*1.1 0.550
A (obliczenia pomocnicze) =========
47.968
poz.9A*0.1 m3 4.797
RAZEM 4.797
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3]0290-02 ne o ér. 8-14 mm
1.88+0.41 t 2.290
RAZEM 2.290
11/KNR 0-13 Montaz rur odwodnienia - przejscie przez sciang betonowg - rura fi 80 szt.
d.3|0126-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - BETON C30/|m3
d.3|0205-01 37 W8, F150
1.3*0.8 1.040
(8.38+6.33)*1.6 23.536
4.03*2.45 9.874
4.5*1.6 7.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
41.650
poz.12A*0.2 m3 8.330
RAZEM 8.330
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- m3
d.3]/0202-01 niem pompy do betonu - BETON C30/37 W8, F150
0.3%0.18*(1.07+1.18) m3 0.122
RAZEM 0.122
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.3|0207-01 pompy do betonu - BETON C30/37 W8, F150
0207-07
1.18*1.50 m?2 1.770
6.32*2 m?2 12.640
4.03*2*2 m2 16.120
0.8*1.5 m?2 1.200
8.38*2 m?2 16.760
1.07*1.5 m?2 1.605
4.5*2 m?2 9.000
RAZEM 59.095
15/KNR 2-02 Dobetonowanie wspornikéw z pow. scian - BETON C30/37 W8, F150 m3
d.3/0219-01
1.18+6.32*2+4.03*4+0.8+8.38*2 47.500
1.07+4.5*2 10.070
A (obliczenia pomocnicze) =========
57.570
poz.15A*0.12*0.18 m3 1.244
RAZEM 1.244
16|KNR 2-13 Obsadzenie pretdw kotwigcych w betonie - wiercenie otwordw, oczyszczenie, osa- |szt.
d.3/1009-02 dzenie pretéw fi8 na kleju (prety uwzgl. w osobnych pozycjach)
60+319 szt. 379.000
RAZEM 379.000
17|TZKNBK IV - |Mury $cian z kamienia na zaprawie cem.-wap. - wykonanie oktadziny $ciany zelbe- |m3
d.3|58 towej przy uzyciu kamienia z demontazu muru, z doborem i oczyszczeniem mate-
analogia riatu
Zaprawa klasy M20, st.wodoszczelno$ci W12, mrozoodporno$¢ F200, zaw. chlor-
kow <=0,05% CI.
0.15*2.3*5.5 m3 1.898
0.15*2.3*(1.2+6.5+4.3) m3 4.140
0.15*3.5*4.3 m3 2.258
-0.4*0.15%(5.8+21+4) m3 -1.848
RAZEM 6.448
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3]0290-02 ne o ér.do 7 mm
0.085 t 0.085
RAZEM 0.085
19|KNR 2-02 Wykonanie czap betonowych na zwienczeniu muru, gr. ~7cm, gérna pow. w spad- |m?2
d.3|0219-05 ku
0.5%(5.8+21+4) m?2 15.400
RAZEM 15.400
20|KNR-W 2-02 |Balustrady ocynkowane z pionowymi szczeblinami m
d.3/1207-01
analogia montaz: kotwienie do betonu 4xm12 na stupek
2149.6 m 30.600
RAZEM 30.600
21/KNNR 6 Poregcze ochronne przystosowane dla 0sob z niepetnosprawno$ciami poruszajg- m
d.3|0701-04 cych sie na wozkach inwalidzkich z podwojnym pochwytem na wys. 75190 cm -
analogia analogicznie do istniejgcych, wraz z montazem
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 6 Balustrady schodowe - analogicznie do istniejgcych, wraz z montazem m
d.3|0701-04
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4 Zasypy
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw koparkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 |m3
d.4|/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
88.071-16.78 m3 71.291
RAZEM 71.291
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.4/0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907
poz.23 m3 71.291
RAZEM 71.291
25|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-|m3
d.4/0206-03 cie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km - zatadunek i wyw6z nadmiaru materiatu z wykopu
-p0z.23+poz.7 m3 16.780
RAZEM 16.780
5 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
27|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.5/0114-05 cm
0114-06 Kruszywo tamane 31.5-63 mm
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60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.5/0114-07 cm
0114-08 Kruszywo tamane 0-31,5 mm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
29/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.5/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej - STOPNIE SCHODOW TERENOWYCH
8*1.7 m 13.600
RAZEM 13.600
30|KNNR 6 Schody z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - schody terenowe, kostka z odzysku
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
31|KNR 2-31 Nawierzchna z kostki brukowej na podsypce cem.piask. - odtworzenie nawierzchni |m?2
d.5/1207-02 - zatozono 80% kostki z odzysku
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6 Zielen - odtworzenie trawnika
32 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.6|analiza indy-
widualna
poz.33 m3 4.800
RAZEM 4.800
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.6/0218-02
poz.34*0.1 m3 4.800
RAZEM 4.800
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I| m?2
d.6|0401-04
(21+6+2+3)*1.5 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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