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odcinek M3B oraz M3A
DLUGOSC LAWY L=4.5m

DLUGOSC SCIANY  L=5.57 m
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n Poz. Dtugo$¢ (mm)
° # w elemencie| elementéw | ogétem A-lIN
(@] A-lIIN #8 #10 #12
?é: 1 8 320 60 1 60 19,20
fc—B 2 12 1140 30 1 30 34,20
% 3 10 1700 30 1 30 51,00
< 4 12 1160 60 1 60 69,60
5 12 1940 60 1 60 116,40
6 8 810 37 1 37 29,97
7 8 900 37 1 37 33,30
8 8 860 37 1 37 31,82
9 8 4400 8 1 8 35,20
10 8 4400 5 1 5 22,00
11 8 4400 28 1 28 123,20
12 8 4400 2 1 2 8,80
13 8 4400 2 1 2 8,80
14 12 1740 7 1 7 12,18
15 12 1730 7 1 7 12,11
M —3 16 8 1140 26 1 26 29,64
17 10 1500 24 1 24 36,00
M 3 OdCInek M3A 18 8 1500 2 1 2 3,00
; DLUGOSC LAWY L=45m ocynkowana o] 8 | e 2 1 2 | 3
odcinek M3B Odtworzenie nawierzchni -N1 125 kotwiona do betonu kotwy m12 x4 na stupka Dlugos¢ wg srednic (m) 347,93 | 8700 | 24449
AA & Kostka bet. ist. ' 410 barierka pOChWyt ®60,3 mm Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 0,89
DEUGOSC SCIANY L=1.07m . ocynkowana Podsypka cem-pias. 4 cm sczeblinki pionowe @20mm co max. 14 cm —
195 kotwiona do betonu kOtwy m12 x4 na S*Upka Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, 1s=0.98 , 300 p . Masa tgczna wg srednic (kg) 137,43 53,68 217,11
. : Podbudowa z kruszywa fr.0-31,5 mm - 15 cm, 1s=0.98 i i
40 barlerka.po.ch.wyt @60,3 mm ZoD ot rocEmam 2 oLt sty I P stupki @48,3mm Masa taczna wg gatunku stali (k) 408,22
300 sczeblinki pionowe @20mm co max. 14 cm N @ Ogstem (kg) 408,22
. T 30#8 co 150 L=900
120 180 stupki @48,3mm 1448 L=4400

2, 250

:)oe 250 I
0 L=320

P 948 co 50

@ 30#8 co 150 L=810
30#8 co 150 L=810 120

130

Czapka betonowa wylewana
lub prefabrykowana.
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ozycja nr1 w klejana
Czapka betonowa wylewana pozyc) |
lub prefabrykowana. na kleju do kotw chemicznych
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pozycja nr1 w klejana

na kleju do kotw chemicznych
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D odprowadzena wody
3#8 co 500 L=320
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/j = Otulina zbrojenia:50 mm - tawa gatunek Bst500S
L 2 S poziom istniejgcego gruntu Otulina zbrojenia:30 mm - $cianka
= o 250 _ .
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e ™ - @ ! i i X 248 L=4400 DETAL CZAPKI BETONOWEJ BIURO PROJEKTOWE :
i T 1:5 FDELITA FriOTR FROSZTEGA
i ieni 2#8 L=1500 30#12 co 150 L=1940 T ) g -12.20 ' .
oktadzina z kamienia famanego @ * e\ ) I - 30-605 Krakow, ul. Fredry 4F/14
kamien docina¢ oraz formowac T R —
, . . . 848 L=4400 ‘ L ) L7x200 . y S . IMIE | NAZWISKO : PODPIS:
@ 7#12 6o 150 L=1730 uktadac¢ na zaprawie cementowej mrozoodporne; naroznik sztuk 2 @ R 33 30812 60 150 L=1140 - o R PO ———
kamien z istniejacego muru * (— + o i
30#10 co 150 L=1700 ) 1600 ) yedant
4 1 390
oktadzina z kamienia tamanego — ‘ 470 | TEMAT:
= kamien docinaé oraz formowac @ 15 @ 30#12 co 150 L=1160 \ \ REMONT MURU NA DZIALCE 15/28 OBREB P-44, JEDNOSTKA
5 2
& s uktada¢ na zaprawie cementowej mrozoodporne; 30#12 co 150 L=1140 EWIDENCYJNA PODGORZE W KRAKOWIE.
26#8 L=1140 26#8 L=1140 kamien z |Stn|ejacego muru el | 1540 IE 0
@ 30#10 co 150 L=1700
@ 3¢#12 co 150 L=1160 INESIOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW -
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
U V\/A G . UL.REYMONTA 20
R T ——— 30-059 KRAKOW
A. UWAGI OGOLNEZ BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE FAZA: DATA / DATE:
STOSOWAC SI DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH. |RANCH: SAGE pwy | 20.09.2022
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH. NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE., DRATING NAME: SCALE: PROJECT No:
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEU. 1:25
B. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKC. ZELBETOWEL. REMONT MURU - RYSUNKI SZCZEGOLOWE CZ.2 | Somer RYSUNKU:
B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN—1992—1-1
B.2. MIESZANKE, BETONOWA ZAGESCIE KW-02




