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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu istnicjgcego muru przy
budynku przy ul. Zywieckiej 44 w Krakowie w ramach inwestycji pn.:
REMONT MURU NA DZIALCE 15/28 OBREB P-44, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
PODGORZE W KRAKOWIE.

Adres inwestycji:

DZIALKA NR 15/28

Obreb P-44,

Jednostka ewidencyjna 126104 9 Podgorze
GMINA MIEJSKA KRAKOW

ul. Zywiecka 44

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow -

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
Ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Zakres zamierzenia budowlanego:
Remont istniejgcego muru wykonanego z kamienia naturalnego murowanego na zaprawie
cementowej

Planowane roboty niezbedne do realizacji zamierzenia budowlanego:

usunigcie odspojonych i luznych elementow muru

usunigcie pozostatosci po murze

roboty ziemne

wykonanie trzonu betonowego tawy i Sciany muru

wykonanie oblozenia muru kamieniem z odzysku z muru w stanie istniejagcym
montaz barierek

odtworzenie nawierzchni utwardzenia terenu

1.1. Podstawy prawne

o Zlecenie Inwestora

o Wizja w terenie

o Aktualne normy i przepisy budowlane

o Mapa ewidencyjna z zaktualizowanym uzbrojeniem
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2. STANISTNIEJACY
2.1 Charakterystyka obiektu

Istniejgcy mur objety opracowaniem 1 przeznaczony do remontu znajduje si¢ w catosci na
dziatce nr 15/28, obr. P-44, jedn. ewid. 126104 9 Podgorze w Krakowie. Przedmiotowy mur
stanowi ograniczenie istniejacej wyniesionej powyzej przyleglego terenu nawierzchni dojscia do
istniejacego budynku przy ul. Zywieckiej 44.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP.

Istniejgcy mur przeznaczony do remontu sktada si¢ z trzech czesci:
- od strony wschodniej o dlugosci okoto 20,7m 1 zmiennej szerokosci 30-50cm. Wysokos$¢
ponad terenem waha si¢ w przedziale 0,6-1,5m
- od strony potudniowej odcinek o dtugosci okoto 5,7m o szerokosci 30 cm. Wysoko$¢ ponad
przylegtu teren okoto 1,5m
- odcinek przy schodach betonowych w potudniowej czgsci opracowania o dlugosci okoto 3,8m
i szerokosci 30m.
Mur od strony istniejacej nawierzchni z kostki brukowej przy budynku wystaje okoto 30 cm
powyzej poziomu nawierzchni.

Konstrukcja muru wykonana jest z kamienia naturalnego murowanego na zaprawie cementowej.
Poziom posadowienia wynosi okoto -1,0m ppt. Gérna powierzchnia muru wykonczona czapg
betonowa o grubosci ok. 5 cm

Stan techniczny istniejagcego muru jest zty. Wystepuja liczne ubytki materialu kamiennego oraz
ubytki spoin, szpary oraz spekania. Gérna warstwa wykonczeniowa muru — czapa betonowa jest
spekana, w wielu miejscach odspojona, wystepuja ubytki. Lokalnie spomigdzy elementéw muru
wyrastaja samosiejki roslin.

2.2 Komunikacja

Przedmiotowy mur stanowi ograniczenie istniejgcej wyniesionej powyzej przylegtego terenu
nawierzchni dojécia do istniejgcego budynku przy ul. Zywieckiej 44. Istniejgca nawierzchnia
z kostki brukowej przeznaczona do pozostawienia (odtworzenie po wykonaniu roboét).

Na istniejgca nawierzchni¢ przed budynkiem od strony potudniowej prowadza schody
betonowe (ograniczone obustronnie przedmiotowym murem), za$ od pdinocnej pochylnia —
ograniczona od strony wschodniej przedmiotowym murem.

Istniejace dojscie od strony poludniowej o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych do
pozostawienia — brak ingerencji.

Nie projektuje si¢ dodatkowych nawierzchni.
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2.3 Istniejaca zabudowa

Przedmiotowy mur zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Projektowane prace
remontowe nie kolidujg z istniejgcymi budynkami, nie projektuje si¢ wyburzen.

2.4 Istniejaca zielen i zadrzewienie

Od strony wschodniej i poludniowej istniejacy mur przylega do terenu zielonego
porosnigtego trawa, krzewami oraz drzewami. Najblizej potozone drzewo =znajduje si¢
w odlegtosci 2,3 m od muru. Nie projektuje si¢ wycinki drzew ani zadnej innej ingerencji w
istniejgce zadrzewienie.

2.5 Istniejace uzbrojenie techniczne

W stanie istniejgcy na terenie objgtym opracowaniem wystgpuja Sieci uzbrojenia terenu

podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz odcinek instalacji cieptowniczej pomigdzy
dwoma budynkami oznaczony jako nieczynny (cnA100-n). Projektowane prace remontowe nie
ingerujg w sieci podziemne, nie zostanie zmniejszone istniejgce przekrycie elementéw sieci 1
instalacji podziemnych.. Nie wystepuje kolizja projektowanych elementow z istniejagcymi
elementami sieci podziemnych.
Ustalono szeroko$¢ strefy kontrolowanej 1,0 m wg. Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
I ich usytuowanie na podstawie §10 ust. 6 pkt. 1. Roboty w poblizu sieci gazowej oraz w
strefie kontrolowanej wykonywa¢é recznie.

1. Odleglo$¢ pionowa gornej $cianki istniejgcej rury gazowej jest mniejsza od:

a. 1,0 od nawierzchni utwardzonej — spelniono, zgodnie z profilem wynosi ona
ponad 1 m;

b. 0,5m od dolnej czgsci podbudowy z kruszywa - spelniono zgodnie wynosi ona
min. 0,58 m (1,00 m-0,42 m=0,58 m);

2. Nawierzchnia przektadanego utwardzenia ternu nad gazociggami powinna byc¢
rozbieralna i przepuszczalna dla gazu — spelniono, wykonuje si¢ nawierzchnie
rozbieralna i przepuszczalna z kostki brukowe;j.

3. W miejscach skrzyzowan S$ciany muru z sieciag gazowa, odleglto$¢ pionowa
pomigdzy skrajnymi krawedziami krzyzujacych si¢ obiektow powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,2 m — spelniono, odleglosci pionowe od $ciany muru min,. 0,20 m

Istniejagca sie¢ w terenie nasypu (utwardzenia kostki) prawdopodobnie jest prowadzona na
glebokosci normowej w stosunku do poziomu ternu przyleglego, np. dziatki po stronie
wschodniej. W zwigzku z powyzszym glebokos$¢ gazociggu w strefie nasypu w obrebie zakresu
opracowania szacuje si¢ ok. 80 cm wigksza, to jest ok. 160-200 cm od poziomu istniejacego
utwardzenia z kostki. Projekt remontu zaklada wykonanie obiektu nad siecia gazowa w
odleglosci min. 0,20 od krawedzi zewn. Rurociagu. Obligatoryjnie nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w poblizu sieci gazowej celem jej rzeczywistego polozenia. W
przypadku plytszego posadowienia rur gazociagu nalezy si¢ bezwzglednie skontaktowac z
projektantem oraz zaprzesta¢ wykonywania prac. W przypadku odsloni¢cia oraz
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zniszczenia oznakowania gazociagu nalezy odtworzy¢ oznakowanie z nowych materialow
(tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zoltego wedlug ST-1GG-1002).
Przy pracach zwigzanych z siecig gazowa, nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401).

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

2.6 Rozbiorki

Do przetozenia przewidziano istniejaca kostk¢ brukowa (nowe warstwy podbudowy),
powierzchnia kostki nie ulegnie zmianie. Elementu istniejagcego muru do wykorzystania w
pracach budowlanych (kamienie oktadzinowe)

3. ROBOTY REMONTOWE

3.1 Charakterystyka obiektow

Projektuje si¢ wykonanie remontu muru poprzez wykonanie nowe muru w formie
betonowej z oktadzing z kamieni odzyskanych z istniejacego muru. Mur zlokalizowany w
miejscu istniejagcego potozenia. Obiekt zostat podzielony na kilka odcinkow:

e Odc. M1A, dhugos¢ ok. 0,80 m, szerokos¢ tawy 1,30 m, wysokos¢ catkowita 1,70 m.

e Odc. M1B, dlugos¢ ok. 1,18 m, brak lawy, wysokos$¢ catkowita 1,68 m — nad
gazociggiem

e Odc. M1C, dlugosc¢ ok. 8,38 m, szerokos¢ tawy 1,60 m, wysokos¢ catkowita 2,20 m.

e Odc. M1D, dtugo$¢ ok. 6,32 m, szerokos¢ tawy 1,60 m, wysokos¢ catkowita 2,20 m.

e Odc. M2A, dlugosé ok. 4,03 m, szerokos¢ tawy 2,449 m, wysokos¢ catkowita 2,20 m.

e Odc. M3A, dlugos¢ ok. 4,50 m, szeroko$¢ tawy 1,60 m, wysokos¢ catkowita 2,20 m.

e Odc. M3B, dlugos¢ ok. 1,07 m, brak tawy, wysokos$¢ catkowita 1,68 m — nad
gazociagiem

Betonowe elementy muru zostang wykonane z betonu mrozoodpornego F150 oraz
wodoszczelnego W8, klasy C30-37. Otulina zbrojenia 50 mm dla tawy oraz 30 mm dla $cian.
Odcinkéw murdéw sktadaja sie z taw o grubosci 200 mm oraz $cian o gr. 180. Sciany zgodne ze
stanem istniejagcym zostang oblozone kamieniem z istniejagcego muru kamiennego. Istniejacy
material kamienny nalezy docia¢ i odpowiednio uformowac. Laczna grubos¢ $ciany muru z
oktadzing wynosi¢ bedzie ok. 40-42 cm — zgodnie ze stanem istniejagcym. Kamienie uklada¢ na
wczesniej przygotowanych potkach wystajacych ze $ciany muru betonowego. Potki o wysiegu
12 cm i grubosci 18 cm. Kamienie wciska¢ w zaprawg¢ mrozoodporng (min. F150, min. W8
szerokos$¢ fug do 40 m, klasa min. M20, uziarnienie 0,06-2 mm). Dodatkowo w $ciany betonowe
nalezy wprowadzi¢ prety srednicy 8 mm, co ok. 30-35 cm w rozstawie pionowym oraz co 50 cm
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w rozktadzie podtuznym. Prety wklejane na kleju do kotew chemicznych. Prety beda stuzy¢ do
stabilizacji oktadziny kamienne;.
Zardwno $ciany jak i fawy zbrojone pretami zebrowanymi A-11IN BSt5008S.
e Sciany zbrojone pionowo pretami @12 mm co 150 mm oraz podtuzne @8 mm co
150 mm
e Lawy, dotem @10 mm co 150 mm i @8 mm co 150 mm, géra @12 mm co 150 mm
1 @8 mm co 150 mm
Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach zastosowa¢ w odpowiednich miejscach dylatacje w
postaci potaczenia dyblowanego z pretow 925 di. 500 mm (po 250 w kazdym segmencie), w
rozstawie co 300 mm. Goér¢ muru wykonczy¢ czapka betonowg wylewang na budowie lub
elementem prefabrykowanym, szer. ok. 47-50 cm i wysokos¢ w kalenicy 7 cm. W przypadku
czapki prefabrykowanej montowac na kleju mrozoodpornym oraz uszczelni¢ silikonem miejsce
potaczenia ze $ciang muru.

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie ternu przyleglego (mozliwos¢ upadku z wysokosci)
zaprojektowano wzdtuz catego muru barierki/balustrady. Barierki wykonane z profili okragtych
stalowych: pochwyt 63,5 mm, stupki 42 mm. Montaz bariery za pomocg fabrycznych zakotwien
lub poprzez 4 kotwy M12 na kazdy stupek. Kotwy od diugosci zakotwienia min. 100 mm.
Profile wykonane ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (dobor i ewentualny
kolor malowania do uzgodnienia z Zamawiajacym).
Wysoko$¢ barierek min. 1,10 m od poziomu ternu utwardzonego. W zwiazku z wykonywanym
odkopem muru nalezy wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni utwardzenia terenu.
Projektowane warstwy odtworzenia:

e Kostka betonowa — istniejaca

e Podsypka cem.-pias. —4 cm

e Podbudowa z kruszywa fr. 0-31,5 mm —gr. 15 cm, Is =0,98

e Podbudowa z kruszywa fr. 0-31,5 mm —gr. 15 cm, Is =0,98

e Zasyp gruntem rodzimym z robot ziemnych

Prace w poblizu sieci prowadzi¢ r¢cznie oraz zgodnie zapisami w pkt. 2.5 niniejszego opisu.

Istniejace barierki na pochylni od strony ul. Zywieckiej oraz przy schodach o strony poludniowej nalezy
zdemontowa¢ oraz wykona¢ i zamontowaé nowe. Przy ul. Zywieckie wykona¢ barierki z poreczami
rowniez dla niepetnosprawnych. Profile @ 42,4 mm — porgcze oraz stupki. Porecze na wysokosci 75 cm,
90 cm oraz 110 cm od poziomu Kkostki. Rozstaw porgczy w $wietle 1,00-1,10m. Barierki przy schodkach
wykona¢ analogicznie jak istniejace, sktadajace si¢ ze stupkdéw oraz porgczy i podtuznej poprzeczki w
okolicy polowy wysokosci. Zastosowac profile @ 42,4 mm. Wysoko$¢ poreczy 1,10 m od poziomu
schodow. Zaréwno porgcze od strony poinocnej jak i potudniowej malowa¢ ten sam kolor zblizony do
istniejacego (ciemnoczerwony, bordowy), stal ocynkowana. Montaz do podtoza na kotwy M10 lub przez
zabetonowanie stupkow.
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3.1 Zielen

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem. Nie projektuje sie¢
wycinki drzew 1 krzewow.

3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow

Inwestycja nie generuje $ciekéw socjalno-bytowych. Wody opadowe z istniejacych
przylegtych do przedmiotowego muru utwardzen terenu beda odprowadzane na
dotychczasowych zasadach.

3.3 Uklad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja nie zmienia uktadu komunikacyjnego. Teren inwestycji posiada dostep do drogi
publicznej przez istniejace dojscia, schody i pochylnie do drogi — ulicy Zywieckiej.

34 Uzbrojenie techniczne projektowane

Nie projektuje si¢ przebudowy istniejacych, ani budowy nowych sieci uzbrojenia terenu.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ nowych utwardzen ani obiektow kubaturowych.
Istniejace wskazniki zagospodarowania terenu na dzialce pozostaja bez zmian.

5. INFORMACJA | DANE

5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu ternu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sg wymagane.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP.

5.2 Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej oraz nie sg
wpisane do gminnej ewidencji zabytkow.

5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.
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Dziatki objete zakresem opracowania nie znajduja si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej i nie
podlega szkodom gorniczym.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw nowoprojektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkoéw oddziatywania istniejagcego obiektu na
srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycje nie jest polozony w granicach obszaréw: NATURA 2000, terenie Parkow
Krajobrazowych oraz innych form ochrony srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.2019 poz. 1839 §3 ust.2)
proj. obiekty nie zaliczaja si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Nie jest wymagane uzyskiwanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Najblizej lezace obszary ochrony:

REZERWATY

Nazwa [km]
Bonarka 3.33
Skatki Przegorzalskie 5.12
Skotczanka 5.79
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Bielarisko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 1.83
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy 1.96
Tenczynski Park Krajobrazowy - otulina 8.04
PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Ojcowski Park Narodowy - otulina 13.77
Ojcowski Park Narodowy 16.19

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]
Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogdrza Wisnickiego 28.17
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszaréw
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1236
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.991
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.994
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.115
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.115
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.36
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.283
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Puszcza Niepotomicka PLB120002 20.94

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 26.75

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 1.94
Skawinski obszar tgkowy PLH120079 5.42
taki Nowohuckie PLH120069 9.87

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. W fazie wykonywania prac, wywierany bedzie wptyw na $rodowisko
poprzez prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaly i1 nieprzekraczajacy
dopuszczalnych norm. Inwestycja zlokalizowana jest rowniez poza korytarzami ekologicznymi.
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Fot.1 Usytuowanie inwestycji‘na tle korytarzy ekologicznych. ( http://mapa.korvtarze.p'lvlf. Zaznaczono
najblizszy w odlegtosci ok. 2.53 km.

5.4.1 Informacja i dane dotyczace roslin, zwierzat i grzybow



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120065.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120079.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120069.H
http://mapa.korytarze.pl/
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W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat oraz grzybow.
Obszar inwestycji przebiega przez tereny czesciowo przeksztatcone przez cztowieka w postaci
istniejgcej drogi.

5.4.2 Ochrona gruntéw rolnych i leSnych

Projektowane zamierzenie budowlane przebiega poza obszarem gruntéw rolniczych oraz
lesnych i1 nie oddziatuje na nie.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

7.  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.
7.2. Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spelnia podstawowe wymagania dotyczace warunkoéw
technicznych 1 nie narusza obowigzujacych przepiséw a projektowany obiekt budowlany speinia
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania istniejgcego obiektu na srodowisko,
budynki sgsiednie 1 zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - spetnione.

o Ochrona przed hatasem i drganiami — inwestycja nie generuje wzmozonego poziomu
hatasu ze wzgledu na korzystanie z projektowanych obiektow jedynie przez ludzi, nie
poruszajacych si¢ jednostkami spalinowymi. Poziom generowanego nat¢zenia hatasu nie
zostanie zwigkszony.

7.3. Masy ziemne, materialy z rozbiorki

Materiaty rozbidrkowe powstate w trakcie wykonywania robot 1 prac budowlanych na
terenie objetym zakresem opracowani zostang przewiezione poza teren inwestycji na miejsce
uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie Z przepisami
prawnymi. Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Przewiduje sie, iz w czasie
realizacji przedsigwzigcia, powstang gtoéwnie odpady z grupy 17 wlaczajac glebe i ziemi¢ z
terenow zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:
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17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 t.j.) odpady te powinny
zosta¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

7.4. UWAGI KONCOWE

. Wszelkie zastosowane materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegolnosci winny spetniaé
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

o Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

o Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

o W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.
o Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.
o Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych

parametrach i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Lp. Przepisy Ograniczenia Nr dzialki w
obszarze
oddzialywania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Brak -
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zmianami)
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia §40ust. 1 — brak
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw | zachowano
technicznych, jakim powinny odpowiadac odlegtos¢ od
budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2019 poz. okien
1065t.,j.] z p6zn. zmianami pomieszczen
przeznaczonych
na pobyt ludzi
oraz od ulicy min.
10 m
3 Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i | Nie dotyczy -
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
4 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej | Nie dotyczy -
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane nie bedace budynkami,
shuzace obronno$ci panstwa i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 711 t.j.)
5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Nie dotyczy -
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 1., Nr 86, poz. 579)
6 Rozporzadzenie  Ministra  Rolnictwa i | Nie dotyczy -
Gospodarki ~ Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie(Dz.U.
2014 poz. 81 tj.)
7 Rozporzadzenie  Ministra  Transportu 1 | Nie dotyczy -

Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
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101, poz. 645)

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998
. W sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.U.
1998 nr 130 poz. 859 z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunkoéw  technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. 2016. Poz.124 t,;.
zmiany Dz. U. z 2019r. poz. 1643];

Nie dotyczy

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu I
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000 R.
W Sprawie Warunkéw Technicznych Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogowe Obiekty
Inzynierskie I Ich Usytuowanie [Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735 Z Pozn. Zm.];

Nie dotyczy

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy 1 stacje paliw plynnych, rurociagi
przesytowe dalekosigzne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie [Dz. U. 2014 poz.1853 t.j.]

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie [Dz. U. 2013
poz.640];

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow  technicznych jakim powinny
odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 z
pozn. zm.];

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisOw
techniczno- budowlanych dotyczacych
autostrad ptatnych [Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116
z podzn. zm.J;

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

Nie dotyczy
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Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie  okreSlenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na
cmentarze [Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315]

16 Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie | Nie dotyczy -
Terenow Bytych Hitlerowskich Obozow
Zaglady [Dz.U. 2015 poz. 2120 T.J.];

17 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo | Nie dotyczy -
atomowe [Dz. U. 2014.1512 t,j. z pézn. zm.];

18 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 | Nie dotyczy -
wrze$nia 2019 r. W Sprawie Przedsiewzigc
Mogacych  Znaczaco  Oddzialywa¢ Na
Srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839 T.J.]

19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia | Nie dotyczy -
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku [Dz.U. 2014
poz. 112 t].]

20 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne | Nie dotyczy -
[Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, t.j. z pdzn. zm.];

21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo | Nie dotyczy -
ochrony $rodowiska. [Dz.U. 2021 poz. 1973
tj. z pdzn. zm.]

22 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach | Nie dotyczy -
publicznych [Dz.U. 2021 poz. 1376 tj. z
poZn. zm.|
Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane, obszar oddzialywania obiektu to teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Zgodnie z tg
definicjg wyznaczono obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji.

Obszar ten wyznaczono odnoszac si¢ do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych
obiektéw 1 granic nieruchomosci. przeanalizowano zasi¢g, wielkos$¢ 1 ztozono$¢ oddziatywania,
jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$¢ 1 odwracalno$¢ oraz ustalono, ze
realizacja przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagrozen dla §rodowiska i nie bedzie ono
transgranicznie oddzialywa¢ na srodowisko w oparciu o powyzsze podstawy prawne.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek sasiednich. Ze
wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpadow przemystowych, mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko 1 dziatki sgsiednie.
Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania $ciekéw technologicznych, mogacych
negatywnie oddzialywa¢ na S$rodowisko i1 dziatki sasiednie, zdefiniowanych na podstawie
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z pdz.zm.. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
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obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody 1 gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1
cieplnej oraz $rodkdéw lacznoSci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ wiec w catosci na dziatce, na ktorej zlokalizowany
jest istniejacy mur przeznaczony do remontu.
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II CZESC GRAFICZNA

PZT-00 ,Plansza orientacyjna”

PZT-01 ,,Projekt Zagospodarowania terenu”

PZT-02 ,Projekt Zagospodarowania terenu - zblizenie”
PZT-03 ,,Mur — stan istniejgcy”

KW-01 ,Remont muru - rysunki szczegétowe cz.1”

KW-02 ,Remont muru - rysunki szczegétowe cz.2”

Podpis i pieczatka (projektant gtowny)

opracowat
mgr inz. Piotr Frosztega




