Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA:

1.

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy:
REMONT MURU NA DZIALCE

EWIDENCYJNA PODGORZE W KRAKOWIE.

2.

3.

4.

Zakres rob6t dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego:

usuni¢cie odspojonych i luznych elementéw muru
usuni¢cie pozostatosci po murze

e roboty ziemne
wykonanie trzonu betonowego tawy i $ciany muru
wykonanie obtozenia muru kamieniem z odzysku z muru w stanie istniejagcym
e montaz barierek
odtworzenie nawierzchni utwardzenia terenu
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JEDNOSTKA

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Elementy muru murowanego oraz nawierzchnie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejaca sie¢ gazowa.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Okres wystepowania —

rodzaj robot

Rodzaj zagrozenia
Zagrozenie
pracownikow

Skala
1do5

Wytyczenie trasy, i punktow

wysokosciowych

1. Zagrozenie
zwigzane z ruchem
drogowym —
najechanie przez
samochdd

1

2. Upadek,
potkniecie

Roboty ziemne

1. Uderzenie tyzka
koparki podczas

pracy

2. Najechanie
przez samochod
lub sprzet tadujacy
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(koparka,

spycharka)
3. Posliznigcie sig, 3
upadek

Nawierzchnia, mur 1. Uderzenie tyzka 1
koparki podczas
robot

2. Poparzenie si¢ 1
od goracych
silnikow
pracujacych
Sprzgtow

3. Przecigzenie 1
fizyczne

4. Naklucie 1
pretem
zbrojeniowym

Zagrozenie dla os6b postronnych

Wtargnigcie na plac budowy Zagrozenie jak dla 5
pracownikow lecz
w skali o stopien
wWyZszej

Praca w porze nocnej i w Wiekszy niz przed 1
Swieta rozpoczeciem
budowy poziom
hatasu

3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robodt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne).

3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel speilniajacy nastepujace
wymagania:

. Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
dokumentami

. Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego 1 sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania si¢ wymaganym sprzgtem ochronnym.

. Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych

. Niezbedng znajomo$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym

obowigzujacych na budowie
Pracownicy Wykonawcy objeci powinni by¢ nastepujacym systemem szkolenia z zakresu
BHP:
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- szkolenie wstgpne ogolne w wymiarze 3 godz.

- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.

- szkolenie kursowe:

e Podstawowe w wymiarze 30 godz.

e Okresowe w wymiarze 10 godz.

Kadra kierownicza szkolona winna by¢ w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok

Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
kazdorazowo szkolone winny by¢ na te okolicznos¢.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagroZenia lub wypadku
przy pracy:

Pracownik $§wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie
0 zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku)

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym

- informuje niezwlocznie kierownika budowy

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora
0 kazdym $miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym
wypadku, ktory wywotat takie skutki

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonaé¢ zgloszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy poczta lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okoliczno$ci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
swiadkow 1 poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow
BHP, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢
wiedzy powolanego biegtego w danej dziedzinie

b) koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajqgcych przed skutkami zagroZen.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbgdny sprzet ochronny (kaski, okulary,
ochronniki stuchu, rgkawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy
Wykonawcy.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy

wydajac
stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktore zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osob
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odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.

- Kierownicy robot codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robot
usuwajac

zagrozenia .

4. OKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty sypkie jak, kruszywo skladowane rowniez powinny by¢ w otoczeniu biura
budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele skladowania materiatow
budowlanych Iub na samochodach transportujacych przy ich bezposrednim
wbudowywaniu.

5. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzgt budowlany sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem 0s6b postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja

— przejscie umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji robdt uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na
czas ich realizacji, powyze] wykonywanych rob6dt nie moga przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwsiglednieniu
towarzgyszgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng 1 ustawic¢
tablice ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla
ostrzegawcze. Czesci maszyn 1 urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzyc
w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw,
smarowania 1 czyszczenia maszyn 1 urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢
oczyszczania maszyn 1 urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napgdzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obslugi pradem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym
moga by¢ dokonywane wylacznie po odtaczeniu zrodia zasilania. Zabrania si¢ uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia STRONA:

pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia
I uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane wylgcznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku
pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzgt musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszag by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta.
Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym
znakiem, a pozostale muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny 1 sprzet poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny,
urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$no$¢, cisnienie i temperatur¢, uwidocznione przez trwaty
I wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczgciem
pracy 1 przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej
I bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem o0so6b nie
nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z instrukcja producenta.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych, niezb¢dnych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze
dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ w biurze
Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych
w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na
terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogty
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy
dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji
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UWAGI KONCOWE:

Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zwany planem BIOZ wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Wykonawcy zobowigzani sa do przestrzegania zasad BHP na placu budowy 1 podczas
prowadzenia robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.z 2003
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Frosztega

podpis i pieczatka




