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Tabela nr 1 - Spis projektowanych roslin.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Wizje lokalne,

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez zespét projektowy,
— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Obowigzujace normy, literatura przedmiotu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektem zieleni dla inwestycji: NASADZENIE DRZEW | KRZEWOW W
KRAKOWIE NA DZIALKACH NR 299, 301, 302 OBREB S-8 JEDN. EWID. SRODMIESCIE oraz
DZIALCE NR 734/4 OBREB K-4 JEDN. EWID. KROWODRZA, W RAMACH PROJEKTU BUDZETU
OBYWATELSKIEGO PN.: "ZIELONE ALEJE TRZECH WIESZCZOW"

Celem opracowania jest wskazanie miejsc nowych nasadzen, opis gatunkow i parametréw roslin
przeznaczonych do nasadzen oraz przedstawienie wytycznych do realizacji projektu, w tym:

- przygotowania podtoza, sadzenia roslin

- opisu i specyfikacji niezbednych materiatow

- pielegnaciji roslinnosci projektowanej

Projekt zieleni nalezy czyta¢ wraz z pozostatymi opisami, rysunkami, tabelami a poszczegdine projekty
branzowe rozpatrywac tacznie.

W wypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi
Projektu nalezy przed przystgpieniem do prac skonsultowac si¢ z Generalnym Projektantem. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna, polskimi normami, instrukcjami producentéw, oraz
sztukg budowlang i ogrodowa.

3. OPIS PROJEKTU

W zwigzku z realizacjg zadania publicznego w ramach projektu budzetu obywatelskiego pn. ‘Zielone Aleje
Trzech Wieszczow’ opracowywana jest dokumentacja projektowa nasadzen drzew i krzewdw na
fragmencie Al. J. Stowackiego w okolicy Politechniki Krakowskiej oraz na fragmencie Al. A. Mickiewicza
w okolicy Parku Krakowskiego.



Rysunek 1 Aleje Stowackiego - stan istniejacy

Zgodnie z zapisami projektu budzetu obywatelskiego zadanie ma na celu kontynuacje nasadzen roslin
pytochwytnych wykonanych w ramach dziatan Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie w latach ubiegtych
na obszarze Alei Trzech Wieszczdw otaczajgcych centralny obszar miasta od zachodu i pétnocnego
zachodu.
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Rysunek 2 Proekt zieleni Al. Stowackiego od strony potudniowej

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym fragment wzdtuz Alei Mickiewicza stanowiacy waski pas
zieleni pomiedzy chodnikiem a ulicg — aktualnie w przewazajacej czesci porosniety trawa, miejscami
bedacy klepiskiem w wyniku wjezdzania na niego samochodow — na catej dtugosci zagospodarowany ma
zostac przez zielern komponowang z krzewoéw lilaka Meyera w odm. Palibin’. Nasadzenia te beda spojne
z sasiadujacymi z nimi nasadzeniami zieleni znajdujacymi sie w Srodkowym pasie alei.



Rysunek 3 Aleje Mickiewicza - stan istniejacy

Fragment zieleni wzdluz Alei Stowackiego projektowany jest na  wysokosci
od Domu Pomocy Spotecznej im. Ludwika i Anny Helclow do wysokoSci zjazdu w
ul. Warszawska przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kosciuszki. Projektowane gatunki nawigzujg
do pobliskich nasadzen — powtdrzone sq zatem réze pomarszczone w odm. ‘Short Track’ — rosnace
pomiedzy pasami ruchu, berberys Thunberga — rosnacy przy Instytucie Stomatologii UJ. Dodatkowo
wprowadzone zostaty nasadzenia lilakéw pospolitych w odm. ‘Andenken an Ludwig Spaeth’ wzbogacajac
i uatrakcyjniajac pas zieleni w kwitngce krzewy wysokie oraz nasadzenia drzew w postaci gruszy
drobnoowocowej ‘Chanticleer’ — atrakcyjnej, wytrzymatej odmianie o bardzo waskiej koronie. Kwitngce
grusze nawigzujg do istniejacego pasa drzew wzdtuz ogrodzenia DPS Helcléw - s3 to gtéwnie drzewa z
rodzaju Prunus, w postaci chociazby réznych gatunkéw wisni, ktore rdwniez kwitng w podobnym czasie
na wiosne. Jednoczesnie grusza jest ma na tyle waska korone, ze jako nieliczna jest w stanie rosng¢ w
projektowanej lokalizacji.

Rysunek 4 Prjekt zieleni Al. Stowackiego od strony pétnocnej



4. PROJEKTOWANE ROSLINY

NR. Gatunek Obwéd“;:;\sizl?;zéi\;v: 3(0'“;:)20'“’ na Rodzaj i zakres planowanych zabiegéw
D.1 forma soliterowa, Wykonanie nasadzen drzew,
Pryus calleryana ‘Chanticleer’ 4x szkdtkowane, liczba sztuk: 7,
Grusza drobnoowocowa wys. 400-500, gesto$¢ sadzenia: co 6 m,
‘Chanticleer’ obw. pnia 18-20 drzewa sadzone w jednym rzedzie
Wykonanie nasadzen krzewéw,
liczba sztuk: 269,
Syrinaa meveri _ gestosc sadzenia: 3 szt./m2,
y ‘P%Iibin’y poj. C3 krzewy sadzone w dwach rzedach
K1 . - wys. 50-70 cm, co 60cm w tzw. trojke”,
lilak Meyera min. 3 rozgatezione pedy .
Pozostawiajac dodatkowy 50cm
nieobsadzony bufor
od strony alei Mickiewicza
Rosa rugosa poj. C2 Wykonanie nasadzen krzewow,
K.2 ‘Short Track’ wys.30-40 cm, liczba sztuk: 1760,
(62a pomarszczona min. 3 rozgatezione pedy gestos¢ sadzenia: 5 szt./m2
. , Wykonanie nasadzen krzewow,
k3 | . Syringa vulgaris , forma soliterowa, liczba sztuk: 20,
| "Andenken an Ludwig Spaeth 3x szkotkowane, gestosc¢ sadzenia: co 4 m,
lilak pospolity wys. 200-250 cm, krzewy sadzone w 1 rzedzie
Berberis thunbergii poj. C2 Wykonanie nasadzen krzewow,
K.4 ‘Green Carpet’ wys.30-40 cm, liczba sztuk: 914,
berberys Thunberga min. 3 rozgatezione pedy gestos¢ sadzenia: 3 szt./m2,
krzewy sadzone w dwdch rzedach
w tzw. trojke”

5. REALIZACJA PROJEKTU

5.1. Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia roslin

Teren przeznaczony pod nasadzenia bylinowe oraz krzewdw projektowany jest w miejscu
istniejacego trawnika. Przed przystapieniem do prac nalezy zdjg¢ istniejacq darn wraz z gruntem na
gtebokos¢ 15¢cm.

Teren przeznaczony pod nasadzenia bylinowe nalezy przed sadzeniem oczysci¢. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy je poddaé szczegdtowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystapienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajacych wzrost roslin.
Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50
mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna
by¢ uprawiona na gteboko$¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywac ziemi urodzajnej na
bazie materiatdw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu organicznego, ze
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wzgledu konieczno$¢ pozyskiwania go ze zrédet naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom
mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku terenéw zieleni
miejskiej, ktore nie sg regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.

e Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie.

e Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien byC tak przygotowany (zapewniony odpowiedni
drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

o Wszystkie prace w poblizu istniejacych drzew nalezy wykonaé recznie, aby nie uszkodzi¢ ich
korzeni.

5.2. Sadzenie projektowanych krzewéw i drzew

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do momentu
zamarznigcia gruntu). Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne,
wilgotne dni. Nie nalezy sadzi¢ w nastepujacych warunkach: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stojagca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne
wiatry itp.

Przed posadzeniem ro$lin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sg
spiralnie zawinigte wokot bryly korzeniowej — jesli tak jest koniecznie trzeba je naciaé i rozluznié.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Z tego tez powodu
bardzo istotne jest prawidtowe przygotowanie dotu, szczegdlnie w przypadku drzew. Na dnie dotu
konieczne jest zapewnienie wtasciwego zageszczenia podtoza — nie moze ono nadmiernie osigs¢ pod
wptywem ciezaru bryty korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotow, zaleca sie
dodatkowo uformowanie kopczykow i posadzenie rolin ptycej niz na to pozwala dét (podioze, w ktérym
ro$lina zostata posadzona, po pewnym czasie i tak osigdzie). Doty nalezy zapetniaC warstwami
zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowg oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy starannie podlaé
wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Mniejsze rosliny (byliny, trawy) przed sadzeniem
nalezy zanurzy¢ w wodzie.

Po umieszczeniu rodlin w dotkach, korzenie nalezy obsypaé zyzna ziemia, doktadnie udeptac,
uformowaé mise i podla¢ obficie woda. Jesli po podlaniu gleba osigdzie, nalezy jg uzupemié, a nastepnie
wysciotkowac powierzchnig wokét roslin. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy odcigé.

Nalezy systematycznie podlewaC drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielno$ci
siedliskowej, wedtug potrzeb. Podlewaé nalezy jednorazowo wigkszg iloscig wody (tak, aby nasgczyé¢
gtebsze warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych. Nalezy przyja¢ $rednio 10
litréw na kazdy centymetr Srednicy pnia jako dawke wody dla jednego drzewa.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny by¢ one
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmieSci¢ rbwnomiernie
i dopasowac¢ ksztattami tak, aby uzyskaé efekt zamierzony w projekcie.
Ponadto dla drzew, zaleca sie:

e Wielkos¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od Srednicy bryly korzeniowej, a jego
gtebokos¢ rowna wysokosci bryty korzeniowe;.



5.3.

Sciany dotu powinny zosta¢ ponacinane oraz spulchnione — jest to zabieg szczegdlnie istotny, jesli
podtoze jest nadmiernie zageszczone.

Kontenery i elementy opakowania nalezy usunaé¢ przed sadzeniem. Jesli bryla korzeniowa jest
zabezpieczona jutg i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, nalezy najpierw usungé
druty do wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Nie powinno si¢ usuwaé oston z
juty oraz drucianych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowe.
Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucia¢. Jezeli $rednica cigcia jest wieksza niz 25mm, rane
nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

Nalezy uzywa¢ ziemi urodzajnej, na bazie materiatdw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH
okoto 6,5-7.

Stabilizowanie drzew

Sadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ w podtozu. Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy
ustabilizowac wg zalecen projektanta. W przedmiotowym projekcie, drzewa nalezy ustabilizowa¢ metoda
palikowa. Jesli w danym miejscu nie bedzie mozliwosci stabilizacji palami, nalezy zastosowa¢ metode
odciggow lub stabilizacje bryty korzeniowej gotowymi systemami poprzez kotwy.

Stabilizacja przy palach

e Pale jako podpory do stabilizowania drzew zaleca sie stosowac w iloci 3szt. na jedno drzewo.
Nalezy wykorzystywaC pale okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane (wg wymogow
inwestora), o dlugosci dostosowanej do sadzonego materiatu.

o Pale wokét sadzonego drzewa nalezy rozmieszczac w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej i korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odlegto$¢ od pnia powinny wynika¢ z
rozmiarow bryty korzeniowej / systemu korzeniowego.

e Pale powinny by¢ mocno i stabilnie osadzone w dnie dotu sadzeniowego tak, aby po jego
zasypaniu byly zagtebione w podtozu od ok. % dtugosci.

e Dtugo$¢ pali powinna by¢ dostosowana do catkowitej wysokosci sadzonego materiatu
szkotkarskiego — gorne korice podpdr powinny konczy¢ sie maksymalnie na poziomie nasady
korony drzewa - nie mogq dotykac pnia ani dolnych partii korony.

o Pale stabilizujgce nalezy ustawia¢ pionowo i symetrycznie wzgledem drzewa (np. 3 szt. — rzut
trojkata rownobocznego, 4 szt. — rzut kwadratu). W celu usztywnienia podpér zaleca sie taczy¢
je na szczycie i u podstawy za pomoca listew (rygli)

e Jako wigzania nalezy wykorzystywa¢ taSmy. Wigzania powinno si¢ umieszcza¢ na ok. %
wysokosci pnia (liczac od jego podstawy) i mocowac je w taki sposéb, aby nie uszkadzaty kory;
w przypadku drzew wysokich zaleca sie stosowaC wigzanie podwdjne — jedno w potowie
wysokosci pnia, drugie mozliwie jak najwyzej. Wigzania musza by¢ zacisniete na tyle mocno, aby
nie przesuwac sie swobodnie po pniu i uniemozliwia¢ przechylanie si¢ drzewa.

e Zastosowanie pali jest forma zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktore
mozna fgczy¢ dodatkowo z owinigtymi na poziomie nasady pnia siatkami ochronnymi.

e W zalezno$ci od uwarunkowan miejsca, nalezy za kazdym razem rozwazy¢ takie rozmieszczenie
pali wokét drzewa, aby zapewniaty one jak najlepsze ocienianie pnia z kierunku potudniowego,
co stanowi — zwlaszcza na przedwio$niu — dodatkowg ochrone przed nadmierng insolacjg
(pekanie pni, zgorzele i in.).

e Pale nalezy usuwac po okresie ok. 2-4 lat.
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5.4. Zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu

Pnie nowych drzew — zwtaszcza w strefie odziomkowej — nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szczegdlnie w pierwszym okresie po posadzeniu poprzez:

o ostony strefy odziomkowej pnia w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub
azurowych kotnierzy zabezpieczajace pnie drzew od podstawy do wysokosci okoto 0,5 m. Nalezy
je utrzymywac tymczasowo — co najmniej przez kilka lat do czasu, az drzewa nie wyksztatcg
dostatecznie grubej korowiny — mniej wrazliwej na otarcia i uderzenia;

e ostony pni np. taSmy jutowe, ktdre powinny by¢ stosowane tymczasowo w celu dodatkowej
ochrony mtodych drzew przed uszkodzeniami wywotywanymi przez ekstremalne warunki
pogodowe (np. wiosenne przymrozki lub silnie operujace stoice podczas lata);

Uwaga! Drzewa mtode, ktore juz w pierwszych latach po posadzeniu zostaty uszkodzone mechaniczne
w strefie odziomkowej o facznej szerokoSci przekraczajacej 2 obwodu pnia (np. w postaci
zmiazdzonych lub oderwanych fragmentdw kory i tyka z odstonigciem drewna bielastego przewodzacego
wodg) — kwalifikujq sie do wymiany (!).

5.5. Scidtkowanie — wykoriczenie powierzchni pod nasadzeniami
W projekcie przewidziano wykonczenie terenu poprzez $ciotkowanie catego obszaru przy wszystkich
typach nasadzen roslinnosci niskiej oraz wysokiej. Sciétke nalezy rozktadaé zaraz po sadzeniu roslin, a
nastepnie pozostawi¢ na kilka kolejnych lat, az do czasu, gdy ro$liny ustabilizujg sie na nowym miejscu
lub osiggng wieksze rozmiary

Scidtkujac teren wokot roslin nalezy:
e zapewni¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy — $rednio ok. 5 cm



6.

6.1.

6.2.

e pozostawi¢ niewielki odstep ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pedéw
krzewu, Zeby nie dopusci¢ do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiatem
Sciotkujacym;

e poziom $ciotki powinien zapobiegac jej niekontrolowanemu przesypywaniu si¢ na inne
powierzchnie - trawniki, nawierzchnie utwardzone (zwykle poprzez wtasciwy poziom
nasadzen i ograniczenie terenéw nasadzen poprzez obrzeza)

e roziozy¢ Sciotke na catej powierzchni rabat zaznaczonych na rysunku projektu

W projekcie materiatem Scidtkujacym jest kora rozdrobniona drzew iglastych.

MATERIALY
Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od
szkodnikow i patogendw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz
wszelkich obcych elementéw. Podtoze powinno by¢ zyzne, préchniczne, odpowiednio przepuszczalne,
zawiera¢ dostateczng ilo$¢ materii.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi proporcjami:
frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm- zawarto$¢ 12-18%,
frakcja pylasta - wielko$¢ 0.002-0.05 mm- zawarto$¢ 20-30%,
frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0.05-2 mm- zawartos¢ 45-70%,
frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.
Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:
45% twardych czastek,
25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowaé ziemia urodzajna:

ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3,

zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

odczyn obojetny,

zawarto$¢ mineratéw — N 25-50 mg, P20s5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.

Rosliny

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w
tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o
forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ Zywotne, dobrze ukorzenione i 0
formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane ro$liny powinny by¢ wolne
od chorob i szkodnikdw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez Sladéw uszkodzen. Materiat
szkotkarski przeznaczony do nasadzen musi byC czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej, niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze rozwinigta i odpowiednio duza w
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zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale
nieprzerosnigty system korzeniowy i prawidtowo rozwinigtq cze$¢ naziemna. Przerosnigty, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem
roliny nalezy dobrze nawodni¢. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem
powinien by¢ skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie
przesecht podczas transportu. Rosliny w kontenerach przed posadzeniem powinny by¢ przechowywane
w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania. Roéliny stosowane w terenach zieleni muszg
pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin.

Ponadto projektowane drzewa powinny spetnia¢ nastgepujace wymagania:

Wysoko$¢ pnia w chwili sadzenia min. 2,20 m.

WielkoS¢ bryty korzeniowej proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa lub obwodu na wysoko$ci
1,00 m nad szyjka korzeniowa (dot. réwniez ro$lin kontenerowanych). Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze
przerosnieta korzeniami. Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3
cm.

Korona nie moze mie¢ wigcej niz jeden ped gtowny. Wyjatkiem sg odmiany rosnace naturalnie w sposéb
wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby ktérykolwiek z przewodnikdw byt uszkodzony.
Nalezy usungc¢ pedy boczne, ktdre zbyt silnie konkurujg z przewodnikiem, a w razie koniecznosci nalezy
przywigzaC przewodnik do tyczki bambusowej. Wyprowadzanie przewodnika w taki sposéb powinno
trwac 3 lata. Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.

Krzewy

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozro$nigtq bryte korzeniowa, korzenie
rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite
(sfilcowane), pojemnik za$§ musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2
lub zgodny z wytycznymi projektowymi.

Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami. Mniej peddw dopuszcza sie jedynie dla stabo krzewigcych sie taksonow, takich jak np.
deren jadalny, oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek, bez czarny.

Do nasadzehn dopuszcza sie rosliny o odpowiedniej dtugosci peddw (chyba, ze projekt inacze
przewiduje):

- dla krzewow wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

- dla krzewow niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.

Krzewy zimozielone muszg posiada¢ dobrze wyksztatcong, zwartg brytg korzeniowa.

W przypadku rézanecznikow i azalii do nasadzen dopuszcza sie rosliny symetrycznie rozkrzewione, z 4-
5 silnymi pedami oraz zawigzanymi pakami kwiatowymi. Nalezy takze losowo przegladac rejon szyjki
korzeniowej, pod katem obecnos$ci larw opuchlakow.

Wady niedopuszczalne krzewéw, bylin, traw:

Niezgodno$¢ z wymogami zamowienia.

Uszkodzenia mechaniczne roélin.

Slady zerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.
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Korzenie spiralne.
Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

. Kora

Do wykonczenia powierzchni terenu pod projektowane krzewy i drzewa nalezy uzy¢ kory.
Wykoniczenie powierzchni terenu powinno zostac wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin. Do
wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢
przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdéw grzybéw). Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Kora 10-50mm.

ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do dopilnowania, aby wykonawca robét odpowiednio zabezpieczyt
istniejace na nieruchomosci drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w sposéb gwarantujacy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Podczas realizacji przedmiotowego projektu, nalezy obja¢ ochrong drzewa, ktdre moga by¢ narazone
na niebezpieczenstwo, w tym celu zaleca sig:

zabezpieczy¢ pnie za pomocg ogrodzen (dla drzew dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnig
réwna rzutowi koron);

zabezpieczy¢ pnie za pomocg oston wykonywanych w formie odeskowania lub z maty stomianej lub juty
(obejmujg one catg powierzchnig pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm; dolna cze$¢ desek powinna
opierac sie o podioze; deski powinny $cisle przylegac do pnia; oszalowanie nalezy opasac¢ drutem co 40-
60 cm (min. 3 razy));

Aby zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew, prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa (przewiertem sterowanym);

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew;

Nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

Przy gtebokich wykopach zaleca si¢ wykonac ekrany chronigce korzenie drzew;

Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

Jesli zajdzie konieczno$¢, ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ wytacznie ostrg siekierg lub pitg -
niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemdw korzeniowych;

Nie nalezy zmieniaC poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1m - w przypadku konieczno$ci zmiany
poziomu gruntu nalezy wykonac systemy napowietrzajace i nawadniajace;

W Zadnym wypadku nie mozna sktadowaC na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow
chemicznych i budowlanych, wylewa¢ srodkdw trujgcych w obrebie drzew;

Nie wolno pali¢ ognisk pod drzewami;

Nie wolno parkowac oraz poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami.

WYTYCZNE PIELEGNACYJNE ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ
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8.1.

8.2.

Pielegnacja krzewow i drzew

Pielegnacja w pierwszych latach po posadzeniu polega na:
poprawieniu uformowania mis wokdt drzew i krzewow;

uzupetnieniu $ciotki ;

wykonaniu w razie koniecznosci ciec pielegnacyjnych i formujacych;
wykonaniu w razie koniecznosci cie¢ sanitarnych;

pieleniu;

podlewaniu w czasie dtugo trwajacej suszy

nawozeniu w razie potrzeby

Kontrola stanu roslin

Waznym elementem pielegnacji drzew i krzewow jest stata kontrola ich stanu w zakresie struktury oraz
zdrowotno$ci. Utrzymanie rosliny w dobrym stanie zdrowotnym wpltywa decydujaco na wzrost jej
odpornosci, co jest najskuteczniejszq metodg walki z chorobami i szkodnikami. Najwazniejsza jest
profilaktyka w pierwszym okresie po sadzeniu roslin — natychmiastowe usuwanie skutkéw
zaniedbania (np. brak podlewania) przeciwdziata zamieraniu ro$lin, co ogranicza straty w nasadzeniach.
Kontrola starszych ro$lin, zwtaszcza drzew, eliminuje zagrozenia typu: odtamywanie sie uschnietych
konardw; rozprzestrzenianie sie czynnikow chorobotworczych. Systematycznie nalezy obserwowac cate
rosliny oraz panujace warunki siedliskowe.

UWAGI KONCOWE

W wypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi
Projektu nalezy przed przystapieniem do prac skonsultowac sie z Generalnym Projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczna, polskimi normami, instrukcjami
producentéw, oraz sztukg budowlang i ogrodowg,

Rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegolne projekty branzowe
rozpatrywac tacznie.

Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien projektowych, budowlanych i
technologicznych na etapie budowy.
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