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l CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Projektowane obiekty matej architektury objete przedmiotem zgtoszenia

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiekty matej architektury w miejscu publicznym, kategoria VIII.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw matej
architektury

Zaprojektowano obiekty matej architektury w miejscu publicznym bedace elementami
niezbednymi dla urzadzenia i funkcjonowania terenu.

1.3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektow matej architektury

Teren opracowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Centrum Nowej Huty” w Krakowie przyjetym Uchwatg NR XCII/1362/13 Rady
Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY" w Krakowie. Obszar
opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem ,ZPp.1.1” przeznaczonym pod
ogodlnodostepna zielen urzadzong jako park, oraz ,ZP.2.1” przeznaczonym pod ogdlnodostepna
zielen urzadzona.

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami planu, wpisujagc sie w
wymieniony w § 23 ust 1, teren zieleni urzadzonej ,ZPp.1.1” przeznaczony na ogdélnodostepng
zieleh urzadzong jako park. Na terenie tym plan dopuszcza lokalizacje elementéw niezbednych
dla urzadzenia i funkcjonowania terenu, tj. obiekty matej architektury. Ponadto projekt zaktada
budowe obiektéw matej architektury na terenie ZP.2.1, ktéry zgodnie z § 31 ust 1, oznaczony
jest jako terenu zieleni urzadzonej o podstawowym przeznaczeniu na ogdélnodostepng zielen
urzadzong, na terenie tym plan dopuszcza lokalizacje elementéw niezbednych dla urzadzenia i
funkcjonowania terenu, tj. obiekty matej architektury. Inwestycja nie narusza wskaznika
powierzchni biologicznie czynnej, ktérej wartos¢ nie moze by¢é mniejsza niz 60% dla terenu
ZPp.1.1, oraz 90% powierzchni dla terenu ZP.2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
zaktada wskaznik powierzchni biologicznie czynnej o wartosci 81% dla terenu ZPp.1.1, oraz o
wartosci 99% dlaterenu ZP.2.1.

Projektowane obiekty spetniajg warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Obiekty matej architektury posiadajg prosta, ergonomiczng forme.

1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw matej
architektury

W podtozu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) stwierdza sie nastepujace
warunki gruntowe i kategorie geotechniczng obiektu:

-proste warunki gruntowe

-1 kategoria geotechniczna



Sposéb posadowienia obiektow:

- zestaw do gry w szachy nalezy posadowi¢ 1 m ponizej poziomu przylegajacego terenu.
Fundamenty obiektu nalezy posadowi¢ na nienaruszonym gruncie. Fundamenty
prefabrykowane z betonu o wymiarach 10x30x100 cm w ilosci 4 sztuki;

- zestaw piknikowy z oparciem nalezy posadowi¢ 1 m ponizej poziomu przylegajacego
terenu. Fundamenty obiektu nalezy posadowié¢ na nienaruszonym gruncie. Fundamenty
prefabrykowane z betonu o wymiarach 10x30x100 cm w ilosci 6 sztuk.

1.5. Forma architektoniczna, charakterystyczne parametry oraz rozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe obiektéw matej architektury

1.5.1. Zestaw do gry w szachy
Zestaw do gry w szachy zaprojektowano wilosci 2 kpl.

Zestaw sktada sie ze stotu oraz czterech siedzisk. Konstrukcja wykonana jest z betonu
ptukanego, grys sjenitowy. Siedziska wykonane z listew malowane dwukrotnie lakierobejcg w
kolorze orzech ciemny oraz lakierem w kolorze bezbarwnym. Blat z mozliwoscig do gry w
szachy lub chinczyka.

Dtugos¢ catkowita: 200 cm

Szerokos¢ catkowita: 200 cm

Wysokosé stotu: 80 cm

Wysokosé krzesetka: 44 cm

Szerokos¢ blatu: 90 cm

Szerokos¢ krzesetka: 40 cm

Grubos¢ listew: 4 cm

Waga: ok. 250 kg

Sposéb montazu: przykrecane do fundamentu z uzyciem kotwy
Fundamenty: prefabrykowane z betonu o wymiarach 10x30x100 cm - 4 szt.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

1.5.2. Zestaw piknikowy z oparciem
Zestaw piknikowy z oparciem zaprojektowano wilosci 4 kpl.

Zestaw sktada sie ze stotu oraz dwoéch tawek. Konstrukcja wykonana jest z betonu
piaskowanego w kolorze szarym. Podkonstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor RAL 7021 (ciemnoszary). Blat, siedziska oraz oparcia wykonane z drewna iglastego
lakierowanego na kolor ,orzech”.

Wymiary catkowite: 180 x 215 cm
Wysokosé stotu: 76 cm
Wysokos¢ tawki: 45 cm
Gtebokos¢ tawki: 55 cm



Szerokos$¢ stotu: 65 cm
Sposéb montazu: zabetonowanie elementéw kotwigcych
Fundamenty: prefabrykowane z betonu o wymiarach 10x30x100 cm - 6 szt.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z dotgczong kartg techniczna.

2. Nawierzchnie objete przedmiotem zgloszenia

2.1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
Utwardzenie powierzchni gruntu, kategoria VIII.
2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaplanowano utwardzenie terenu w postaci nawierzchni z kostki betonowej typu tetka w
kolorze czerwonym oraz szarym wraz z obrzezem betonowym w kolorze szarym przy
planowanych obiektach matej architektury tj. zestawach do gry w szachy oraz zestawach
piknikowych. Projektowanymi nawierzchniami nawigzano do istniejgcych alejek wykonanych z
tej samej nawierzchni. Nalezy zachowac uktad kostki.

2.3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W projekcie zastosowano nastepujace ilosci nawierzchni:
e Nawierzchnia z kostki betonowej typu tetka w kolorze czerwonym - 30,08 m?
e Nawierzchnia z kostki betonowej typu tetka w kolorze szarym - 43,89 m?

Obrzeze betonowe o wym. 6x20x100 cm w kolorze szarym na tawie betonowej
zastosowano przy nawierzchni z kostki betonowej, tacznie uzyto - 63,21 mb.

Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z rysunkami detali i opisem ponize;j.

2.3.1. Nawierzchnia z kostki betonowej typu tetka

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej typu tetka z fazg o tacznej grubosci
warstw 26 cm. Nawierzchnie zaprojektowana jako zatoczki przy obiektach matej architektury.
Zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie z betonu B15 z oporem.

Projektowane warstwy:
e Warstwa kostki betonowej typu tetka w kolorze czerwonym/ szarym - 6 cm;
e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-16 mm;
e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm.

Wszystkie warstwy zageszczone.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ scisle wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych



Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Wszystkie przegrody maja by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wystepowaniem drgan
lub odksztatcen, zgodnie z Polskg Norma.

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu robét budowlanych
(dotyczy zaréwno konstrukcji budynku i jego wykonczenia) musza by¢ posiadaé deklaracje
wtasciwosci uzytkowych (oznakowane znakiem ,CE”) lub krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (znak ,B”), poza wyrobami wymienionymi w europejskim wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci.

Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji
i specyfikacji musza zostac uzgodnione przez projektanta.

Tyczenie obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
geodezyjnie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz planszy uzgodnionej
w ZUDP (jesli uzgodnienie byto wymagane).

Wykonawca powinien zgtasza¢ wszelkie zaistniate kolizje i zmiany uzgadniac
z projektantem.

Uwaga! Projekt budowlany branzy architektonicznej nalezy rozpatrywaé tacznie z
projektami budowlanymi poszczegdélnych branz.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie i w
obrebie prowadzonych robét.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisamii zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



