
NAW01 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
skala 1:10

Nr upr. MPOIA/047/2006

Nr upr. MPOIA/048/2008

architekt krajobrazumgr inż. arch. kraj. IZABELA LATACZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

LOKALIZACJA

RODZAJ OPRACOWANIA

TEMAT RYSUNKU

NR RYS.

DATA

SKALA

1:10

INWESTOR PROJEKTANT

NAW01

PROJEKT BUDOWLANY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

architekt krajobrazumgr inż. arch. kraj. KLAUDIA
MAŁYJUREK

GŁÓWNY PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS
mgr inż. arch. AGNIESZKA
KOTARBA

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. ANNA
OLSZOWSKA-PAJDO

architekt krajobrazu

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. arch. kraj. MAGDALENA
PRZEBINDA

obrzeże betonowe o wym. 6x20x100 cm, układane na betonie B15

5 cm kruszywo łamane 0-16 mm

15 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm

grunt rodzimy

Dz. 27/4, 224/3
obr. 51, jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Kraków

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

MARZEC 2022

Magdalena Przebinda Vogt Studio
Wołowice 627, 32-070 Czernichów

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM ORAZ UTWARDZENIE TERENU NA TERENIE
PARKU WIŚNIOWY SAD PRZY UL. GENERAŁA MIECZYSŁAWA
BORUTY-SPIECHOWICZA W KRAKOWIE NA DZ. 27/4, 224/3
OBR. 51 JEDN. EWID. NOWA HUTA

6 cm kostka betonowa tetka z fazą

* Obrzeża należy osadzić w sposób pokazany na rysunku P01. Spadki na
projektowanej nawierzchni należy wykonać zgodnie z rysunkiem P01
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