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CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany na podstawie:

— umowy nr ZZM/U/IV-B/38/77/205/2021 z dn. 23.04.2021 r. zawarta pomiedzy
Gming Miejskg Krakdéw reprezentowanq przez Piotra Kempfa — Dyrektora
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a firmqg Greentec-Studio Wojciech Bobek

— uzgodnien i wytycznych z Zamawiajgcym

— MPZP obszaru "Wola Justowska - Modrzewiowa" w Krakowie (UCHWALA NR
XLV/586/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 maja 2012r.)

— mapy zasadniczej w skali 1:500

— projektu branzy konstrukcyjnej wykonanej przez mgr. inz. Andrzeja Papiez

- prac terenowych, obejmujgcych w szczegdlnosci: pomiary geodezyjne,
inwentaryzacje drzewa

— dokumentaciji fotograficzne;j

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

— aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci Ustawy z dn. 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dn. 23 lipca
2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania
podpory pod drzewo jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) o obwodach pnia
280+124+110 cm (arbotag 0053219), rosngcego na terenie Parku Decjusza
w Krakowie, wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr A-131 z dnia 07.03.1930i 12.08.1936
r.. Granice opracowania przyjeto w oparciu o zasieg podpory z odsunieciem
0 4 metry. Catosciowy zakres ma ksztatt kwadratu o boku 5 m.

2. STAN ISTNIEJACY
1.1. STAN PRAWNY

Wrtascicielem dziatki o nr 108/4 i 110/1, obr. K-9, j. ewid. Krowodrza jest Gmina
Krakéw. Trwaty zarzgd nad tym terenem petni gminna jednostka organizacyjna
1j. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Opracowywane drzewo znajduje sie na terenie parku wpisanego do rejestru
zabytkdw pod nr A-131 z dnia 07.03.1930r. i 12.08.1936r..

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania jest potozony w Parku Decjusza. Obszar ten zlokalizowany
jest przy ulicy Krolowej Jadwigi. Dziatka nr 108/4 i 110/1 majg nieregularny ksztatt.
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w pétnocnej czesci parku w poblizu
placu zabaw. Pod wzgledem uksztattowania, teren na ktérym rosnie omawiane
drzewo jest ptaski i jednorodny z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy. Od strony
zachodniej, poétnocnej i wschodniej w oddaleniu od pnia (odlegtos¢ min. 4 m)
przebiega alejka spacerowa z nawierzchni Hansegrand z obrzezem stalowym.
Ewentualne prace remontowe przy nawierzchni alejki, niezaleznie od ich charakteru



powinny zostaé skonsultowane z osobg odpowiedzialng za przedmiotowe drzewo -
Zarzgd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Omawiany jesion wyniosty posiada silnie
rozbudowang korone gtdéwnie w kierunku pdétnocno-zachodnim, ze wzgledu na
zwarcie w innych kierunkach. W tym samym kierunku pochylona jest rowniez wiekszo$¢
konarédw, w tym konar przeznaczony do podparcia. Wspomniany konar jest
wygoniony i jest silnie pochylony niewiele ponad poziomem terenu. Z powodu jego
niskiego potozenia konar ten czesto jest uzytkowany jako punkt do wspinaczek lub
siedzisko dla okolicznych mieszkancow, gtownie dzieci z sgsiadujgcego placu zabaw.
Tego typu wspinaczki powodujg dodatkowe obcigzenie dla konaru przez co jest on
silnie narazony na ztamanie.

Gt

Ryc. 2-3. Fotografie przedstawiajgce pochylenie konaru oraz otoczenie drzewa - fot. M. Bogdanowicz



1.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TERENIE INWESTYCJI
W zakresie opracowania znajdujq sie:

e sieci energetyczne: eNA
e sieci wodociggowe: WA
e sieci kanalizacyjne: ksD200

1.4.  ZIELEN ISTNIEJACA

W rejonie opracowania zieleh ma charakter parkowy i naturalistyczny.
W poblizu omawianego jesiona rosng inne drzewa usytuowane gtéwnie wzdtuz alejek
parkowych. Pozostatq zielen tworzg duze powierzchnie trawnika. Przedmiotowy jesion
wyniosty jest istotnym elementem kompozycji Parku Decjusza. Jest drzewem dojrzatym

i 0 znacznych rozmiarach, ktére z racji duzego pochylenia jednego z konardw
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia ze wzgledu na mozliwos¢ jego ztamania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZABEZPIECZENIA DRZEWA - PODPORA

W celu zabezpieczenia drzewa zaprojektowano podpore sztywng pod
wygoniony konar majgcy na celu ograniczenie ruchdw skrecajgcych i sit bocznych
wywotujgcych dodatkowe momenty zginajgce i skrecajgce w obrebie konaru i pnia.
Podpora sztywna zostata zaprojektowana w ksztatcie litery A. Sztyce gtéwne zostang
zamontowane za pomocg srub do stupdw zelbetowych, ktdre zostang posadowione
na stopie fundamentowej. Mozliwos¢ regulacji wysokosci zapewniajg podktadki
dystansowe. Na sztycach gtdwnych zamocowany zostanie podtokrggty uchwyt
(tzw. toze) do podparcia konaru. W miejscu oparcia konardw jesiona na uchwytach
nalezy przewidzie¢ podktadki gumowe klinujgce wolne przestrzenie oraz
gwarantujgce zabezpieczenia czesSci konardw  przed uszkodzeniami. Po
zamontowaniu podpdr i podklinowaniu podktadkami gumowymi, konary nalezy spigc
zawiesiami pasowymi w miejscu specjalnie przygotowanych otwordw na uchwytach.

Oproécz podpory pod konar dolny dodatkowo wykonane zostanie wigzanie
konaru sgsiedniego.

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy. Brak urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektami
budowlanymi.

3.3. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

3.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Bez zmian.

3.5. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Bez zmian.

3.6. PARAMETRY TECHNICINE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Brak projektowanych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Projekt wykonania podpory wymaga wykonanie ustalen w  kwestii
zabezpieczenia sieci ksD200 przebiegajgcej w odlegtosci w rzucie 40 cm od



projektowanej stopy fundamentowej pod podpore. Sie¢ ta potozona jest na
gtebokosci ponad 2 metry, czyli nizej niz gteboko$¢ planowanego wykopu pod
fundament. W zwigzku z tym nie powinna wystgpi¢ kolizia pomiedzy sieciq
a inwestycjg. Omawiana sie¢ jest siecig wewnetrzng, dla ktérej zblizenie zostato
ustalone z jej wtascicielem. Wszelkie prace wykonywane w jej zasiegu majg zostac
wykonane recznie.

Pozostate sieci nie kolidujg z planowanym projektem podpory i znajdujq sie
w odlegtosci min. T m od projektowanych fundamentdw. Nie jest wymagane
zabezpieczanie tych sieci, nalezy jedynie przewidzie¢ w trakcie realizacji przekopy
kontrolne reczne pozwalajgce upewnic sie, ze w rejonie lokalizacji fundamentéw nie
ma niezinwentaryzowanej infrastruktury sieciowej. Wszystkie prace budowlane
i montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, odpowiednimi wytycznymi
normowymi, ogdélnymi zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem osoby
uprawnionej.
3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Zgodnie z art.2 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. / Dz. U.
Nr 62 poz. 628). Projektowane obiekty wymagajg wykonania niezbednych prac
ziemnych polegajagcych przyktadowo na zdjeciu wierzchniej warstwy humusu
i wybrania ziemi w celu wykonania fundamentéw. Po wykonaniu fundamentow
konieczna jest odpowiednia niwelacja i profilowanie tego terenu do stanu przed
wykonaniem wykopu. tgcznie przewidywane jest wybranie ziemi w iloSci okoto ok. 0,4
- 0,6 m3. Po redlizacji projektu ewentualny nadmiar zostanie wywieziony na inng
dziatke nalezgcg do Gminy Krakéw. Nie przewiduje sie niwelacji terenu powodujgcej
naruszenie stanu wody na gruncie ze szkodq na grunty sgsiednie oraz nie przewiduje
sie niekorzystnego przeksztatcania naturalnego uksztattowania terenu.

4. ZESTAWIENIA

Powierzchnia terenu dziatkinr 110/1 obr. K-9, j. ewid. Krowodrza wynosi 28 967,00
m?2 tj. 2,89670 ha, a dziatki nr 108/4 obr. K-9, j. ewid. Krowodrza wynosi 40 819,00 m21j.
4,08190 ha. Powierzchnia terenu w granicy opracowania wynosi 25 m2 tj. 0,025 ha,
jednakze ingerencja w istniejacq dziatke ogranicza sie tylko do fragmentu w ktérym
planowane jest wykonanie fundamentu. W granicy opracowania zlokalizowane sq
obie dziatki, jednakze podpora zlokalizowana jest na dziatce 110/1, a na dziatce nr
108/4 rosnie drzewo, dla ktérego wykonywana jest podpora. Poza nieznacznym
zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej (powierzchni trawnika) o 0,28 m?2
z uwagi na projektowang stope fundamentowe nie nastepujg zmiany w innych
powierzchniach. Ze wzgledu na niewielkg ingerencje zmiana procentowa
powierzchni biologicznie czynnej wynosi mniej niz 0,01%. Nie przewiduje sie zmian
w zakresie ilosci pozostatych powierzchni terenu tj. nawierzchni utwardzonych itp..



POWIERZCHNIA DZIALKI nr 110/1 2,89670 ha 28967,00 m?

POWIERZCHNIA DZIALKI nr 108/4 4,08190 ha 40819,00 m2
POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIU 0,02500 ha 25 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,00028 ha 0,28 m?2
(SLUPY FUNDAMENTOWE PODPORY)

POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW bez zmian

| CHODNIKOW

POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA 0,00096%

ZMIANA PROCENTOWA WZGLEDEM CALOSCI
DZIALKI NR 110/1

5. INFORMACIJE | DANE

5.1.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren opracowania objety jest MPZP ,Wola Justowska - Modrzewiowa”

(UCHWALA NR XLV/586/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 maja 2012 r.)
Przeznaczenie obszaru, w ktérym projektowana jest podpora, to wedtug MPZP Tereny
zieleni urzgdzonej oznaczonej symbolem ZP.8. Teren ZP.8 znajduje sie w obrebie
Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, na terenie ktdérego obowigzujg
ponadto warunki zagospodarowania okreslone przepisami odrebnymi, w tym
Rozporzgdzeniem Nr 81/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 17 pazdziernika 2006 r.
w sprawie Bielansko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Mat. z 2006 r. Nr
654 poz. 3997). Ponizejznajdujqg sie gtdwne zapisy dotyczgce przedmiotowego terenu:

podstawowe przeznaczenie terenu: zespodt zabudowy patacowej Willi Decjusza
i Park Decjusza - zielen urzgdzona

nakaz utrzymania catosci zatozenia przestrzennego z elementami jego
zagospodarowania i ochrona przed zmiang jego charakteru funkcjonalno-
przestrzennego, poprzez dziatania rewaloryzacyjne i rekonstrukcyjne

nakaz zachowania naturalnego drzewostanu za  wyjagtkiem  inwestycji
rewaloryzacji  Parku  Decjusza i rekonstrukcji  dawnych  ogroddw
komponowanych zatozenia na podstawie kompleksowego projektu
zagospodarowania

zakaz lokalizacji obiektow budowlanych, za wyjgtkiem obiektow wskazanych
w § 15 oraz w pkt 3;

- § 15. 1. W wyznaczonych kategoriach terenéw - za wyjgtkiem terenéw
IN, R - miesci sie rowniez wyposazenie terenu takie jak: dojscia i dojazdy
niewydzielone liniomi rozgraniczajgcymi, miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych, zielen towarzyszgca, obiekty matej
architektury oraz urzqgdzenia budowlane zapewniagjgce mozliwose
uzytkowania obiektéw budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

w zakresie ochrony konserwatorskiej: Park Decjusza wpisany do rejestru
zabytkow pod nr A-131 z dnia 07.03.1930r. i 12.08.1936r.



— dopuszcza sie rewaloryzacje Parku Decjusza oraz rekonstrukcje dawnych
ogroddéw komponowanych zatozenia na podstawie kompleksowego projektu
zagospodarowania

- dopuszcza sie adaptacje, remont, przebudowe istniejgcych obiektéw
budowlanych

— dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej

— minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 75%

5.2.  WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
~Wola Justowska — Modrzewiowa” (UCHWALA NR XLV/586/12 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 maja 2012 r.) przedmiotowa dziatka lezy w granicach terendw objetych
petng ochrong konserwatorskg — Park Decjusza. W granicach terenu opracowania nie
wystepujg stanowiska archeologiczne obszarowe i punktowe.

Przy projektowaniu podpory starano sie maksymalnie ograniczy< jej wizualne
oddziatywanie w terenie objetym ochrong konserwatorskg. Dlatego z elementow
konstrukcyjnych po wykonaniu podpory, widoczne bedq tylko dwie sztyce podpory
wystajgce z ziemi na wys. 77,5 cm. CatosSc konstrukcji wraz z uchwytem ma wys. ok. 90
cm Konstrukcja stalowa ocynkowana bedzie malowana proszkowo na kolor RAL 7016
(antracyt).

5.3.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy. Brak wptywu - przedmiotowa dziatka nie lezy w granicach terenu
gorniczego oraz szkdéd gorniczych.

5.4. IAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Rodzaj przedsiewziecia nie jest wymieniony w § 3 ust.1 pkt 76 Rozp. Rady
Ministrow w  sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Oddziatywanie przedsiewziecia ograniczy sie do terenu
inwestyciji.

Inwestycja:

- nie przewiduje znacznego wykorzystania zasobdw naturalnych

- emisja substancji oraz energii do sSrodowiska nastgpi na etapie prowadzonych
prac budowlanych w trakcie redlizacji — o charakterze lokalnym, krétkotrwatym,
odwracalny — w zwigzku z uzyciem urzgdzen budowlanych.

- ze wzgledu na przedmiot oraz skale przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany
wielkosci i ztozonosci jego oddziatywania, ani znacznej zmiany obcigzenia
infrastruktury w stosunku do stanu istniejgcego.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko — nie przewiduje
sie  wibracji, zaktdécen elektrycznych i promieniowania. Nie przewiduje sie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W wyniku readlizacji projektowanej
inwestycji, nie przewiduje sie wptywu pogarszajgcego na stan srodowiska naturalnego
lub moggcego spowodowac jego zachwianie.
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Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego (Rozporzgdzenie Nr 81/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 17
pazdziernika 2006r. w sprawie Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego). Inne
najblizsze tereny objete ochronq przyrody to rezerwat Panienskie Skaty znajdujgcy sie
w odlegtosci 0,79 km, rezerwat Skatki Przegorzalskie w odlegtosci 1,90 km, rezerwat
Bielanskie Skatki w odlegtosci 2,97 km oraz Tenczynski Park Krajobrazowy w odlegtosci
1.84 km. Na terenie Parku Decjusza i w jego najblizszzym otoczeniu dodatkowo
zlokalizowane jest 8 pomnikdw przyrody, z czego jeden z nich (buk pospolity — Uchwata
Nr XXXIII/272/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 03.12.2003 roku w sprawie uznania 54
drzew za pomniki przyrody) zlokalizowany jest w  bliskim sgsiedztwie terenu
opracowania. Dla obszaru Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego stosowane sg
przepisy odrebne, w tym Rozporzgdzenie Nr 81/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 17
pazdziernika 2006 r. w sprawie Bielansko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Mat. 22006 r. Nr 654 poz. 3997). Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

Przedmiotowy rodzaj inwestycji nie jest objety przepisami odrebnymi, w zwigzku
z tym nie dotyczg go powyzsze wymagania. Mozna natomiast stwierdzic, ze
zastosowane w projekcie technologie z uzyciem materiatéw budowlanych oraz
rozwigzania przestrzenne i funkcjonalne spetniajg standardy, atesty i wymagane
normy.



8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisoéw art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z uwzglednieniem zmian na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021
r.poz. 11):

»+..0bszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w ofoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.”

Planowana inwestycja oddziatuje tylko na dziatkinr 108/41110/1, obr. 9, j. ewid.
Krowodrza, Krakdéw, zwigzane z terenem inwestycji. Zamierzenie nie wptywa na
zabudowe i zagospodarowanie dziatek sgsiednich. Nie wptywa rowniez na ich
przestanianie, oswietlenie lub nastonecznienie.



