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CZESC OPISOWA

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt zostat zaklasyfikowany do kategorii VIl - inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Nie dotyczy.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

W celu zabezpieczenia drzewa zaprojektowano podpore sztywng pod
wygoniony konar majgcy na celu ograniczenie ruchdw skrecajgcych i sit bocznych
wywotujgcych dodatkowe momenty zginajgce i skrecajgce w obrebie konaru i pnia.
Podpora sztywna zostata zaprojektowana w ksztatcie litery A. Sztyce gtdwne zostang
zamontowane za pomocg Srub do stupdw zelbetowych, ktdére zostang posadowione
na stopie fundamentowej. Mozliwos¢ regulacji wysokosci zapewniajg podktadki
dystansowe. Na sztycach gtdwnych zamocowany zostanie pdtokragty uchwyt (tzw.
toze) do podparcia konaru. W miejscu oparcia konardw jesiona na uchwytach nalezy
przewidzie¢ podktadki gumowe klinujgce wolne przestrzenie oraz gwarantujgce
zabezpieczenia czes$ci konardw przed uszkodzeniami. Po zamontowaniu podpdr
i podklinowaniu podktadkami gumowymi, konary nalezy spigc zawiesiami pasowymi
W miejscu specjalnie przygotowanych otwordw na uchwytach.

Oproécz podpory pod konar dolny dodatkowo wykonane zostanie wigzanie
konaru sgsiedniego.

4.1. KUBATURA
Nie dotyczy.
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie dotyczy.

4.3. WYSOKOSC, DLUGOSC, STEROKOSC, SREDNICA

Konstrukcja podpdér w postaci sztyc gtdbwnych z rury okrggtej walcowanej
$60,3/4,0S235 o dtugosci 801mm; z regulacjg wysokosci poprzez podktadki
dystansowe. Oparcie konaru o konstrukcje stalowg w postaci wycietych fragmentow
rur stalowych wykonanych z profili RO273x6,3.

Wysokos¢ podpory do siodta: 775 mm

Wysoko$¢ podpory wraz z siodtem: 211 mm
44. LICIBA KONDYGNACII

Nie dotyczy.

4.5. INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU

Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.



5. OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. OPINIA GEOTECHNICINA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych, biorgc pod uwage konstrukcje obiektu oraz
panujgce warunki gruntowe ustala sie (na podstawie § 4 pkt. 3 ) pierwszq kategorie
geotechnicznqg obiektu budowlanego przy prostych warunkach gruntowych.

Do obliczen konstrukcyjnych przyjeto nosne piaski Srednie o ~ 1D=0.45

Fundamenty budynku nalezy zabezpieczyé przed wodami gruntowymi,
wykonujgc izolacje przeciwwilgociowq budynku.
5.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano stope fundamentowq o przekroju 90x60x40cm oraz w gornej
czesci o wymiarach 70x40x80cm. Fundament posadowiony jest na gtebokosci 1,20m.
Dla stopy fundamentowej przyjeto zbrojenie zgodnie z obliczeniami.

6. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.
8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.




