PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE EPDM
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warstwa EPDM frakcja 1-3,5 mm, gr. 1 cm | |
warstwa SBR frakcja 2-6 mm, gr. 12 cm

wywinigcie wierzchniej warstwy
EPDM na obrzeze betonowe
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka kamienna frakcja 0-3 mm, gr. 1 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego | |
tawa betonowa z betonu C12/15 mechanicznie 0 - 31 75 mm, gr. 30 cm

grunt rodzimy warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm
grunt rodzimy
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Podmiot odpowiedzialny:
MODO Sp. z o.0.
ul. Zdunéw 9
30-428 Krakow
Przedsiewzigcie: Budowa obiektu matej architektury w miejscu Skala:

publicznym w ramach zadania opracowania kompletnej| 1:20
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
zadania BudZetu Obywatelskiego pn.: ,Karuzela - duza
w Parku Solvay”, dia Zarzgdu Zieleni Miejskiej w

Krakowie
Adres obiektu Dz. 17/11 obr. P-44, jedn. ewid. Podgérze,

ul. Zywiecka Boczna
Inwestor: Gmina Miejska Krakow, Zarzad Zieleni Miejskiej w Data: 03.2023

Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw
Faza: Projekt budowlany Rys.:

SK-N

Tytut rysunku: Przekroj
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