SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zywieckiej Bocznej w
ramach zadania BO pn. "Karuzela-duza w Parku Solvay" dla
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Okresdlenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45112700-2 Mafa architektura

45262350-9 Roboty betonowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkdéw

Zamawiajacy:

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow
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1. Ogolna specyfikacja techniczna (OST)

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

1.1 Nazwa zamowienia

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zywieckiej Bocznej w ramach zadania BO pn. "Karuzela-duza w
Parku Solvay" dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.2 Rodzaj i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wykonany w celu zgtoszenia robét
nie wymagajacych pozwolenia na budowe inwestycji zlokalizowanej przy ul. Zywieckiej Bocznej w Krakowie
Projektowany teren opracowania zostanie doposazony o nowe urzgdzenie karuzele — obrotowe liniarium
do wspinania. Dla projektowanego urzadzenia zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z tworzywa
sztucznego EPDM wylewanego na miejscu. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano ciecie techniczne w
koronie 1 szt. debu szyputkowego.

1.3 Wyszczegolnienie robot, prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie inwestycji przewiduje sie:

— Roboty przygotowawcze;

— Wpykonanie nawierzchni bezpiecznej;

— Montaz gotowego elementu matej architektury;

Oprdcz wymienionych powyzej prac, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

— Usuniecie i utylizacje z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczern powstatych w
trakcie realizacji robdt;

— Nadzorowanie nad ewentualnymi podwykonawcami prac;

—  Zabezpieczenie placu budowy i wykonanych robét do czasu odbioru;

—  Zabezpieczenie robdt przed dziataniem warunkéw atmosferycznych;

—  Usuwanie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzonych prac;

— Ogrodzenie terenu;

—  Oznakowanie terenu.

1.4 Definicje

Ponizej przedstawiono definicje niektérych z wystepujacych w specyfikacji okreslen:

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Inwestor - jednostka zamawiajgca dokumentacje lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
Zamawiajgcego

Wykonawca - generalny wykonawca, wykonujacy inwestycje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami przy Inwestycji,
posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie

Inzynier projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem, osoba ta reprezentuje interesy inwestora na budowie

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;j

Roboty - budowa i prace zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zaakceptowane przez Inwestora,
zgodne z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Przedmiar Robdt - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych,

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng

Odbidr czesciowy - odbidr robét ulegajgcych zakryciu

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - odbiorem korcowy, polegajacy na protokolarnym przyjeciu
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5 Prowadzenie robot

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania robét odnosza sie do wszystkich prac, ktére nalezy wykonaé w celu
realizacji kontraktu. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu
robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobate techniczna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych" oraz przepisami BHP.

Roboty nalezy prowadzic:

—  zgodnie z przedmiotowym projektem,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robét,
—  zgodnie z przepisami BHP,
roboty zanikajgce winny by¢ odbierane kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt.



1.5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych oraz reperéw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w tych dokumentach s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub nieprecyzyjnych zapiséw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54 Teren budowy

1.5.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogodlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy
dokumentacje projektowo- kosztorysowg . Dokumentacja ta jest dostepna réwniez na etapie prowadzenia
zamowienia robét.

1.5.4.2 Zabezpieczenie, ochrona i utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami tablice informacyjne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedy utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonaweca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.



1.5.4.3 Ochrona wlasnosci publicznej, prywatnej i urzqdzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak np. rurociggi, kanalizacje, instalacje kablowe itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestoréw poszczegdlnych sieci i urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczone i zabezpieczone
instalacji przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdot. W przypadku gdy wystgpi koniecznosé
przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne
formalnosci prawne zwigzane z przewidywanymi robotami. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢d za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4.4 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczei obcigzenia na osi pojazdéw
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich instytucji co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzern spowodowanych dziataniem pojazdéw
transportujgcych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska ma placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdow.



1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i innych
zwigzanych dokumentow.

1.5.8 Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiso6w prawnych

W kazdym przypadku gdy w projekcie lub specyfikacji powotfane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdéznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektor nadzoru przed zatwierdzeniem. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu
wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6 Materialy i urzadzenia

1.6.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-robét muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

1.6.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

1.6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Bioragc pod uwage
odmowe odebrania i zaptaty za tak wykonane prace.

1.6.4  Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze



dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

1.8 Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslane w projekcie organizacji robdét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
1.9 Dokumenty opracowane przez wykonawce dla potrzeb
Zamawiajacego

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzagdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw :

— harmonogram robdt i finansowania;
—  plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.9.1 Harmonogram robdt i finansowania.

Harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy, kolejno$¢ robdt, oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.



1.9.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.10 Dokumenty budowy

1.10.1 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.

1.10.2 Dokumenty

Dokumenty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.10.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz w/w nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru robdt,

korespondencje na budowie.

1.10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11 Kontrola jakosci robot

1.11.1 Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Celem
kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



1.11.2 Program zapewnienia jakos$ci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat
czesc¢ ogblng zawierajacy:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
—  bhp;
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot;
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

czes¢ szczegdtowa zawierajaca:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
— rodzajeiilo$é srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;
—  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
—  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.11.3 Zasady kontroli jako$ci robét

1.11.3.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

1.11.3.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
ptk. | i ktoére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badain beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Obmiary robot

1.12.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdét ma za zadanie okredli¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji
kosztorysowej. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
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obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub w innych
czesciach dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.12.2 Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Pomiary dokonywane beda z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny
zosta¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedy wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru.

1.12.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.12.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.13 Podstawa ptatnosci
Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa z Wykonawcga. Ptatnos¢ na podstawie

przyjetego w umowie kosztorysu ofertowego.

1.14 Przepisy zwigzane

1.14.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

1.14.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.;

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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2. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznych
21 Czesc¢ ogolna

2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowy nawierzchni bezpiecznej z EPDM, ktére zostang wykonane w ramach
przedmiotowego zadania.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

2.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt budowy nawierzchni
bezpiecznej z EPDM.

2.14 OKkreslenia podstawowe .

Okreslenia uzyte w ST sg zgodna z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, przepisami zwigzanymi
oraz z definicjami podanymi w OST.

2.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
2.2 Materialy

2.21 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, wyniki
badan ) i przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢
tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane
przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3 tygodnie.

2.2.2 EPDM

Nawierzchnia w kolorze nawigzujgcym do sgsiednich trampolin tj. seledynowy groszkowy RAL6011.
Nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 1177:2009, wykonana z materiatdw bezpiecznych dla zdrowia. Sktada
sie z dwoéch warstw: elastycznego podktadu amortyzujgcego SBR i warstwy uzytkowej — wtasciwej EPDM.
Nawierzchnie poliuretanowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877 [1].

2.2.3 Obrzeza betonowe

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 8x30x100cm, z fazg, kolor szary, zgodne z normg PN-EN
1340:2003/AC:2006. Montaz zgodnie z projektem i przekrojem, réwno z poziomem nawierzchni.

224 Materiaty budowlane

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11111, a piasek wymaganiom normy PN-B-
11113.
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2.3 Sprzet

2.31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

2.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania robét zwigzanych z nawierzchniag moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inspektora:

—  spycharki,

—  koparki,

— tadowarki,

— samochody ciezarowe,

— rozscietacz do mas poliuretanowych

—  pity do betonu,

—  wibratory ptytowe;

—  zageszczarki;

—  sprzet reczny: fopaty, szpadle, grabie; szczotki

- taczki.

2.4 Transport

241 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

2.4.2 Transport materiatléw do wykonania nawierzchni

Obrzeza przewozi¢ na paletach, utozone warstwowo, zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Sktadniki nawierzchni EPDM przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposéb
zapewniajgcy niezmiennosc ich wiasciwosci technicznych.

2.5 Wykonanie robot

2,51 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.

2.5.2 Wykonanie nawierzchni

Wykonaé¢ wykop na gtebokos¢ zgodng z przekrojem, a koryto wykonane w podfozu powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi, dostosowanymi do
istniejgcych rzednych terenowych. Zwrdcié¢ szczegdlng uwage na korzenie drzew i prowadzi¢ prace
zabezpieczajac roslinnos¢. Nalezy ubi¢ dno wykopu i roztozy¢ warstwe piasku, nastepnie kruszywa, ktorg
zageszczad, a nastepnie roztozyé warstwe podsypki kamiennej. Na tak przygotowang podbudowe rozktadaé
warstwy systemu poliuretanowego, ktéry nalezy przygotowac bezposrednio przed uzyciem, mieszajac
sktadniki w proporcjach okreslonych przez Producenta systemu. Kolejne warstwy nawierzchni powinny by¢
wykonane po utwardzeniu warstwy poprzedniej. Przedziat czasu miedzy uktadaniem kolejnych warstw
nawierzchni powinien by¢ okreslony w instrukcji. Temperatura otoczenia i podtoza w czasie wykonywania
nawierzchni 10-25°C. Prace prowadzi¢ przy braku opaddw. Przygotowanie podtoza oraz technologie
wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ wg zalecend Producenta systemu EPDM. Warstwe nosng uktadac
nalezy mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Wierzchnig warstwe
uzytkowa wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny.
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2.5.3 Posadowienie obrzezy

Wykonaé wykop pod tawe zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem szerokosci dna wykopu i technologii wykonania prac. Wykonaé warstwy
posadowienia zgodnie z projektem, a obrzeza montowaé na tawie z betonu C12/15 z oporem. Zewnetrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana ubitym miejscowym gruntem przepuszczalnym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny wypetnié piaskiem lub zaprawg cementowo piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos$¢. Na przygotowane obrzeze nalezy nanies¢ warstwe EPDM.

2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
2.6.2 Kontrola jakos$ci robét przed rozpoczeciem robot

2.6.2.1 Nawierzchnia z EPDM

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawic jg Inspektorowi oraz sprawdzic¢ jakos¢ dostarczonych komponentéw i przeprowadzi¢ ogledziny
w odniesieniu do obowigzujgcych norm.

2.6.2.2 Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawic jg Inspektorowi oraz sprawdzié¢ jakos¢ dostarczonych obrzezy oraz przeprowadzi¢ ogledziny w
odniesieniu do obowigzujgcych norm.

2.6.3 Kontrola jakosci w trakcie prowadzenia robot

2.6.3.1 Nawierzchnia z EPDM

Nalezy kontrolowaé zgodnos$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa i ST. Réznice pomiedzy
rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + lcm. Spadki
poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,2%. (bez
tolerancji ujemnej). Rowno$é nawierzchni: graniczna wartos$¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami powinna wynosi¢: 3 mm przy odlegtosci pomiedzy punktami réwnej 4,0m.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowga grubos$¢ z zachowaniem tolerancji 1mm. Nawierzchnia powinna
mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z
warstwg nosng. Powstate faczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw. Badania kontrolne powinny
objgé: rownos¢ nawierzchni, pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne, grubos$¢ nawierzchni.

2.6.3.2 Obrzeza betonowe

W czasie robdt nalezy kontrolowaé prawidtowos¢ wykonania koryta pod fawe, ustawienia
betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach linii obrzeza w planie, ktére moze
wynosic¢ + 2cm na kazde 100m dfugosci obrzeza, niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosic +
1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza. Kontrolowad takze wypetnienia spoin co 10 m, ktére powinno by¢
wykonane na petng gtebokos¢, a takze pokrycie obrzeza warstwg EPDM.

2.7 Obmiar robot

2.71 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST
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2.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z budowa nawierzchni jest:

—  Metr kwadratowy (m2) dla nawierzchni;
—  Metr (m.b.) dla obrzeza.

2.8 Odbior robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

2.9 Podstawa platnosci

Ptatnosé zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

2.10 Przepisy zwigzane

— PN-EN 14877 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfikacja

—  PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

— BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania;

—  BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

—  BN-88/B-06250 Beton zwykty;

—  PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehnego;

—  PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu;

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane;

—  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw;

—  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Zwir i
mieszanka;

—  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

— PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku;

—  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza;
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3. Montaz obiektow matlej architektury i wznoszenie gotowych
Kkonstrukcji

3.1 Czesc¢ ogolna

3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury i gotowych konstrukcji, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

Przewidziane do zamontowania obiekty matej architektury i gotowe konstrukcje musza posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i
sg dopuszczone do uzytkowania.

3.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

3.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét wykonania kompletnego
montazu obiektdéw matej architektury i gotowych konstrukcji.

3.14 OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.

3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
3.2 Materiaty

3.21 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

3.2.2 Obiekty matej architektury

Wszystkie zastosowane w projekcie obiekty matej architektury to gotowe wyroby, wykonczone
fabrycznie, zgodne z kartami technicznymi zamieszczonymi w projekcie, posadowione zgodnie z zaleceniami
producenta na fundamentach betonowych badZ wkopane w grunt. Wymiary, materiaty wykonania,
kolorystyka poszczegdlnych elementéw zostata przedstawiona w dokumentacji projektowej. Wszystkie
zaprojektowane obiekty matej architektury nalezy mocowac pod powierzchnig terenu.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i obiekty musza by¢ zgodne w zakresie rozmiaréw, konstrukcji,
charakterystyki materiatowej, parametréw technicznych, norm bezpieczenstwa z zaprojektowanymi
obiektami przedstawionymi w projekcie i na kartach technicznych.
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3.3 Sprzet
3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.3.2 Sprzet do montazu obiektow matej architektury i gotowych konstrukcji

Do wykonania robét zwigzanych z montazem moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora:

spycharki;

koparki;

tadowarki;

Zurawie samochodowe;
samochody ciezarowe;

pity mechaniczne;

sprzet reczny: topaty, szpadle;
taczki.

3.4 Transport

341 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

3.4.2 Transport matej architektury i materialéw do montazu

Elementy wyposazenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego, w sposéb umozliwiajgcy dostarczenie nieuszkodzonych obiektéw na miejsce

wybudowania.

3.5 Wykonanie roboét

3.51 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.

3.5.2 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do montazu matej architektury i gotowych konstrukcji, nalezy sprawdzié

zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru

sytuacyjno-wysokosciowego. Nastepnie nalezy wymierzy¢ w terenie lokalizacje obiektéw zgodnie z

projektem i zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, opisem projektu i rysunkami technicznymi.

3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1 Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

3.6.2 Kontrola jakos$ci robét

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi atesty, zaswiadczenia, aprobaty

materiatow, obiektéw przeznaczonych do wybudowania na terenie realizacji. Kontrola jakosci bedzie

polegata na sprawdzeniu parametréw jakoSciowych, kolorystyki, wymiarédw itd. obiektéw, zgodnosci
wykonania posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymiaréw poszczegdlnych obiektédw.
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3.7 Obmiar robot

3.71 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST

3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa montazu obiektow jest sztuka (szt.).

3.8 Odbior robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

3.9 Podstawa platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

3.10 Przepisy zwiazane

—  Atesty i aprobaty obiektdw matej architektury

— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie

—  PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

—  PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdlne;

—  PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty;

—  PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje;

—  PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych;

—  PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.
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4. Zielen
4.1 Czesc¢ ogolna

411 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych zabezpieczenia oraz pielegnacji zieleni, ktére zostang wykonane w ramach
niniejszego zadania.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

4.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

—  Zabezpieczeniem istniejgcej zieleni na czas budowy;
—  Ciecie techniczne istniejgcego drzewa.

4.1.4 OKkres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.

4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST.

4.2 Materialy

4.2.1 Ogolne parametry

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
4.3 Sprzet

4.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4.3.2 Sprzet do prowadzenia prac zwiazanych z zielenia

Wykonawca powinien postugiwa¢ sie profesjonalnym sprzetem ogrodniczym zapewniajgcym
poprawnosc¢ i bezpieczenstwo wykonania prac zwigzanych z zielenia.
Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacja drzew i krzewow nalezy stosowac:
—  pilarki spalinowe,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki
—  sekatory,
— liny i pasy,
—  podnosnik koszowy,
— drabiny,
— rusztowania,
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4.4 Transport

441 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.4.2 Transport materialéw do zalozenia zieleni

Transport moze byé dowolny, dobrany do rodzaju przewozonych materiatéw pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy ich jakosci.

4.5 Wykonanie roboét

4.5.1 0Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

4.5.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow

W trakcie prowadzenia wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na roslinno$¢é istniejgcg przeznaczong do adaptacji i prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie
uszkodzié sgsiednich drzew i krzewdéw. Istniejgce drzewa, znajdujgce sie w sasiedztwie miejsc w ktorych
planowane sg prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w nizej opisany sposob.
Zabezpieczenie to dotyczy wszystkich roslin sgsiadujacych z projektowanym zamierzeniem.

W zasiegu systemow korzeniowych drzew nie powinno wykonywac sie zadnych prac przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego, gdyz istnieje zagrozenie ich zniszczenia. Na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzew nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw, nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch
ciezkiego sprzetu, ktéry powoduje kompresje gruntu w obrebie korzeni. Podczas ostatecznego
ksztattowania terenu nalezy dopilnowaé utrzymania pierwotnego poziomu gruntu, poniewaz obnizenie lub
podniesienie poziomu gruntu moze by¢ szkodliwe dla drzew i wymaga osobnego zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia prac pnie nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy konstrukcji deskowych zgodnie z ryc.
1 z zastrzezeniem, ze deski nie mogg opierac¢ sie na nabiegach korzeniowych ani wchodzi¢ w kolizje z
konarami.

Ryc.1. Skuteczny sposob zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy [za:] Siewniak, Kusche, 2011,

Prace w obrebie systeméw korzeniowych nalezy wykonywac recznie. Po wykonaniu wykopow
korzenie powinny by¢ regularnie zraszane (co najmniej 1 raz dziennie), zwtaszcza w okresie braku opadow.
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Jesli wykop ma by¢ utrzymywany dtuzej niz 7 dni nalezy wykonaé ostony korzeniowe zgodnie z ryc. 2. W
miejscach, gdzie cze$¢ korzeni musi by¢ usunieta, pozostajgce korzenie nalezy przycig¢ na gtadko przy
pomocy specjalistycznego sprzetu ogrodniczego. Miejsca na styku fundamentdéw i korzeni drzew nalezy
zabezpieczy¢ folig w celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopusci¢ do
poznlejszego nlszczenla podbudowy przez rozwijajace sie korzenie.

Tkanina
jutowa

4
Ryc.2. Zasada wykonania czasowej ostony korzeniowej [za:] Siewniak, Kusche, 2011

Wykonawca prac jest zobligowany do przestrzegania przepisdw i stosowania norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie opracowania oraz terenach przylegtych.

4.5.3 Zabiegi pielegnacyjne i ciecia techniczne

W poblizu projektowanej karuzeli nalezy przewidzie¢ pielegnacje jednego debu szyputkowego w
zakresie przyciecia wybujatego konaru, wyrastajacego poza obrys korony, ktdry znajdzie sie w kolizji z
karuzela. Dab bardzo dobrze znosi ciecie, dlatego korekta korony nie powinna mie¢ negatywnego wptywu
na stan fitosanitarny rosliny.

Obszar objety zadaniem znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie ciggdw komunikacyjnych w zwigzku
z tym nalezy zabezpieczy¢ teren prac przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie, umozliwiajace
bezpieczne przemieszczenie sie pieszych. Urobek z prac pielegnacyjnych zrebkowac i wywiezé. Rozmiar ciec¢
w koronie drzew nie powinien przekroczyé 15-20% objetosci korony. Prace nalezy wykonywac najlepiej w
okresie letnim po petnym rozwoju lisci, kiedy drzewa majg najkorzystniejszy bilans energetyczny, wykazujg
najwyzszg aktywnos¢ fizjologiczng, ktéra prowadzi do szybszego rozwoju kalusa i szybszej regeneracji.
Termin letni umozliwia takze prawidtowe rozréznienie posuszu od zywych gatezi.

Ciecie wykonywac tak aby powierzchnia rany byfa jak najmniejsza, pod odpowiednim katem i w
odpowiedniej odlegtosci od pobocznicy pnia. Niedopuszczalne jest pozostawianie na pniu tzw. tylcéw, ktére
uniemozliwiajg zalanie rany kalusem.

Ciecie wykonywac na tzw. gataz zaopatrujaca ktora znajduje sie przed miejscem ciecia, a jej grubos¢
musi wynosi¢ co najmniej 1/3 usuwanego konaru. Rany po cieciach nalezy pozostawi¢ niezabezpieczone w
celu jak najszybszego wysuszenia ich.

Ciecie wykonywaé¢ metoda ,na trzy razy”, pierwsze ciecie podcinajgce na gtebokos¢ 1/4 do 1/3
Srednicy gatezi, drugie ciecie docinajace i trzecie ciecie wyréwnujgce, usuwajgce sam kikut..
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Ciecie wykonywac przy pomocy ostrych pit recznych, ktdre pozostawig gtadkie powierzchnie ciecia. Pit

mechanicznych nalezy uzywacé tylko do cie¢ redukcyjnych oraz amputacji duzych konaréw. Wszelkie

nieréwnosci powierzchni i brzegu rany nalezy wyréwnywac ostrym nozem

4.6 Kontrola jakosci robot

4.6.1 Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

4.6.2 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:
kompletnosci zabezpieczenia drzew i krzewéw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych prac;

4.6.3 Ciecie techniczne drzewa

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:
Prawidtowosci wykonania ciec¢
— Prawidtowosci zabezpieczenia terenu oraz jego uprzatniecia.

4.7 Obmiar robot

4.7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST. Dokumentem okreslajgcym zakres prac do wykonania

przy realizacji prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia jest przedmiar robét.

4.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z zielenig jest:

Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu
Sztuka (szt.) drzewa do wykonania ciecia

4.8 Odbior robot

4.8.1 0dbiér ostateczny

Odbidr ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru roboét zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt

w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

4.9 Podstawa platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej - zaloZenie zieleni:

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z zielenig jest:

Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu;
Sztuka (szt.) pielegnacji drzewa.

4.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.);
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew;

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewéw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami.
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