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KARUZELA - LINIARIUM OBROTOWE - KARTA TECHNICZNA

3 o Linarium — piramida obrotowa urzgdzenie przeznaczone dla
i\ grupy wiekowej 5+, pojemnos$¢ urzadzenia 39 0sob.

Wymiary: szerokos¢ 330 cm, dtugos¢ 330 cm,

wysokos¢ 365 cm.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 261 cm

Strefa bezpieczenstwa/wysoko$¢: 520 cm

Strefa swobodnego upadku/szeroko$¢:730 cm

Strefa swobodnego upadku/dtugo$¢: 730 cm

Nawierzchnia bezpieczna - wylewana z EPDM

Konstrukcja
Stup: wykonany z bezszwowych rur stalowych o $rednicy 140 mm. Stal zabezpieczona poprzez ocynk ogniowy oraz

malowanie proszkowe, na kolor z palety RAL. Sruby: wykonane ze stali nierdzewnej (wszystkie widoczne $ruby i taczenia)
lub ocynkowana ogniowo ($ruby w elementach mocujacych z podiozem). Liny: wykonane z poliamidu, $rednica 20 - 22
mm, w petni UV oraz ognioodporne. Liny zbrojone za pomoca 6 wigzek stali, sktadajacych sie z 24 nici kazda. W centrum
liny rdzen, wykonany z poliamidu. taczniki lin wykonane aluminium, bez taczen. Platfarma: wykanana ze stali ocynkowa-
nej i malowanej proszkowo.
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"Karuzela-duza w Parku Solvay" dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

\Ye Y4
ININ




