)
Y

pomiar na srodku leza
(bez ludzi)
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W rozecie stupa.

-

sugerowana strefa bezpieczenstwa
w przypadku instalacji na placach zabaw
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Jak prawidtowo zamontowac¢ hamak:
po 3 dniach od zabetonowania stupow wykonayj:

- powies hamak na stupach uzuwajgc catych tancucow (2x20ogniw) oraz szekli (po 3 szekle na strone)

- "wyprobuj" kilkakrotnie hamak - potéz sie na nim

- na tak powieszonym hamaku (z osobg lezngcg na nim) odlegtos¢ od gruntu do srodka hamaka

powinna wynosi¢ ok 100mm.
mozesz odcig¢ nadmiar tancucha.
- zal6z na tancuch sprezyne (fancuch ma by¢ wewnatrz sprezyny)

- zaczep sprezyne o ogniwa tancucha tak aby srodek hamaka wisiat ok 490mm nad poziomem gruntu.

tancuch - orientacyjnie 13/15 oczek
na strone do indywidualnego
dopasowania i dociecia.

W zestawie jest 200czek

hamak zawieszony

na sprezynach

z stali kwasoodpornej gat.304

/\

stal kwasoodporna 304 szlifowana
lub lakierowana proszkowo

na wybrany kolor z palety RAL tasma poliestrowa

koloru szarego jako standard,
(mozliwe inne kolory)

Drewno IROKO
FSC 100%
grubos¢ LJ70mm
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Autor projektu zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pozn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Skala arkusza: 1:50 | Masa: 0.000 kg Arkusz1z 1






