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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace
W}/konania i odbioru robot zwigzanych z BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO PRZY UL. KS.
JOZEFA KURZEI, polegajagcych m.in. na:

e pracach przygotowawczych, rozbiérkowych robotach ziemnych wraz =z
fundamentowaniem,

e wykonaniu obrzezy betonowych

¢ wykopach pod budowe,

e wywiezieniu nadmiaru materiatéw wraz z utylizacja,
e budowie obiektow matej architektury - hamakoéw,

e profilowaniuizageszczaniu podtoza,

e wykonaniu rekultywacji terenu, siewu trawnika wraz z pielegnacja i prac porzadkowych
w miejscu prowadzonych robét

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu oraz realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z budowa parku kieszonkowego przy ul. ks. Jézefa Kurzei. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
w/w prac. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

e wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

e zabezpieczenie istniejgcych drzew,

e demontaz fragmentu obrzezy betonowych,

e demontaz fragmentu nawierzchni z kostki betonowej,

e oczyszczenie terenu z gruzu i innych materiatéw niepozadanych,

e wywiezienie gruzu i innego materiatu z terenu budowy do punktu selektywnego
odbioru przy mechanicznym zatadunku,

e przygotowanie obszaru pod prace zwigzane z wyznaczeniem punktéw wspétrzednych
geodezyjnych pod aleje piesze, obiekty matej architektury oraz rabaty rosliniinne,

e budowa, dostawa i montaz obrzezy betonowych,

e wykonanie prac ziemnych oraz fundamentéw pod obiekty matej architektury,

e budowa, dostawa i montaz 3 szt. obiektu architektury ogrodowej - hamak

e rekultywacja terenu oraz siew trawnika w miejscu prowadzonych robét budowlanych,

e uporzadkowanie terenu inwestycji przed koncowym odbiorem.




1.4. KODY I NAZWY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
45112330-7 Rekultywacja terenu,
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji,

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

W niniejszej specyfikacji uzyto nastepujacych okreslen:

ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowad np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzér
Techniczny Inwestorski, Nadzér Autorski.

Wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestyciji.

Kierownik budowy/robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowsg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad
realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe].

Roboty - budowa i prace polegajagce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.




Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora, osoby wymienione w danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw,
anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w
zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia
i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspoélnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wtasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregdw wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowg i funkcjonalng wyrobdw,
projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych, zawierajgca cze$é opisows i graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz przedmiar robét.

Dziennik Budowy/Robét - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznejich wykonania.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajagcych zakryciu, a takze
dokonywanie proéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odbiér koincowy - formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robét
budowlanych i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu dokumentacji
powykonawczej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,




e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

e Ziemia urodzajna - podtoze posiadajgce wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj (odpowiednie wtasciwosci, sktad mechaniczny, zawarto$¢ materiatu
organicznego, zawartosc¢ sktadnikow pokarmowych, odczyn oraz zasolenie).

e Materiat roslinny - sadzonki drzew krzewéw, krzewinek, pnaczy oraz bylin i traw
ozdobnych.

e Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

e Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

e Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

e Przewodnik - ped gtéwny stanowiacy os$ drzewa.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Uwagal!

Pozostate okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. Wspdlny
Stownik Zaméwienn - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego oraz z warunkami technicznymi sprecyzowanymi w ustawie
Prawo Budowlane, w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, sztuka ogrodowsa,
a takze Polskimi Normami (PN). Odstepstwa projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
uktadu alejek do istniejgcych warunkéw lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
(w przypadku braku dostepnosci) przez inne materiaty/elementy o réwnowaznych lub
lepszych parametrach i jakosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy zrealizowa¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng ponosi Wykonawca.

A. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplet
ST.

B. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien
wykonac¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot.
Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku
z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Projektowa powykonawczg w jasnej, przejrzysteji czytelnej formie.

C. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi




Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

D. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z robotami i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych,
- fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora - Zamawiajgcego tablic informacyjnych/baneréw, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne/banery beda czytelne i
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

E. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonaweca bedzie:
- utrzymywac Teren wykonywania robét w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu (szczegdlnie: Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji prac
technologii i sposobu ich wykonywania, ktéra zapewni ich prowadzenie ,na mokro”, czyli
technika ,bezpytows”, ktdra pozwoli na unikniecie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia
powietrza i narazenia o0sob pracujgcych, jak i postronnych, na wystgpienie warunkéw
szkodliwych dla zdrowia i srodowiska) lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania niezbednych s$rodkéw ostroznosci
i zabezpieczen przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- hatasem i drganiami.

F. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny




za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

G. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét
a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

H. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

I. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow oraz wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiac¢ Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca bedzie
odpowiadat za ich naprawe.

J. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych obowigzujagcych wymagan sanitarno-higienicznych (réwniez na czas wystgpienia
epidemii/pandemii). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca ma
obowigzek przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykaz pracownikéw
przebywajacych na Terenie Budowy wraz z informacjg dot. aktualnych badan lekarskich.

K. Ochronaiutrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego Ilub
w szczegolnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

L. Stosowanie sie do prawai innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktore s3
w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robaét.




M. Ogélne zasady wykonania robét zwigzanych z nasadzeniami zieleni

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na

wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- zbite podtoze,
- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
- mocno zamarznieta ziemia,
- dtugotrwate, silne, mroZne wysuszajace wiatry.
N. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z nasadzeniem zieleni
Istniejgce drzewa na czas budowy nalezy zabezpieczy¢é poprzez owiniecie pni matami
stomianymi i ich odeskowanie. Wszystkie prace w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie
i z nalezytg ostroznoscig. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia
roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
O. Wymagania dotyczace przygotowania podtoza pod trawnikami i ich zaktadanie
W_ Dokumentacji Projektowej uwzgledniono réwniez wykonanie trawnika z siewu

(rekultywacja):

Po wykonaniu wtasciwych robét na terenie, ktory ulegt zniszczeniu w skutek ich
prowadzenia, ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd.
nalezy wykonac rekultywacje. Na etapie odbioru kocowego trawnik z siewu musi by¢
réwnomiernie zageszczony oraz zwarty - zwarto$¢ ok. 90-95% (efekt zielonego
trawnika). W przypadku nie spetnienia powyzszych wymagan Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania trawnika z rolki.

Grunt nalezy wzruszy¢, wyrédwnaé, wykona¢ humusowanie, watowanie i obsiew.
Warstwa o gtebokosci 20 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna zostaé
przekopana i wyréwnana (warstwa 4-5cm ziemi urodzajnej), a nastepnie zwatowana
przed siewem trawy.

Usunac¢ wszystkie nieréwnosci, zagtebienia i koleiny.

Czes¢ prac mozna wykonac przy uzyciu maszyn, a pozostate wykonczyc recznie.
Zaktadajac trawnik nalezy zastosowaé wytrzymatg mieszanke nasion dobrang do
warunkoéw siedliskowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw odpornych na
petne nastonecznienie i susze ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo nawierzchni
utwardzonej ulegajacej nagrzewaniu sie pod wptywem promieni stonecznych na terenie
przedmiotowej inwestycji.

Trawe nalezy wysiewaé w ilosci 25 - 40g/m2 powierzchni trawnika.

Po wysianiu nasiona przykry¢ 1cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowac watem petnym
gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig (od kwietnia do wrzesnia;
najlepiej wiosna).

W przypadku zaktadania trawnika inng porg roku nalezy zadbaé¢ o odpowiednig
wilgotnos¢ gleby, konieczng do prawidtowego rozwoju trawy.

W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykonaé pierwsze koszenie (po
osiagnieciu przez trawe wysokosci 10 cm), a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej
z zaleceniami producenta nawozu.

Kosi¢ regularnie raz na 2 tygodnie na wysokos¢ 5 cm.

Nawozié raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.




UWAGA!

Wyijatkiem od powyzszej reguty sg podtoza zalewowe oraz matoprzepuszczalne, na ktérych
zaleca sie sadzenie drzew i krzewdéw powyzej poziomu gruntu (bryta korzeniowa nie powinna
miec kontaktu z wodg stojaca).

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowg oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy starannie
podla¢ wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krzewéw w dotkach,
korzenie nalezy obsypac zyzna ziemia, doktadnie udeptaé, uformowac mise oraz podlaé obficie
woda. Jedli po podlaniu gleba osiadzie, nalezy ja uzupetnié, a nastepnie wysciétkowad
powierzchnie wokét roslin. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy odcigé.

Nalezy systematyczne podlewac krzewy w okresach zwiekszonego zapotrzebowania na wode a
takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielnosci siedliskowej - wedtug
potrzeb. Podlewac¢ nalezy jednorazowo wiekszg ilosciag wody (tak, aby nasaczy¢ gtebsze
warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym projektem zieleni oraz detalami
rysunkowymi. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz w
opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie i dopasowacé ksztattami tak, aby uzyskac¢ efekt
zamierzony w projekcie. Przed posadzeniem roslin nalezy je okazaé Zamawiajacemu celem
uzyskania akceptacji do wykonania nasadzen. Rosliny nalezy rozstawi¢ w_terenie oraz
uzyskaé akceptacje zaproponowanego uktadu przez przedstawiciela Zamawiajacego. W
przypadku braku dostepnosci gatunkéw roslin wymienionych powyzej lub_konkretnych
parametrow wskazanych w_specyfikacji Zamawiajacy dopuszcza zmiane gatunku lub
odmiany/parametréw. W _obu przypadkach niezbedna jest akceptacja Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo odmoéwic zmian przedstawionych przez Wykonawce.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji powinny:

e byénoweinie uzywane,

e dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym,

e posiadajace odpowiednio deklaracje zgodnosci materiatow oraz aprobaty techniczne,

e byc¢zgodne ze specyfikacjg czesci opisowej projektu,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdow wymienionych w ST oraz innym nie
przytoczonym w niniejszym opracowaniu,

e mieé¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa do obrotu oraz wymagane atesty
producentéw oraz certyfikaty bezpieczenstwa i jakosci,

e posiadac certyfikat FSC 100% (w przypadku drewna),

e syoznaczone znakowaniem CE,

e posiada¢ akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przed ich
wbudowaniem.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem oraz nie wykonaniem
naleznosci finansowej za w/w materiaty.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
oraz wtasciwosci do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu
przedstawi zastepczy materiat do akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do nie przyjecia materiatéw zastepczych.

2.5. RODZAJE MATERIALOW

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy
traktowac jako wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe oraz technologiczne moga
zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych, estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego i Projektanta.

2.5.1. Obrzeze betonowe

W projekcie przewiduje sie wykonanie obrzezy betonowych w miejscu rozbiorki fragmentu
nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano jednofazowe obrzeza betonowe 8x30 cm
posadowione na tawie betonowe]j z oporem z betonu klasy min. C12/15 o odkryciu +/-Ocm, w
miejscach styku nawierzchni utwardzonych z terenami zielonymi. Lokalizacja obrzezy wg czesci
graficznej (rys. PZT-01). Obrzeza w kolorze jednolitym, szarym, faktura gtadka. Wykonane z
betonu o jednorodne;j strukturze.
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Przed wbudowaniem prébke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Obrzeza betonowe - zgodne z PN-EN1340:

- odpornosc na dziatanie czynnikéw pogodowych - klasa 3 (D),
- odpornosc na zginanie 2 (T),

- nasigkliwosé - klasa 2 (B),

- odpornosc na scieranie - klasa 4 (1).

llo$¢/dtugosé: 11,5 mb.

Obrzeza betonowe nalezy montowaé z uwzglednieniem istniejgcych rzednych terenowych
oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Obrzeza nalezy zlicowaé z istniejagcymi obrzezami
betonowymi w miejscach styku. Za dobrang konstrukcje odpowiada Wykonawca

2.5.2. Obiekt matej architektury - Hamak 3szt.

Wymiary: dtugo$¢ 5200 mm, szerokos¢ 1300 mm, wysokos¢ 1310 mm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 304, malowanej proszkowo,
do ktérej zamontowane jest siatka z tasmy poliestrowej, oraz szczebliny z drewna IROKO FSC
100%, o grubosci 70 mm. Ksztatt stalowych elementéw nalezy wykonadé zgodnie z rysunkiem.

Montaz: 2 fundamenty o wymiarach 1000x1000x750 mm (dt. szer. wys.). Fundament
betonowy. Posadowienie na gtebokosci 330 mm ponizej poziomu terenu.

Element wzorcowy z wymaganga forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 1
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowac proporcje zgodng z elementem wzorcowym (kartg katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

Prébke elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykonczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna.

Kolor do ustalenia z Zamawiajacym. Prébki kolorystyczne nalezy przedstawié¢ do akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku probek, celem
uzyskania wtasciwej barwy.

2.5.3. Ziemiaurodzajna
Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. Ziemia rodzima
moze by¢ uzyta jako dolna warstwa w projektowanych nasypach o wysokosci do 50cm.
W miejscach, gdzie zaprojektowano zielen oraz nasypy nalezy przewidzie¢ zakup ziemi
urodzajnej do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikéw.
Ziemia uzywana powinna by¢ wolna od szkodnikow i patogendw, chwastow wieloletnich i ich
korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz wszelkich obcych elementéw. Podtoze powinno
by¢ zyzne, préchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawiera¢ dostateczng ilo$é materii.
Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi proporcjami:
o frakcja ilasta - wielkos¢ ponizej 0.002 mm- zawartos¢ 12-18%,
° frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002-0.05 mm- zawartos¢ 20-30%,
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° frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0.05-2 mm- zawartosé 45-70%,

° frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajne;j:

° 45% twardych czastek,

° 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

° 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowac ziemia urodzajna:
° ciezar objetosciowy - 1,3-1,6 T/m3,

. zawarto$¢ materii organicznej - 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

° odczyn obojetny,

° zawarto$¢ mineratéw - N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na
100g gleby.

2.5.4. Nawozy

Nawozenie powinno by¢ zabiegiem obowigzkowym, gdyz umozliwia rodlinie nie tylko
prawidtowy wzrost, ale takze poprawia ich stan zdrowotny, zmniejsza podatnos¢ na choroby
i szkodniki. Szczegdlnie na terenach zurbanizowanych, na ktérych podtoze jest zdegradowane,
a przestrzen do rozwoju systemu korzeniowego jest bardzo ograniczona, zabieg nawozenia jest
szczegollnie istotny.

Pierwsze nawozenie posadzonych roslin powinno odby¢ sie dopiero po pieciu latach po
posadzeniu, po wykonaniu analizy fizykochemicznej gleby. Analiza gleby jest konieczna,
poniewaz nawozenie musi by¢ dostosowane do rodzaju i objetosci podtoza, kondycji oraz
wieku roslin. Aby wyniki analizy obrazowaty stan faktyczny gleby, konieczne jest prawidtowe
pobranie préb glebowych. Préba srednia powinna by¢ sporzadzona z min. 10 préb
jednostkowych, pobranych z réznych gtebokosci. Analizy powinny by¢ przeprowadzane
osobno dla stanowisk, ktére charakteryzuja sie widocznymi objawami zaburzen wzrostu oraz
tych, na ktérych rosng zdrowe rosliny. W przypadku drzew, u ktérych stwierdzono
wystepowanie objawéw chorobach, zaleca sie przeprowadzenie chemicznej analizy lisci,
poniewaz s3 to organy, ktore najsilniej reagujg na zaburzenia sktadu fizykochemicznego gleby -
sama analiza gleby jest z reguty niewystarczajaca ze wzgledu na rézng gtebokosé korzenienia
sie drzew. Proby glebowe nalezy pobierac jesienia, natomiast liscie do analiz w sierpniu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN, NARZEDZI | MATERIALOW
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak
tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatéw. Uzytkowany sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Przedmiotowy sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza, szczegblnie w obrebie systemdw korzeniowych istniejgcych drzew.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

. wibratory pograzalne i listwowe,
zageszczarki ptytowe, skoczki,
betoniarki,
przewoznych zbiornikéw na wode,
glebogryzarki,
kultywatora i brony do uprawy gleby,
fopat, grabi, taczek,
sprzetu do podlewania roslin,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej, wertykulatora do pielegnacji trawnikéw,

. sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej - koparko-tadowarka z
otwierang przednig tyzka,
Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane
z uwzglednieniem specyfiki miejsca i powinny spetniac nastepujgce warunki:

° miec gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew,

° miec ciezar nie powodujgcy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref
korzeniowych szaty roslinnej.
Miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wiasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody
i powietrza.

3.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na sktadowisko odpadéow. Koszty
zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie
na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca. W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko
odpaddéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania
na nim materiatéw do czasu ich pézniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wifasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Wykonawca, na witasny koszt, bedzie usuwa¢ na biezaco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
wbudowania/montazu. Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryta korzeniowa
muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Woszelkie zaistniate uszkodzenia roslin powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposéb:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania,

e wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zostaé¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.
Materiaty z demontazu muszg zostac przewiezione do odpowiednich punktéow selektywnego
odbioru. Materiaty z demontazu wyznaczone do jego ponownego montazu w miejscach
wskazanych na etapie realizacji inwestycji przez przedstawiciela Zamawiajgcego powinny
zostac wtasciwie przechowywane oraz zabezpieczone przed ich trwatym uszkodzeniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem
konserwatorskim.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, sztukg budowlang i ogrodnicza oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. Prace pomiarowe powinny zostaé
wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru harmonogramu finansowo-rzeczowego, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb oraz termin wykonania Robét.

5.2. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty: protokoty przekazania Terenu
Budowy, protokoty przekazania Dokumentacji Projektowej, protokoty odbioru Robét,
protokoty/notatki stuzbowe z narad i ustalen, korespondencje na budowie. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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6. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét oraz jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robot. Ponadto Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane oraz
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

6.2. KONTROLA NASADZEN ZIELENI
6.2.1. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkos¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow

- jednorodnosci darni.

6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7. KONTROLE | ODBIOR ROBOT
7.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W  zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidér czesciowy,

- odbiér koncowy.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosSci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Wszystkie roboty
zanikowe winny by¢ zgtaszane wpisem do dziennika budowy/robét Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego celem odbioru przed zakryciem. Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw winny by¢ uzgodnione przed montazem z Zamawiajacym.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czedciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu lub robét stanowigcych zamknieta
cato$é. Czesciowy odbiér obiektu powinien byé dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajacego. W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy/Robét, Kierownicy
Robot Specjalistycznych (podwykonawcy) oraz ewentualnie inne osoby powotane w sktad
przedmiotowej komisji. Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét, w ktérym powinny byé odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢
podany termin ich usuniecia. W protokole powinna =zosta¢ podana ocena jakosci
i prawidtowosci wykonanych robét lub czesci obiektu.

7.4. ODBIOR KONCOWY

Odbior koricowy obiektu dokonywany jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawiciel ten moze korzysta¢ z opinii komisji
powotanej w tym celu przez Zamawiajgcego. Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu
oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych
w przepisach lub okreslonych w umowie prob.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

- zgodnos¢ wykonanych robéot z Dokumentacjg Projektowsa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogodlnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz umowsa,

- mozliwosé oddania obiektu we wtadanie Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do odbioru korncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajagcych na nalezyta ocene wykonanych robét
budowlanych, a w szczegélnosci dokumentacji powykonawczej oraz Dziennika Robét/Budowy.
Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokdét, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i oddajgcego wykonane
roboty budowlane i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, karty deklaracji zgodnosci materiatéw,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- konieczna dokumentacje fotograficzna,

- certyfikaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, karty utrzymania urzadzen,

- inne, nie wymienione dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, a stanowiace zataczniki do
przetargu.

Termin wykonania ewentualnych Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Sztuka
Budowlang i Ogrodowa, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku
z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Projektowg powykonawcza w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie.

7.5. ODBIOR NASADZEN ZIELENI
W przypadku odbioréw nasadzen zieleni: odbiér czesciowy i korcowy.

Odbiorowi czesciowemu podlega sprawdzenie:
e Jdrednicy i gtebokosci dotow pod projektowany materiat roslinny,
e zaprawiania/wypetnienia dotéw i rowéw ziemig urodzajna,
e zgodnosci dostarczonego materiatu roslinnego z projektem.

Odbioér koricowy:
Ustalenia stanowiace podstawe do odbioru robét powinny zawierac:
e ocene zgodnosci wykonania robdét z projektem i obowigzujgcymi warunkami
technicznymi,
e ilosci wykonanych robét,
e terminowos$¢ wykonania.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedtozony przez Inwestora przedmiar robét nie jest podstawa do sporzadzenia oferty. Jest
jedynie materiatem pomocniczym.

Obmiaru Roboét dokonuje sie z natury (wykonanych Robét) okreslajgc faktyczny zakres
wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i ST, przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i przedmiarach oraz z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Pomiary dokonywane beda z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwéch miejsc po
przecinku. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii osiowej. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Obmiary beda przeprowadzane przed
czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie zumowa z Zamawiajacym.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i czytac tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami zawartymi w opisie. Wykonawca musi by¢ w petni zaznajomiony z ich
zawartoscia i wymaganiami.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymiw Polsce a w szczegdlnosci:

Wykaz wazniejszych przepiséw prawnych:

Akty prawne - ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016,
Z poz.zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
Z poz.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47,poz.401)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U.Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

e Normy:

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujacymi w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku
o normalizacji Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1386. Przez polska norme rozumie sie dokument
przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjna
ustalajgca do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikéw i zmierzajgce do uzyskania
optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie. PN jest norma krajowa
powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytacznosci symbolem PN. Polska norma moze
by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa
o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnos$ci, dopuszcza sie
stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Normy z grupy:

PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 335-2:2007 - Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Definicja klas
uzytkowania - Cze$¢ 2: Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000 - Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Naturalna trwatosé
drewna litego - Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2007 - Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony - Czes¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony
Instrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN-1610 Roboty ziemne

PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 - Standaryzacja materiatu szkotkarskiego
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