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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Wizje lokalne,

— Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana przez zesp6t projektowy,
— Aktualna mapa do celéw projektowych,

— Obowiazujace normy, literatura przedmiotu.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pod nazwga jak w tytule. Opracowana dokumentacja pozwala na wykonanie parku
kieszonkowego przy ul. Jozefa Kurzei w Krakowie, w obrebie terenu zlokalizowanego
na dziatce 19/450 obreb: NH-5, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie.

Zamierzenie budowlane ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni publiczne;.
Zastosowane rozwigzania majg poprawi¢ komfort uzytkowania przestrzeni publicznej;
pieszym, mieszkarnncom okolicznych osiedli, pracownikom i podopiecznym pobliskiego
przedszkola, oraz lokalnym przedsiebiorcom, poprzez wykorzystanie rozwigzan
przystosowujgcych miasto do nadchodzacych zmian klimatycznych (susze, nawalne
deszcze, wysokie temperatury). Planowana inwestycja nie wchodzi w kolizje
z istniejaca zielenig wysoka.

2.1. Adres obiektu

Krakéw, ul. ks. Jozefa Kurzei, dziatka nr 19/450, obr. NH-5, jedn. ewid. Nowa
Huta w Krakowie.

2.2. Inwestor

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: ul.
Reymonta 20, 30-059 Krakoéw.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Opis ogdlny projektowanego terenu

Dziatka nr 19/450, obr. NH-5, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie. jest dziatka
budowlanga. Na dziatce nie znajduja sie zadne obiekty matej architektury. Projektowany
teren otoczony jest zielenig wysokg w dobrym stanie fitosanitarnym. Obszar objety
opracowaniem nie jest oswietlony. Celem projektowym jest uatrakcyjnienie
przestrzeni publicznej poprzez budowe obiektéw matej architektury.

3.2. Informacje i ustalenia miejscowego planu

Dziatka nr 19/450, obr. NH-5, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, objete s3
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Mistrzejowice - ks.
Kazimierza Jancarza” (UCHWALA NR LXXXVI1/2131/17 Rady Miasta Krakowa z dnia
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25 pazdziernika 2017 r. i jest on oznaczony w MPZP jako teren zieleni urzadzonej o
podstawowym przeznaczeniu pod skwery, zielence, ogrody i zielen towarzyszaca
obiektom budowlanym - oznaczony symbolem ZP.3. Obszar objety wnioskiem
oznaczony jest jako tereny B - Tereny mieszkaniowe.

3.3. Opis ogdlny dziatek

Projektowany teren o powierzchni 800,56 m? znajduje sie na dziatce nr 19/450,
obr. NH-5, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie. Teren znajduje sie w poblizu instytucji
oswiatowych oraz osiedli mieszkaniowych.

3.4. Istniejaca komunikacja

Dziatka nr 19/450, obr. NH-5, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie znajduje sie w
dzielnicy XV Mistrzejowice. Dojazd do terenu objetego opracowaniem mozliwy jest od
ul. ks. Jozefa Kurzei. Na projektowanym terenie istnieja ciggi komunikacyjne w dobrym
stanie technicznym.

3.5. Istniejace uzbrojenie terenu

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacyjna,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt parku kieszonkowego przy ul. Jozefa Kurzei w Krakowie, polegajacy na
rozbidrce istniejgcej nawierzchni, posadzeniu w jej miejscu trawnika, wykonaniu
obrzezy betonowych wzdtuz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, oraz budowie
hamakéw. Projekt zaktada odniesienie sie do motywu zaobserwowanego podczas wizji
lokalnych i nadanie przestrzeni publicznej jej genius loci. Szczegdtowy opis
projektowanego zagospodarowania terenu znajduje sie w czeSci dot.
zagospodarowania terenu.

5. REALIZACJA PROJEKTU
5.1. Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia roslin

e Teren przeznaczony pod nasadzenia roslin nalezy przed sadzeniem oczyscié.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenn chemicznych w podtozu nalezy je
podda¢ szczegbétowej analizie i wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych
zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin. Wykonawca powinien usunaé z
powierzchniowe] warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.

e Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia roslinami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywac
ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie
torfu, jako materiatu organicznego, ze wzgledu koniecznos¢ pozyskiwania go ze
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zrodet naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach
przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku terendw zieleni
miejskiej, ktore nie sg regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok.
6,5-7.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod
obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢
wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie.

Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypaé wierzchnicy.

Wszystkie prace w poblizu istniejagcych drzew nalezy wykonad recznie, aby nie
uszkodzi¢ ich korzeni.

5.2. Rekultywacja trawnika

Po wykonaniu wtasciwych robét na terenie, ktory ulegt zniszczeniu w skutek ich
prowadzenia, ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd.
nalezy wykonac¢ rekultywacje. Na etapie odbioru koncowego trawnik z siewu musi
by¢ réownomiernie zageszczony oraz zwarty - zwartos$é ok. 90-95% (efekt zielonego
trawnika).

Grunt nalezy wzruszy¢, wyrédwnac, wykonaé humusowanie, watowanie i obsiew.
Warstwa o gtebokosci 20 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna
zostac przekopana i wyréwnana (warstwa 4-5 cm ziemi urodzajnej), a nastepnie
zwatowana przed siewem trawy.

Usunac wszystkie nierdwnosci, zagtebienia i koleiny.

Czes¢ prac mozna wykonac przy uzyciu maszyn, a pozostate wykonczyc recznie.
Zaktadajac trawnik nalezy zastosowacé wytrzymata mieszanke nasion dobrang do
warunkéw  siedliskowych, ze szczegélnym uwzglednieniem gatunkow
cieniolubnych ze wzgledu na geste zwarcie drzewostanu na terenie przedmiotowej
inwestycji.

Trawe nalezy wysiewac w ilosci 25 - 40g/m2 powierzchni trawnika.

Po wysianiu nasiona przykry¢ 1 cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowac¢ watem
petnym gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig (od kwietnia do
wrzesnia; najlepiej wiosng).

W przypadku zaktadania trawnika inng pora roku nalezy zadbaé¢ o odpowiednig
wilgotnosc gleby, konieczna do prawidtowego rozwoju trawy.

W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykonac pierwsze koszenie (po
osiagnieciu przez trawe wysokosci 10 cm), a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci
zgodnej z zaleceniami producenta nawozu.

Kosic¢ regularnie raz na 2 tygodnie na wysokos¢ 5 cm.

Nawozi¢ raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.
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6. MATERIALY

6.1.Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢
wolna od szkodnikéw i patogenéw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt
skaty macierzystej oraz wszelkich obcych elementéw. Podtoze powinno by¢ zyzne,
prochniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierac dostateczng ilos¢ materii.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowaé sie nastepujacymi
proporcjami:?

frakcja ilasta - wielkosc¢ ponizej 0.002 mm- zawartosc¢ 12-18%,
frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002-0.05 mm- zawartosc 20-30%,

frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0.05-2 mm- zawartos¢ 45-70%,

frakcja zwirowa i kamienista - zawartosc ponizej 5%.

Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:

e 45% twardych czastek,
e 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
e 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowac ziemia urodzajna:

e ciezar objetosciowy - 1,3-1,6 T/m?,

e zawartos¢ materii organicznej - 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

e odczyn obojetny,

e zawartos$é¢ mineratéw - N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg,
na 100g gleby.

6.2. Nawozy

Nawozenie powinno by¢ zabiegiem obowigzkowym, gdyz umozliwia roslinie nie
tylko prawidtowy wzrost, ale takze poprawia ich stan zdrowotny, zmniejsza podatnos¢
na choroby i szkodniki. Szczegdlnie na terenach zurbanizowanych, na ktérych podtoze
jest zdegradowane, a przestrzen do rozwoju systemu korzeniowego jest bardzo
ograniczona, zabieg nawozenia jest szczegdlnie istotny.

Pierwsze nawozenie posadzonych roslin powinno odby¢ sie dopiero po pieciu
latach po posadzeniu, po wykonaniu analizy fizykochemicznej gleby. Analiza gleby jest
konieczna, poniewaz nawozenie musi by¢ dostosowane do rodzaju i objetosci podtoza,
kondycji oraz wieku roslin. Aby wyniki analizy obrazowaty stan faktyczny gleby,
konieczne jest prawidtowe pobranie prob glebowych. Préba srednia powinna by¢

Szulc A. Zielone Miasto. Zieleri przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa 2013r., str. 45
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sporzadzona z min. 10 préb jednostkowych, pobranych z réznych gtebokosci. Analizy
powinny by¢ przeprowadzane osobno dla stanowisk, ktére charakteryzuja sie
widocznymi objawami zaburzen wzrostu oraz tych, na ktérych rosng zdrowe rosliny. W
przypadku drzew, u ktérych stwierdzono wystepowanie objawdw chorobach, zaleca sie
przeprowadzenie chemicznej analizy lisci, poniewaz sg to organy, ktére najsilniej
reaguja na zaburzenia sktadu fizykochemicznego gleby - sama analiza gleby jest z
reguty niewystarczajaca ze wzgledu na réznga gtebokosc¢ korzenienia sie drzew. Préby
glebowe nalezy pobierac jesienia, natomiast liscie do analiz w sierpniu.

Ogolne zalecenia nawozenia roslin:

e Zabieg nawozenia powinien by¢ dostosowany do wymagan konkretnych
gatunkow.

e Jedli rodliny wymagaja zabiegu nawozenia, najlepszym wyborem beda
nawozy wielosktadnikowe zawierajgce niezbedne dla nich mikroelementy
w optymalnych proporcjach. Doskonale na wzrost i rozwéj bylin wptywaja
nawozy organiczne (obornik, kompost) oraz podlewanie gnojowica lub
mieszankami nawozow organicznych. Najlepiej nawozi¢ dwa razy do roku, na
przetomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najpdzniej na poczatku sierpnia, zeby
rosliny zdazyty przygotowac sie na czas zimy.

e Zaleca sie przeprowadzenie corocznego monitoringu stanu roslin - jesli
stwierdzi sie na podstawie wygladu roslin oznaki niedoboréw sktadnikowych
nalezy zastosowac odpowiednie nawozenie, zgodne z powyzszymi uwagami.

7. NAWIERZCHNIE

7.1. Obrzeze betonowe

W projekcie przewiduje sie wykonanie obrzezy betonowych w miejscu rozbiérki
fragmentu nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano jednofazowe obrzeza
betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min.
C12/15 o odkryciu +/-Ocm, w miejscach styku nawierzchni utwardzonych z terenami
zielonymi. Lokalizacja obrzezy wg czesci graficznej (rys. PZT-01). Obrzeza w kolorze
jednolitym, szarym, faktura gtadka. Wykonane z betonu o jednorodnej strukturze.
Przed wbudowaniem probke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez
przedstawiciela Zamawiajacego.



Rysunek 1. Przyktadowe obrzeze betonowe 8x30 cm (zrddto: https://www.galeria-
kostki.pl/dane/small/n/nte.screenshot2022-12-12at08-54-29karta-produktowa-obrzeze-4.pdf.jpg)

Obrzeza betonowe - zgodne z PN-EN1340:

- odpornos$é na dziatanie czynnikéw pogodowych - klasa 3 (D),
- odpornosé na zginanie 2 (T),

- nasigkliwos¢ - klasa 2 (B),

- odpornosé na $cieranie - klasa 4 (1).

[lo$¢/dtugosé: 11,5 mb.

Obrzeza betonowe nalezy montowaé z uwzglednieniem istniejacych rzednych
terenowych oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obrzeza nalezy zlicowac z istniejgcymi
obrzezami betonowymi w miejscach styku. Za dobrang konstrukcje odpowiada
Wykonawca.

8. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

8.1.Hamak

Projekt zaktada montaz 3 szt. hamakéw.

Wymiary: dtugos$¢ 5200 mm, szerokos$¢ 1300 mm, wysokos$¢ 1310 mm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 304, malowane;j
proszkowo, do ktérej zamontowane jest siatka z tasmy poliestrowej, oraz szczebliny z
drewna IROKO FSC 100%, o grubosci 70 mm. Ksztatt stalowych elementéw nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem.

Montaz: 2 fundamenty o wymiarach 1000x1000x750 mm (dt. szer. wys.). Fundament
betonowy. Posadowienie na gtebokosci 330 mm ponizej poziomu terenu.



Element wzorcowy z wymagang forma - karta katalogowa Producenta - stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10%
w stosunku do wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw,
wymiarow, obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobow, zatozen i funkcji,
traktowanych w zaleznosci od danego parametru jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia)
proponowane jako rozwigzania réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych
zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto zachowa¢ proporcje zgodnga z
elementem wzorcowym (kartg katalogowa) w stosunku do wszystkich wymiaréw,
rozmiaréw lub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkgcji.

Kolor do ustalenia z Zamawiajacym. Probki kolorystyczne nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku
prébek, celem uzyskania wtasciwej barwy.

9. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tabela 1. Zestawienie projektowanych obiektow matej architektury.

Nr | Nazwa llos¢ Numer zatacznika | Uwagi

1 Hamak 3szt. Zat. 1. Konstrukcja: stalowa,
ocynkowana, malowanej
proszkowo. Tasma
poliestrowa. Elementy
drewniane impregnowane,
olejowane.

UWAGA:

e Wszystkie elementy nalezy trwale zamontowac w gruncie.

e Obiekty matej architektury zostaty szczegétowo przedstawione w zatacznikach
do niniejszego projektu.

e Wszystkie elementy matej architektury podlegajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego przed wbudowaniem. Probki pokrytych farba elementow
stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych, podlegaja bezwzglednie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego.

e W razie rozbieznosci czesci tekstowej z czescig graficzng nalezy niezwtocznie
skontaktowaé sie z zespotem projektowym w celu uzyskania stosownych
wyjasnien.
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10.ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZU

W ramach realizacji niniejszego opracowania nalezy zdemontowac¢ elementy,
ktére podano w tabeli ponizej. Lokalizacja elementéw zostata wskazana w rys. PZT-01
pn.: ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Po wykonaniu wtasciwych robot rozbiérkowych na terenie, ktory ulegt zniszczeniu w
skutek ich prowadzenia, ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu
nawierzchni itd. nalezy wykonac rekultywacje. Na etapie odbioru koncowego trawnik z
siewu musi by¢ réwnomiernie zageszczony oraz zwarty - zwartos¢ ok. 90-95% (efekt
zielonego trawnika).

Tabela 2. Zestawienie istniejagcych elementéw do demontazu.

Nr | Rodzaj llos¢ Uwagi

Zgodnie z projektem rozbiérki rys. PZT-01.
Utylizacja, wywdz na sktadowisko do

1 | Nawierzchniaz 80,7 m2 punktu selektywnego odbioru, wraz z

kostki betonowej przekazaniem Zamawiajacemu

potwierdzenia odbioru.

Zgodnie z projektem rozbiérki rys. PZT-01.
Utylizacja, wywdz na sktadowisko do

2. Podbudowa 80,7 m2 punktu selektywnego odbioru, wraz z

przekazaniem Zamawiajgcemu
potwierdzenia odbioru.

Zgodnie z projektem rozbidérkirys. PZT-01.
Utylizacja, wywdz na sktadowisko do

Obrzeza :
3 betonowe Wraz z 38 mb punktu selektywnego odbioru, wraz z
podbudowa przekazaniem Zamawiajgcemu

potwierdzenia odbioru.

11.ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Tabela 3. Zestawienie projektowanych elementéow.

Nr | Nazwa llos¢ Numer zatacznika | Uwagi
1. | Obrzezabetonowe | 11,5mb. |- Zgodnie zrys. PZT-01.
2. | Wykonanie 82 m? Zgodnie zrys. PZT-01.

trawnika z siewu w
miejscu demontazu
nawierzchniz
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kostki betonowej

3. | Hamak

3szt.

Zat. 1.

Konstrukcja: stalowa,
ocynkowana, malowanej
proszkowo. Tasma
poliestrowa. Elementy
drewniane impregnowane,
olejowane.

Lokalizacja zgodnie z PZT-01.

UWAGA:

e Wszystkie elementy nalezy trwale zamontowad w gruncie.

e Obiekty matej architektury zostaty szczegétowo przedstawione w zatgcznikach
do niniejszego projektu.

o Wszystkie elementy matej architektury podlegajg akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego przed wbudowaniem. Proébki pokrytych farbg elementow

stalowych, drewniany
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego.

i z tworzyw sztucznych, podlegajg bezwzglednie

e W razie rozbieznosci czesci tekstowej z czesdcig graficzng nalezy niezwtocznie
skontaktowaé sie z zespotem projektowym w celu uzyskania stosownych

wyjasnien.

e W razie niezgodnosci ilosci projektowanych materiatéw w czesci graficznej oraz

opisowej nalezy

Zamawiajacego.

niezwtocznie

skontaktowac

sie z przedstawicielem

12.ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT MONTAZOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do dopilnowania,

aby wykonawca robdt

odpowiednio zabezpieczyt istniejace na nieruchomosci drzewa i krzewy przeznaczone
do zachowania w sposoéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Do najczestszych uszkodzen drzew naleza:

e odarciakory,

e uszkodzenia koron - ztamania gatezi i konaréw,

e uszkodzenia systemu korzeniowego - odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt

blisko pnia drzewa, zmiazdzenie lub oderwanie.

Podczas realizacji przedmiotowego projektu, nalezy objg¢ ochrong drzewa, ktére
mogg by¢ narazone na niebezpieczenstwo, w tym celu zaleca sie:

e zabezpieczyé pnie za pomocy ogrodzen (dla drzew dojrzatych teren
ogrodzony obejmuje powierzchnie rownga rzutowi koron),
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e zabezpieczyc¢ pnie za pomocg oston wykonywanych w formie odeskowania
lub z maty stomianej lub juty (obejmuja one catg powierzchnie pnia do
wysokosci nie mniej niz 150 cm; dolna czes¢ desek powinna opierac sie o
podtoze; deski powinny Scisle przylega¢ do pnia; oszalowanie nalezy opasac
drutem co 40-60 cm (min. 3 razy),

e aby zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew, prace w obrebie bryty
korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym lub
metoda bezrozkopowg (przewiertem sterowanym),

¢ nie nalezy wykonywad wykopoéw w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew,

e nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzewa,

e przy gtebokich wykopach zaleca sie wykonac¢ ekrany chronigce korzenie
drzew,

e podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig),

e jesli zajdzie koniecznos¢, ograniczanie korzeni nalezy wykonaé wytacznie
ostrg siekierg lub pita - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw
korzeniowych,

e nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m - w
przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonac systemy
napowietrzajace i nawadniajace,

e w zadnym wypadku nie mozna sktadowac¢ na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych, wylewaé $Srodkéw
trujgcych w obrebie drzew,

e nie wolno pali¢ ognisk pod drzewami,

nie wolno parkowaé oraz porusza¢ sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy
drzewami.

13.UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapozna€ sie z projektem i warunkami
istniejacymi na miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub/i dostawcy okreslonego materiatu/systemu. Odstepstwa od projektu
lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢ z
witasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ z
nalezyta starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Podane do zastosowania wyroby/materiaty moga by¢ zastapione innymi
produktami, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez
wtasciwego projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Urzadzenia i materiaty zamienne powinny posiada¢ parametry nie gorsze od
13




proponowanych. Zastosowane materiaty nie moga stanowic¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosSci od zastosowanych materiatow nalezy
przestrzegac technologii i wymagan producentow.

Przed konncowym odbiorem robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych
materiatéw, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych oraz dokumentacje
powykonawcza.

Uwaga: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykonczeniowe) muszg posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego po dostarczeniu prébek przez Wykonawce.

14. SPIS RYSUNKOW

Rysunek 1. Obrzeze betonowe 8x30 cm (Zrédto: https://www.galeria-
kostki.pl/dane/small/n/nte.screenshot2022-12-12at08-54-29karta-produktowa-
() o WASYAsmr: M 010 | F1 0) =4 R 9
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14



Opracowali:

BRANZA ARCHITEKTURA:
Projektant gtéwny:

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
upr. nr MPOIA/090/2010

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Pawet Orlef
upr. nr Rz/A-06/05

BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:
mgr inz. arch. kraj. Katarzyna Opatka

mgr inz. arch. kraj. Katarzyna Dzieciotowska
mgr inz. arch. kraj. Magdalena Kruk

mgr inz. arch. kraj. Oliwia Kaleta

mgr inz. Magdalena Jabtonska

mgr inz. Janusz Filipiak

mgr inz. Mikotaj Wézek

15



